
• Kuva    Interline transfer type CCD
• Kuvan elementit  NTSC : 270.000 pikseliä PAL : 320.000 pikseliä
• Kuvan koko   1/3 tuumaa
• Linssi    Max. aperture F=2.0
• Tunnistuskulma  78º (Vertikaalinen), 104º (Horisontaalinen), 130º (Diagonaalinen)
• Synkronointi   International
• Horisontaalinen resoluutio 330 TV-riviä
• Vaadittu valoisuus  1.0 Lux
• Signaali-kohinasuhde  Parempi kuin 47 dB (at AGC off )
• Käyttöjännite   DC 12 V
• Virran kulutus   3.0 W
• Toimintalämpötila  -30°C to +50°C (-22°F to +122°F)
• Paino    0.5kg
• Mitat    91(W) x 53(H) x 78(D)mm
    3.6(W) x 2.1(H) x 3.1(D) Inch
• Mukana tulevat tarvikkeet Ø5 x 16L ruuvit    (4)
    HEX M5XH5 ruuvi    (4)
    W/aluslaatta Ø 5 x 16L ruuvi   (4)
    W/aluslaatta Ø 4 x 10L ruuvi   (4)
    Kameran teline    (1)
    L-avain 3mm    (1)
    Aurinkosuojus    (1)

Schwenkbare Farbkamera     Benutzerhandbuch

Turning color camera      User Manual

Kääntyvä värikamera      Käyttöohje

Vor Inbetriebnahme des Gerätes bitte diese Anweisungen aufmerksam lesen
Before operating the unit, please read the instructions carefully
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä !

Art.Nr. 471890

• Voit käyttää kameraa 12V/200mA
• Kamera käyttää CCD image sensoria antaen korkealaatuisen kuvan.
• Kamera mukauttaa automaattisesti kuvan laatua valon muuttuessa.
• Vedenkestävä kuori
• Toimii laajalla lämpötilaskaalalla

   
Pin Nr. Kuvaus  

1 Videoulostulo valkoinen

2 Kameran käännin DC 9V sininen

3 Audioulostulo punainen

4 Plus DC 12V keltainen

5 Maa musta

Kameran liitäntöjen kuvaus

Ominaisuudet

 
Kiinnitä mukana tuleva 
asennusteline ajoneuvoon.
Säädä kameran kulma ja kiinnitä 
ruuveilla.

 
Vie johto näytöstä kameraan.

Tekniset tiedot
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Kameran asennus

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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• Sie können die Kamera mit 12V/200mA benutzen
• Die Kamera verwendet einen CCD Bildsensor, der ein Bild von hoher Qualität liefert.
• Die Kamera stellt sich automatisch auf unterschiedliche Lichtverhältnisse ein.
• Wasserdichtes Gehäuse
• Arbeitet über eine weite Temperaturspanne

   
Pin Nr. Bezeichnung  

1 Videoausgang weiß

2 Neigungsverstellung DC 9V blau

3 Audioausgang rot

4 Plus DC 12V gelb

5 Masse schwarz

Kamera-Anschlusssteckerbeschreibung

Eigenschaften

 
Beigefügten Montagebügel am 
Fahrzeug montieren.
Kamerawinkel einstellen und 
Schrauben fest anziehen.

 
Kabel vom Monitor zur Kamera 
führen.

Technische Einzelheiten
• Bild    Interline transfer Typ CCD
• Bildelemente   NTSC : 270.000 Pixel PAL : 320.000 Pixel
• Bildgröße   1/3 Inch
• Linse    Maximalöffnung F=2.0
• Blickwinkel   78º (Vertikal), 104º (Horizontal), 130º (Diagonal)
• Synchronisierung  International
• Horizontale Auflösung 330 TV-Zeilen
• Erforderliche Lichstärke 1.0 Lux
• Signal/Rauschverhältnis Besser als 47 dB (wenn AGC ausgeschaltet)
• Stromversorgung  DC 12V
• Stromverbrauch  3.0W
• Betriebstemperatur  -30°C bis +50°C (-22°F bis +122°F)
• Gewicht   0.5kg
• Maße    91(B) x 53(H) x 78(D)mm
    3.6(B) x 2.1(H) x 3.1(D) Inch
• Beigefügtes Zubehör  Ø5 x 16L Edelstahlschrauben    (4)
    6-Kant M5XH5 Edelstahlschrauben    (4)
    mit Unterlegscheiben Ø 5 x 16L Edelstahlschrauben  (4)
    mit Unterlegscheiben Ø 4 x 10L Edelstahlschrauben  (4)
    Kamerabügel      (1)
    L-förmiger Schraubenschlüssel 3mm   (1)
    Sonnenblende      (1)

Änderungen bei Design und technischen Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
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Kamera-Installation

• You can use the camera with 12V/200mA
• The camera utilizes a CCD image sensor giving a high quality picture.
• The camera automatically adjusts the picture quality with changing in light.
• Water-resistant housing
• Operates over a wide temperature range

   
Pin No. Description  

1 Video Output white

2 Tilt Control Power DC 9V blue

3 Audio Output red

4 Plus DC 12V yellow

5 Ground black

Camera input connector pin description

Features

 
Attach the supplied mounting 
bracket to the vehicle.
Adjust the angle of the camera 
and fasten the screws firmly.

 
Run the cable from the monitor 
to the camera

Specifications
• Image   Interline transfer type CCD
• Picture elements NTSC : 270.000 pixels PAL : 320.000 pixels
• Image size  1/3 Inch
• Lens   Maximum aperture F=2.0
• View angle  78º (Vertical), 104º (Horizontal), 130º (Diagonal)
• Synchronization International
• Horizontal resolution 330TV lines
• Required illumination 1.0 Lux
• Signal to noise ratio Better than 47 dB (at AGC off )
• Power supply  DC 12V
• Power consumption 3.0W
• Oprating temp. -30°C to +50°C (-22°F to +122°F)
• Weight  0.5kg
• Dimensions  91(W) x 53(H) x 78(D)mm
   3.6(W) x 2.1(H) x 3.1(D) Inch
• Supplied Acc’y Ø5 x 16L Stainless screw  (4)
   HEX M5XH5 Stainless    (4)
   W/washer Ø 5 x 16L Stainless screw  (4)
   W/washer Ø 4 x 10L Stainless screw  (4)
   Camera Bracket    (1)
   L-wrench 3mm    (1)
   Sunshield    (1)
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Camera installation

Design and specifications are subject to change without notice.
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