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1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt
- Handelsname: Zelt und Gewebereiniger

- Artikelnummer: 07.1142.00
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Segelreiniger

- Hersteller/Lieferant:
YACHTICON A.NAGEL GmbH
Hans-Bdockler-Ring 33 D-22851 Norderstedt
Tel. +49-40-511 37 80 Fax: +49-40-517437
internet : www.yachticon.de vat-nr.: 152 67 64 41

- Auskunfitgebender Bereich: Abteilung Umweltschutz
- Notfallauskunft: G 1 Z - Nord 0551 - 19240

2 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefihrliche Inhaltsstoffe:
Kaliumhydroxid EBC®Xn R22-35|1,5%

CAS: 112-80-1 Olséiure X Xi; R 36/37/38 16,0%
EINECS: 204-007-1

- Zusdtzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

3 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:

Xi Reizend

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.
R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4 Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Nach Einatmen: Bei Bewufitlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.

- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter fliefendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

5 Mafinahmen zur Brandbekdimpfung

- Geeignete Loschmittel: Feuerloschmafsnahmen auf die Umgebung abstimmen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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(Fortsetzung von Seite 1)
- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mafsnahmen erforderlich.

6 Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmaffnahmen: Nicht erforderlich.
- Umweltschutzmafinahmen:
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberfldchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sigemehl) aufnehmen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerriume und Behiilter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behdlter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

- Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
112-80-1 Olsiiure
MAK |vgl. Abschn. Xd

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrinken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hinde waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerdt; bei intensiver bzw. ldngerer Exposition
umluftunabhdngiges Atemschutzgerdt verwenden.
- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestdindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdindigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tiberpriift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz:

@ Dichtschliefsende Schutzbrille

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: Fliissig
Farbe: Jfarblos
Geruch: Charakteristisch
- Zustandsdinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: 360°C
- Flammpunkt: 189°C
- Ziindtemperatur: 360°C
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich.
- Dichte bei 20°C: 1,03 g/em’
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstindig mischbar.
- pH-Wert bei 20°C: 10,5
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 0,0 %
- Festkorpergehalt: 19,0 %

10 Stabilitit und Reaktivitiit

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfser Verwendung.
- Gefiihrliche Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitit:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
1310-58-3 Kaliumhydroxid
Oral|LD50 ‘ 273 mg/kg (rat)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Primdre Reizwirkung:
- an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhdute.
- am Auge: Reizwirkung.
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Zusitzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fiir
Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend

12 Umweltspezifische Angaben

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grofferen Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf; den behdrdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

- Inhaltsstoffe gemiif Detergentienverordnung (EG) 648/2004
Kaliumhydroxid ‘ <5%

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):

- ADR/RID-GGVS/E Klasse: 8 Atzende Stoffe

- Kemler-Zahl: 80

- UN-Nummer: 3267

- Verpackungsgruppe: i

- Gefahrzettel 8

- Bezeichnung des Gutes: 3267 ATZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(KALIUMHYDROXID)

- Begrenzte Menge (LQ) LO7

- Beforderungskategorie 3
- Tunnelbeschrinkungscode E

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

- IMDG/GGVSee-Klasse: 8
- UN-Nummer: 3267
- Label 8

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Verpackungsgruppe: i

- EMS-Nummer: F-4,5-B

- Marine pollutant: Nein

- Richtiger technischer Name: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (POTASSIUM
HYDROXIDE)

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAO/IATA-Klasse: 8

- UN/ID-Nummer: 3267

- Label 8

- Verpackungsgruppe: i

- Richtiger technischer Name: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (POTASSIUM
HYDROXIDE)

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Xi Reizend

- R-Siitze:
36/38 Reizt die Augen und die Haut.

- S-Sitze:
2 Darfnicht in die Héinde von Kindern gelangen.
23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben,).
46 Bei Verschlucken sofort drztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
56 Dieses Produkt und seinen Behdlter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante R-Siitze
22 Gesundheitsschddlich beim Verschlucken.
35 Verursacht schwere Verdtzungen.
36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Umweltschutz
- Ansprechpartner: Herr Nagel




