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CARBEST

QUALITAT & ZUVERLASSIGKEIT
SEIT UBER 20 JAHREN.

Seit 2000 steht Carbest fiir hochwertige Technikprodukte fir
Wohnmobile und Campingbusse. Was mit Wechselrichtern und
Fahrerhauszubehor zur Nachristung begann, ist heute eine
globale Marke mit einem umfangreichen Sortiment.

Die Wohnmobil-Ladegerate, LED-Leuchten, Lithium-Batterien
und Camping-Sat-Anlagen von Carbest werden heute von vielen
Marken auch in der Erstausriistung eingesetzt.

Um das Carbest-Sortiment mit einem besonders attraktiven
Preis-/ Leistungsverhaltnis anzubieten, werden die Produkte
direkt in spezialisierten Werken hergestellt und ohne weitere
Zwischenhandler bezogen. Dadurch kann eine hohe Qualitat
bei tollen Preisen erzielt werden, ohne an der Giite der Pro-
dukte zu sparen.

Die Produkte von Carbest werden speziell mit dem Ziel entwi-
ckelt, in hochwertigen Wohnmobilen, Campingbussen oder
Wohnwagen eingesetzt zu werden. So sind die 12-V-Ladegerate
von Carbest beispielsweise mit temperaturgesteuerten Liiftern

ausgestattet, denn niemand schlaft gerne in der Nahe eines lau-

ten Lufters. Bei Ladegeraten aus dem PKW- oder Werkstattbe-
reich spielt hingegen die Lautstarke des Lifters meist keine
Rolle. Aus diesem Grund kann hier, an dieser beim Camping
wichtigen Funktion, gespart werden.

Ausgiebige Tests in der Entwicklungsabteilung in Deutschland
durch Ingenieure, Techniker und erfahrene Campingprofis stellen
sicher, dass die Qualitat der Carbest Produkte und deren Funk-
tionen ideal fiir die mobile Nutzung in Fahrzeugen geeignet sind.
Nunmehr 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung
von Campingbussen des Reimo-Teams flieBen in die Entwicklung
der Produkte ein. Bei der Qualitdt und den Funktionen aller Pro-
dukte wird speziell darauf geachtet, dass diese nicht nur beim
Camping SpaB machen, sondern auch den hohen Anspriichen
der Komponenten entsprechen, die in der Wohnmobilfertigung
eingesetzt werden.

www.carbest.de
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Carbest 12-V-Camping-TV-Gerate sind beispielsweise mit spe-
ziellen Mainboards ausgestattet, die gegen Erschiitterungen
und Vibration beim Fahren verstarkt sind.

Herkdmmliche Haushalts-TV-Gerate, denen ein 12V-Stecker bei-
gelegt wird, waren deutlich glinstiger in der Herstellung, bieten
aber nicht die Langlebigkeit, die echte Camping-TVs bieten.

Die Sinus-Wechselrichter von Carbest wurden speziell entwi-
ckelt, um Klimaanlagen und Kapsel-Kaffeemaschinen in Wohn-
mobilen zu betreiben.

Und weil wir wissen, dass fiir die Nutzung nicht nur das Pro-
dukt, sondern auch der Einbau entscheidend ist, liegen bei
Carbest Wechselrichtern schon die Kabel zum Anschluss an die
12V Batterie mit dabei, nattrlich mit professionellen Kabelquer-
schnitten und 2 m Lénge.

Gewabhrleistung:

Der Gewahrleistungszeitraum betragt 36 Monate. Reimo behalt
sich das Recht vor, mogliche Fehler zu beseitigen. Die Garantie
wird fiir alle Schaden ausgeschlossen, die durch fehlerhafte Ver-
wendung oder unsachgeméaBe Handhabung entstanden sind.
Haftungsbeschrankungen: Reimo ist in keinem Fall fiir Begleit-
schaden, Folgeschaden oder indirekte Schaden, Kosten, Ausga-
ben, Nutzungsausfall oder Gewinnausfall haftbar. Der angegebe-
ne Verkaufspreis des Produkts stellt den entsprechenden Betrag
der Haftungsbeschrankung von Reimo dar.

© Copyright by Reimo GmbH Egelsbach:

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewahr. Alle Rechte, Irrti-
mer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen teilweise
Extras und Dekorationen, die nicht im Lieferumfang enthalten
sind. Nachdruck sowie Nutzen in elektronischen Medien, auch
auszugsweise, nur mit ausdriicklicher Genehmigung der Firma
Reimo GmbH, Boschring 10, 63329 Egelsbach.

Stand: Februar 2021.
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BN /NNOVATIONS FOR MOBILE LIFE :

ULTRAFLEXIBLE HOCHLEISTUNGS-
SOLARMODULE VON 80 BIS 160 WATT

Kiirzeres Panel-MaB
« Sunpower-Zellen: Deutliches Plus an Strom-Ertrag durch riickseitige
auch bei nicht optimalem Winkel zur Sonne Anschlussbox
*Nur 3mm diinn!
¢ Ca. 5x leichter als herkommliche Module
*Begehbar bei flachiger Verklebung

Insgesamt
* Kompaktanschluss
mit vorinstalliertem 8 m Kabel (2x2,5mm?) 7 Module
* Hochwertige ETFE-Oberflache zur Auswahl

e |deal auch fiir maritimen Einsatz

Die Solarmodule liefern mehr Leistung als herkommliche PV-
Module gleicher GroBe. Dank der hochwertigen ETFE-Oberflache
mit Wabenstruktur ergibt sich bei Dammerlicht und Bewdlkung ein
deutliches Leistungsplus. Die spezielle Riickkontakt-Technik der
Solarzellen ermdglicht Biegeradien von bis zu 20°.

853172
110 WATT

Vor allem bei hohen Temperaturen ist die Leistungsfahigkeit deut-
lich héher als bei vergleichbaren Modulen. Das bedeutet hochste
Effizienz ohne Leistungseinbruch. Das vormontierte Solarkabel ver-
kiirzt die Installationszeit und ist mit 8m Lange auch ausreichend
flir groBe Fahrzeuge.

Die tberdurchschnittliche Biegefahigkeit macht die Carbest-Module
auch ideal fiir den maritimen Bereich.

Material Deckschicht:

ETFE: Sehr hartes und diinnes (ca. 0,025 mm) Material mit hoher
Lichtdurchlassigkeit von ca. 95%. Hitzebestandig bis ca 150°C.
Sehr hohe Wetterbestandigkeit, auch geeignet fiir Salzwasser.
Material Tragerplatte:

TPT: Material mit hoher Biegefahigkeit. Flexibler als Fiberglas.
Fiberglas: Sehr festes, hartes Material zum bestmdglichen Schutz
der Solarzellen.

Montagehinweis:

Alle Flex-Module missen vollflachig verklebt werden (ohne Luftein-
schllisse). Im Anschluss sind alle Modulkanten bis zur oberen
Deckschicht komplett abzudichten.

Ideal fir Vans und Reisemobile. Sorgt fiir ein gleichbleibendes Fahrverhalten.

Power Panel Power Panel Flex | Power Panel Flex Al Power Panel Flex Power Panel Flex e PanfeI*F L2
ow . 125 N 160 weiB
Flex 80 weil3 110 Pro schwarz 110 weiB LR e Quadrat weiB* 150 Pro schwarz* | ycoitioe Anschiusshox
Leistung / Zellenzahl 80W/56 Zellen 110W/32 Zellen 110W/32 Zellen 125W/36 Zellen 130W/36 Zellen 150W/44 Zellen 160W/44 Zellen
Material Deckschicht ETFE ETFE ETFE ETFE ETFE ETFE ‘ ETFE
Material Tragerplatte TPT Fiberglas TPT Fiberglas TPT Fiberglas TPT
Wirkungsgrad | 20,8% 22,5% 22,6% 22,5% 23,7 % 22,6% ‘ 23,7 %
Kurzschlussstrom (Isc) 2,8A 6,88 A 6,32 A 6,94 A 6,37 A 6,32A 6,18 A
Leerlaufspannung Voc) 36,5 Volt 20,77 Volt 21,9 Volt 23,36 Volt 25,42 Volt 30,1 Volt ‘ 32,2 Volt
Nennspannung (Vmp) 30,8 Volt 17,6 Volt 18,6 Volt 19,8 Volt 21,6 Volt 25,5 Volt 27,3 Volt
Nennstrom (Imp) | 26A 6,25 A 597 A 6,31 A 6,01 A 597 A ‘ 583A
MaBe mm LxBxH (Box H) 980x550%3 (22) | 1100x540x2,5 (22) | 1095x540x3 (22) 840x800x2,5 (22) 860x800x3 (22) 1475x540x3 (22) 1460x540x3 (22)
Kabel (2x2,5mm?) 8m 8m 8m 8m 8m 8m ‘ 8m
Gewicht inkl. Kabel ca. 2,1kg ca. 4,0kg ca. 3,2kg ca. 4,3kg ca. 3,9kg ca. 5,6 kg ca. 4,8kg
Art.-Nr. | 85319 853172 853170 853173 851563 85329 ‘ 85333
Preis 229,~ 309,- 289,- 349,- 337,- 469,- 459,

*Wir empfehlen einen MPPT-Laderegler (z.B. 851005 bzw. 851006)
_ www.carbest.de



SOLAR-KOMPLETTSETS MIT DEN ULTRAFLEXIBLEN
HOCHLEISTUNGS-SOLARMODULEN
VON 80 BIS 160 WATT

Insgesamt

7 Sets

zur Auswahl

* Sets umfassen Solarmodul mit vorinstalliertem 8m Kabel,
hochwertigem MPPT-Laderegler, Dachdurchfiihrung,
e Leistung von 80 bis 160 Watt

Komplettset Power Panel Flex 80 weif3

Optimal fiir stille Verbraucher und fiir geringen Energiebedarf. z. B. fiir Han-
dyladung und anderer USB-Gerate wie Akku-Packs oder Kameras, Licht und
Wasserpumpe, Batterieerhaltung und Kompensation stiller Verbraucher.
Komplettset Power Panel Flex 110-130 weiB oder schwarz

Set mit dem Carbest 130 W Solarmodul. Beispielsweise fiir Licht, Wasser-
pumpe, Kompressorkiihlbox, gelegentlich Heizung.

Komplettset Power Panel Flex 150/160 weifl oder schwarz

Set mit dem Carbest 150/160W Solarmodul. z. B. fiir Licht, Pumpe, TV/
Sat, Heizung und Kompressorkiihlschrank.

Alle Sets inklusive fir Gel, AGM, Sdure- oder LiFePO4-Batterien
(Batterietyp einstellbar).

MPPT
Solar-Laderegler
inklusive

Montagehinweis:

Alle Flex-Module missen vollflachig verklebt werden (ohne Luftein-
schliisse). Im Anschluss sind alle Modulkanten bis zur oberen Deck-
schicht komplett abzudichten.

Aufbau der Carbest ultraflexiblen Solarmodule

. 3 .- -

851005 / 851006

Deckschicht
aus ETFE

SUNPOWER Solarzellen
Bluetooth-

Tréagerplatte aus schwarzem Modul* (optional)

Fiberglas oder weiBem TPT

Komplettset
Komplettset Komplettset Komplettset B Komglettﬁtl P Komglettﬁ:tl Komplettset Power Panel
Power Panel Power Panel Flex Power Panel Flex CLELEl L CRerhanciicR Power Panel Flex Flex 160 weif3
Flex 80 weif3 110P h 110 weiB 22 L 150 P h tickseiti
ex 80 wei ro schwarz wei Quadrat schwarz Quadrat weif ro schwarz (riickseitige
Anschlussbox)
Solarmodul-Leistung 80W 110W 110W 1256W 130W 150W 160W
Solarmodul ‘ 1x 85319 1x 853172 1x 853170 1x 853173 1x 851563 1x 85329 1x 85333
Kabel (2x2,5mm?) 8m vorinstalliert 8m vorinstalliert 8m vorinstalliert 8 m vorinstalliert 8m vorinstalliert 8m vorinstalliert 8m vorinstalliert
MPPT Solar-Laderegler ‘ 851005** 851005** 851005** 851005** 851005** 851005** 851006**
Reglerleistung 165W 165W 165W 165W 165 W 165W 350 W
Kabeldurchfiihrung ‘ 85201 85201 85201 85201 85201 85201 85201
Art.-Nr. 85270 85271 85272 85273 85274 85275 85276
Preis ‘ 299,~ 379,- 369,~ 439,- 419, 549, 529,-
*Bluetooth-Modul fiir MPPT Solar-Laderegler 851005/851006 ** MPPT Solar-Laderegler und Bluetooth-Modul lieferbar ab Marz 2021.
Anzeige relevanter Solardaten auf dem Smartphone via Bluetooth.
Kabellange: 3 m 851007 34,90

www.carbest.de




SONNE GENIESSEN.

ENERGI
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MIT DEN CARBEST
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HOCHLEISTUNGS-SOLARMODULE
MIT ALUMINIUMRAHMEN
VON 100 BIS 140 WATT

¢ Solider Alurahmen (CB-Serie: Silber)

(Full-Black-Serie: Schwarz beschichtet)
* Monokristalline Zellen
* Getempertes Glas
* Geschiitzter Anschluss

mit 1m Kabel (2x 2,5 mm?)
¢ Leistung: 100 bis 140 Watt

e 25 Jahre Leistungs-Garantie
(Nach 25 Jahren noch 80% Leistung)

Leistung / Zellenzahl
Wirkungsgrad
Kurzschlussstrom (Isc)
Leerlaufspannung (Voc)
Nennspannung (Vmp)
Nennstrom (Imp)
MaBe in mm LxBxH
Gewicht

Art. Nr.

Preis

CB-100

100 W/36 Zellen
20,2%
583A

22,82 Volt
18,35 Volt
5,45 A
1200x545x35
ca. 7,5 kg
85226
179,-

CB-100
Slim

(schlanke
Bauform)

100 W/36 Zellen

18,5%

5,66 A
22,74 Volt
18,94 Volt

5,28 A

1580x410x35
ca. 7,5 kg

85285

189,

Insgesamt

7 Module

zur Auswahl

CB-100 Slim
mit schlanker
Bauform

100w
Full-Black

100 W/36 Zellen
20,7%
585A

22,8 Volt
18,32 Volt
5,46 A
1200x545x35
ca. 7,5 kg
85229
199,-

CB-120

120 W/36 Zellen

20,2%

6,6 A
23,51 Volt
19,43 Volt

6,18 A

1400x545x35
ca. 9,0 kg

85227

219,~

120w
Full-Black

CB-140

120 W/36 Zellen
20,7%
6,63 A

23,47 Volt
19,39 Volt
6,19 A
1400x545x35
ca. 9,0 kg
85239
229~

140 W/36 Zellen
20,2%
7,75 A

23,3 Volt
19,26 Volt
7,27 A
1640x545x35
ca. 10,5 kg
85250
239,-

140W
Full-Black

140 W/36 Zellen
20,7%
7,77 A

23,28 Volt
19,21 Volt
7,29 A
1640x545x35
ca. 10,5 kg
85240
259,-

www.carbestde 7



BN /NNOVATIONS FOR MOBILE LIFE :

SOLAR-KOMPLETTSETS
VON 100 BIS 240 WATT

¢ Sets umfassen Solarmodul(e) mit Halterung, Dachdurch-
fiihrung, MPPT Solar-Laderegler und 10 m Solarkabel
(Alle Sets mit MPPT Solar-Laderegler bis auf Starter-Set)

¢ Monokristalline Zellen. Silberner, solider Alurahmen

¢ Getempertes Glas

¢ Mit vorinstalliertem 1 m Anschlusskabel (2x 2,5 mm?)

e 25 Jahre Leistungs-Garantie

(Nach 25 Jahren noch 80% Leistung) MPPT

Solar-Laderegler
inklusive

(bis auf Starter-Set)
Alle Sets inkl. Halterung,

Laderegler, Dachdurch-
Fiihrung inkl. 10m Kabel

851005 / 851006

Bluetooth-Modul*
(optional)

850491
Starter-Komplettset CB-100B Komplettset Komplettset Komplettset Komplettset Komplettset Komplettset
(ohne MPPT Solar-Laderegler) CB-100 CB-100 Slim CB-120 CB-140 CB-200 CB-240
Solarmodul-Leistung 1x 100 W 1x 100 W 1x 100 W 1x 120 W 1x 140 W 2x 100 W 2x 120 W
Solarmodul 1x 85226 1x 85226 1x 85285 1x 85227 ‘ 1x 85250 2x 85226 2x 85227
Laderegler 85135 851005 851005 851005 851005 851006 851006
Reglerleistung 180 W 165 W 1656 W 165 W ‘ 1656 W 350 W 350 W
Kabel (2x 2,5mm?) 10 m 10m 10 m 10m 10m 10m 10m
Kabeldurchfiihrung (weiB) 85049 85049 85049 85049 ‘ 85049 850491 850491
Befestigungsspoiler (weiB) 850906 850906 850900 850906 850906 2x 850906 2x 850906
Art. Nr. 851061 851071 851072 851073 ‘ 851074 851075 851076
Preis 239,- 259,- 289,- 289, 319,- 459, 519,-

*Bluetooth-Modul fiir MPPT Solar-Laderegler 851005/851006
Anzeige relevanter Solardaten auf dem Smartphone via Bluetooth.
Kabellange: 3 m 851007 34,90

8 www.carbest.de




FULL-BLACK
SOLAR-KOMPLETTSETS
VON 100 BIS 140 WATT

¢ Sets umfassen Solarmodul mit Halterung, Dachdurchfiihrung,
MPPT Solar-Laderegler und 10 m Solarkabel

* Monokristalline Zellen, schwarz beschichteter Alu-Rahmen

¢ Mit vorinstalliertem 1 m Anschlusskabel (2x 2,5 mm?)

e Leistung: 100 bis 140 Watt

¢ 25 Jahre Leistungs-Garantie
(Nach 25 Jahren noch 80% Leistung)

MPPT
Solar-Laderegler
inklusive

Alle Sets inkl. Halterung,
Laderegler, Dachdurch-
Fiihrung inkl. 10m Kabel

Bluetooth-Modul*
(optional)

Komplettset Komplettset Komplettset
100W Full-Black 120W Full-Black 140W Full-Black

Solarmodul-Leistung 1x 100 W 1x 120 W 1x 140 W
Solarmodul 1x 85229 1x 85239 1x 85240
MPPT Solar-Laderegler 851005 851005 851005
Reglerleistung 165 W 165 W 165 W

Kabel (2x 2,5mm?) 10m 10m 10m

Kabeldurchflihrung (schwarz) 850493 850493 850493
Befestigungsspoiler (schwarz) 850909 850909 850909
Art. Nr. 840313 840314 840315
Preis 279,- 329, 339,

*Bluetooth-Modul fiir MPPT Solar-Laderegler 851005/851006
Anzeige relevanter Solardaten auf dem Smartphone via Bluetooth.
Kabellange: 3 m 851007 34,90

www.carbest.de




BN /NNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

LEISTUNGSSTARKE, FALTBARE
SOLARPANELS FUR UNTERWEGS

Batterieklemmen \,_

Power Zigaretten- & E
Plug Anziinder L b
-
Adapter I1m -

Riickseitig montierter Laderegler
mit USB zum Laden von

Tvom Panel 4m Handy, Tablet & Co.

@ Faltbares Solarpanel mit 120 Watt und Laderegler

® 36 leistungsstarke Sunpower-Zellen
® Eingebauter Laderegler mit zusatzlichem USB-Ausgang
* 4 m Anschlusskabel mit 3 Adaptern
fiir verschiedene Anschlussmaglichkeiten
* Zur Tasche zusammenfaltbar
Mit USB-Ladeausgang 5 V/1,2 A im Laderegler. Inkl. 3 Anschluss-
adaptern mit Krokodil-Klemmen, Stecker fiir Zigarettenanziinderdose
und 12-V-Netzgeratestecker (z.B. fir EFOY GO). Adapterkabel konnen
in der aufgesetzten Tasche verstaut werden.
MaBe geoffnet: 1462 x 560 x 4 mm.
MaBe gefaltet: 440 x 560 x 20 mm. Gewicht: ca. 2,3 kg.
120 W Panel, Nennspannung 20,88 V/Nennstrom 5,97 A
82506 329,-

@ Verbindungskabel 50 cm

Zum direkten Anschluss des Carbest Faltpanels an die Carbest Energy-Station
813740 (Seite 14). Kabellange 50 cm, 1x Solarsteckverbindung (nur
passend fiir Carbest Faltpanel 82506 oder Solarkoffer 825030), 1x 50 A
Hochstrom-Batteriesteckverbinder. 850921 29,90

10 www.carbest.de

® Solarkoffer 120 Watt

* Mobiles Laden lhrer 12-V-Batterie

* Monokristalline Zellen

¢ 10 A Laderegler integriert

¢ 3 Adapterkabel mit je 1 m Lange

* Laderegler inkl. USB-Anschluss
(zum Laden von Handy & Co.)

® Einklappbare StandfiiBe

* Inkl. robuster Hartschalentasche

Nennspannung/Nennstrom 19,1V/6,28A

Wirkungsgrad 20,4% Batterieklemmen
USB-Anschluss S5V/1,2A  pover Zigaretten
Anschlusskabel 4+1m Plug Anziinder
MaBe offen in mm 1010x690x30

MaBe geschlossen in mm 505x690x60 Adapter 1m
Gewicht 12kg

Art. Nr. 825030 Y

Preis 269,~ vom Panel 4m

| ) pem——

@ Verbindungskabel 50 cm  Mlwa
Zum direkten Anschluss des Carbest Faltpanels an die
Carbest Energy-Station 813740 (Seite 14). Kabellange
50 cm, 1x Solarsteckverbindung (nur passend fiir
Carbest Faltpanel 82506 oder Solarkoffer 825030),
1x 50 A Hochstrom-Batteriesteckverbinder.

850921 29,90

® Faltbares Solarpanel mit 50 W Leistung

Leicht und klein verstaubar und tberall einsetzbar. Mit 9 Solarzellen. Inklusive Osen
an den Ecken zur schnellen Befestigung. Integrierte Tasche. Gewicht: ca. 2,5 kg.
MaBe: 960 x 680 x 8 mm. Gefaltet: 220 x 320 x 60 mm. 82501 169,
Verbindungskabel zum Verketten von bis zu 3 Panels 82504 11,50




SOLAR-LADEREGLER, KABELDURCHFUHRUNGEN

UND SPOILERPROFILE

'\.:ff;“ !
63 }

Kabeldurchfiihrungen

Zur sicheren Kabelfiihrung durch Déacher oder Wande. Klein, kompakt, wasserdicht.
Zum Aufkleben mit Sikaflex inkl. PG 13,5 Kabelverschraubung fiir Kabel @ 6-12 mm.

@ WeiB, 1-fach (L12,0 x B6,5 x H3,8 ¢cm) 85049 10,90
@ Schwarz, 1-fach (L12,0 x B6,5 x H3,8 cm) 850493 10,90
® WeiB, 2-fach (L12,4 x B9,3 x H3,8 cm) 850491 12,90
@ Schwarz, 2-fach (L12,4 x B9,3 x H3,8 cm) 850494 12,90

® Stabiles Aluminium-Spoilerprofil

2-teilig, nach Bedarf kiirzbar, Befestigung durch Kleben und / oder Schrau-
ben. Passend zu Carbest Solarmodulen.

Lieferumfang: Strangpressprofil, Kunststoffkappen, Montageanleitung
Alu-Profil-Stangen 550 mm 2 Stiick

(passend zu Carbest Modulen 85226, 85227, 85229, 85239, 85240, 85250)
Farbe Weil3 850906 49,90
Farbe Schwarz 850909 49,90
Alu-Profil-Stangen 410 mm 2 Stiick (passend zu Carbest Modul 85285)
Farbe Weil3 850900 44,90

Bluetooth-fahiger MPPT-Laderegler,
Datenanzeige per App oder separatem Monitor

*Verbesserte Version: Ab sofort ist die Sicherung von auBen zuganglich

¢ Bluetooth-Funktion nur in Verbindung mit dem Bluetooth-Modul
851007 (Kostenlose App fiir Android und iOS)

* Batterietyp einstellbar: GEL, Blei-Saure, AGM, LiFePO4 Batterien

*Zwei Batterieausgange

* Max. Eingangsspannung betragt 50V

® Laderegler 12V/12A/max. 165W 851005 69,90
©® Laderegler 12V/25A/max. 350W 851006 99,90
@ Bluetooth-Modul mit 3m Kabel 851007 34,90
Separater Solar-Monitor, bestehend aus Montagerahmen

und 5m Kabel mit Steckverbinder. 851003 59,90
Temperatur-Sensor mit 3m Kabel
(ohne Abbildung) 851004 6,90

&,
77,9 g
7~

-

12V %m

@ Solarregler 12V/24V, 15A, 360W
Optische Kapazitatsanzeige. Zuverlassiger und preiswerter Laderegler
fir Solaranlagen bis 360 Watt Ladeleistung. 85135 34,90

MPPT-Laderegler 12V, 16A, 270W, 40V

12 V/270 W. Eingangsspannung 40V. Batterietyp einstellbar. Fiir Gel-,
AGM-, Saure-, LiFePO4-Batterien. 2 Solarmodule anschlieBbar, 4-stufige
Ladekurve, integrierter Desulfator. Ausgénge fiir 2 Batterien, mit LED-
Ladekontrollleuchten. MaBe: LxBxH 103x86x50 mm.

851320 79,90

@ SR 243 Duo Digital 12V -

Effektive Batterieladung auch bei wenig Sonne
2. Ausgang flir Starterbatterie, Ladeprogamme fiir alle Batterietypen (auch
LiFePo4), Betriebsanzeige mit LEDs, Temperatursensor anschliessbar,
alle Regler an Solar-Computer anschlieBbar. Solarmodulleistung min./max.
30-243 Wp, Max. Solarmodulspannung /Strom: 28 V/15 A, Ladestrom
max. (Batt.1/2): 14,7 A/ 0,8 A, Anschluss an EBL optional mit 851304,
MaBe (B x T x H) 131x77x40 mm, Gewicht ca.155 g.
85138

@ 50 A Hochstrom-Batteriesteckverbinder-Set
2-poliger Unisex (Genderless) Steckverbinder, der sowohl als Stecker und
Buchse einsetzbar ist. Strom max. 50A, 4 Steckhiilsen flir Kabelquer-
schnitte von 8 mm? bis 16 mm? inklusive. MaBe: LxBxH 48x35x15,9 mm
Lieferumfang: 2 x Steckverbinder (Set), 4 x Crimpkontakte.
850920

82,99

5,95

@ MC4 Solarstecker-Set

Spezialstecker-Set fiir einadrige Kabel 2,5 - 6 mmz. Mit Rastverriegelung.
Set bestehend aus 1 x Stecker und 1 x Buchse. Schutzart: ungesteckt IP2X,
gesteckt IP67. Temperaturbereich -40° bis 90° C. Spannung bis max.
1000 V. Strom bis max. 30 A.

84052 4,95

H



BN /NNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

LITHIUM-POWER FUR UNTERWEGS

Zuverlassige & leistungsstarke
Batterietechnologie von
60 Ah bis 200 Ah.

CARBEST

CARBEST

100 Mit Bluetooth-
Ah Funktion!

With Bluetoath gy Nction

ozes

Lithium-Eisenphosphat Batterien (LiFeP04)

mit Batteriemanagement

» Zuverlassige und leistungsstarke Batterietechnologie,
fiir den harten Dauereinsatz!

¢ Batterieschutz durch integriertes Batteriemanagement

LiFePO4-Batterie 100Ah ¢ Bis zu 90% Stromentnahme (kurzzeitig)

X . * 3 mal weniger Gewicht — dadurch mehr Zuladung méglich
mit Bluetooth-Technologie « 5 bis 10 fach lingere Lebensdauer (ca. 2000 bis 5000 Zyklen)

O

* Per Smartphone kann jederzeit der Zustand des * 3 bis 10 mal schnellere Ladung

Batterie-Systems abgerufen werden * Wird bei Fahrzeugherstellern bereits in Serie eingesetzt!
« Kostenfreie App fiir Smartphone & Tablet online verfiigbar * Einbau liegend méglich z.B. bei VW T5/T6 und Ducato
* Ladung mit Lithium- oder AGM-Ladegeriten moglich * Alle Batterien mit M8 Gewindeanschluss

 Batterieschutz durch integriertes Batteriemanagement

* 5 bis 10 fach langere Lebensdauer

* 3 bis 10 mal schnellere Ladung o |y s . . .

* Nur ca. 1/3 des Gewichts einer herkommlichen Bleibatterie Typ Noley RAh S [Lings) | BreitsiyHote| RGewicht

V) mm mm mm ke Art.Nr. Preis
* Batterie mit M8 Gewindeanschluss

60 12 60 195 165 180 7,2 81208 549,

Art.Nr. Preis 100 12 100 305 170 210 13,5 81209 949,

150 12 150 485 170 240 18 81238 1499,

200 12 200 495 269 218 24 81239 1999,
*Leistung zu 90% verfligbar

T Volt Ah* Lange Breite Hohe Gewicht
yp (v) mm mm mm kg

100 12 100 305 170 210 13,5 81410 999,-
*Leistung zu 90% verfiigbar

Batterie kann nicht parallel oder in Reihe geschaltet werden! Batterien konnen nicht parallel oder in Reihe geschaltet werden!

12 www.carbest.de




100 AH LITHIUM-BATTERIE Li100BT
MIT BLUETOOTH-TECHNOLOGIE

Batterie- und Ladezustand jederzeit
per Smartphone oder Tablet abrufbar

* Ladezustand iiber integriertes Display einsehbar

* Serienschaltung moglich: bis zu 4 Batterien

¢ Parallelschaltung maglich: bis zu 2 Batterien

* Batterieschutz durch integriertes Batteriemanagement

5 bis 10 fach langere Lebensdauer

* 3 bis 10 mal schnellere Ladung

* Nur ca. 1/3 des Gewichts einer herkommlichen Bleibatterie
* M8 Gewindeanschluss

@ Serienschaltung
& Reihenschaltung
moglich!

CARBEST
Zuverlassige und leistungsstarke Lithium-Technologie fiir den
harten Dauereinsatz. Durch das integrierte BMS (Batterie-
Management-System) wird die Batterie intern tiberwacht und
somit optimal geschiitzt.
Per Smartphone und kostenloser App sind Ladezustand und
Batteriekapazitat immer unter Kontrolle. Es kénnen bis zu 4
Batterien in Serie oder 2 Batterien parallel geschaltet werden.
Ein in das Gehause flachenbiindig eingelassenes Display zeigt
per Knopfdruck den Ladezustand der Batterie an.
Der maximale Entladestrom betragt 100 A.

Volt Ah Lange Breite Hohe Gewicht
(v) mm mm mm kg

100 12 100 330 170 195 12
Lieferbar ab April 2021.

Jetzt downloaden

Die Carbest-App zur Batterie
Lil0OBT fiir Smartphone & Tablet CBLIi100BT .
CONNECT Display

Typ Art.Nr. Preis

81413 1199,-

Lieferbar ab April 2021

DEEP-CYCLE AGM BATTERIEN

¢ Einbau im Wohnraum nach EG-Vorschriften maglich

¢ Absolut wartungsfrei und umweltfreundlich

* Lageunabhangiger Einbau

* Hohe Zyklenfestigkeit, ideal auch fiir Solaranlagen
*Versand maglich, da kein Gefahrengut Gefahr

Carbest AGM Batterien wurden speziell als Servicebatterien fiir den Einsatz in
Freizeit-Fahrzeugen entwickelt. Die ideale Service-Batterie fiir den Einsatz in Reise-
mobilen und Booten. Die 100 T5 passt liegend ideal unter den Beifahrersitz im
Volkswagen Generation 5/6 Die sehr gute Zyklenfestigkeit* und die geringe Selbst-
entladung sind perfekt fiir den Freizeitbereich.

Durch kompakte MaBe passen sie in géngige Batterievorrichtungen und Staufécher.
AGM-Batterien sind frostsicher bis -40°C. Der Einbau kann lageunabhéngig z. B.
auch auf der Seite liegend oder stehend erfolgen. (Einbau nicht (iber Kopf, mit den
Batterie-Polen nach unten). Kein Gefahrgut, daher Versand maoglich!

Batterie- .

Volt Ah*  Ah** MaBe LxBxH Gewicht .

Typ pol Art.Nr. Preis
(V) (100 h) (20 h) (mm) Gewinde (kg)

@ 80PL 12 90 80  350x167x179 ° M6 22,5 850529 199,-
® 10075 12 110 100 353x175x190 M8 26,3 850530 239,-
® 100PL 12 110 100 330x171x220 ° M8 29,0 850531 229,-
*C100 (Wert bei 100-stiindiger Entladung) **C20 (Wert bei 20-stiindiger Entladung)
° zuziiglich Hohe der Batteriepole

www.carbest.de 13




BN /NNOVATIONS FOR MOBILE LIFE :

ENERGY
STATION

Macht aus einer handelsublichen Batterie
eine multifunktionale Power-Station

* Digitaler Voltmeter zur Batterieiiberwachung

* 2x USB (2,4A), 2x 12V Steckdose,

2x 50 A Hochstrom-Batteriesteckverbinder
* Fiir Batterien bis zu einer GroBe von LxBxH 320x180x220 mm

@ Die Energy-Station ist aus robusten Kunststoff gefertigt und bietet
vielfaltige Anschlussmoglichkeiten. In den Deckel sind integriert:
AuBenklemmen (+/-), 1x USB Doppelsteckdose (2x 2,4A), 2x 12V
Steckdosen, 1x Batterie-Voltmeter, 2x Hochstrom-Batteriesteckverbin-
der zum Anschluss von Solarpanels und anderem Zubehor. Sicherun-
gen sind vorinstalliert. Lieferumfang inkl. Spanngurt zum Fixieren des
Deckels und Spanngurt-Osen. 813740 89,90

@ Solar-Adapterkabel, Lange 50 cm

Zum direkten Anschluss des Carbest Faltpanels 82506 (S. 930) oder
Solarkoffers 825030 (S. 928) an die Carbest Energy-Station zur Ladung
der Batterie. Kabellange 50 cm, 1x Solarsteckverbindung, 1x 50 A
Hochstrom-Batteriesteckverbinder. 850921 29,90

® Universal-Adapterkabel, Linge 3 m

Zum Anschluss an Energy-Station zur Ladung der Batterie oder zum Anschluss
diverser Verbraucher. Kabellange 3m, Kabelquerschnitt rot/schwarz
10mm’, 1x offene Kabelenden, 1x 50 A Hochstrom-Batteriesteck-
verbinder. 850922 34,90

INTELLIGENTE 12V BATTERIELADEGERATE
MIT NEUESTER 7-STUFEN LADETECHNOLOGIE

*Zum Laden von GEL / AGM / Blei-Saure Batterien
(empfohlene Batteriekapazitat: 15-100 Ah)

¢ 2 Ladeausginge 12V

¢ Der automatische 7-stufige Ladealgorithmus liefert eine viel
schnellere, effizientere und vollstandigere Ladung,
ohne dass Spannungsabfille auftreten

¢ Dieses intelligente Batterieladegerat kann als Konstant-Strom-
versorgung fiir Zubehdr verwendet werden, welches eine stabile
und saubere Gleichspannung benétigt

¢ LCD-Bedienpanel / Monitor integriert

Produkt MaBe mm  Gewicht Empfohlene Art.Nr. Preis
ca. Batterie-Kapazitat

10A 176x175x95 1,3 kg 50-100 Ah 80283 119,-

15A 176x175x95 1,3 kg 50-150 Ah 80284 179,-

20A 176x175x95 1,3 kg 100-200 Ah 80285 199,

14 www.carbest.de



Vom Profi
getestet!

Auch fiir
Lithium geeignet

PROFI-LADEGERATE
MIT 10 A ODER 20 A

DAS INTELLIGENTE
LADEGERAT MIT 4 A

¢ LCD-Display

* Diagnose- & Wiederbelebungsfunktion

« Fiir alle 6/12V-Batterien (AGM, Gel, Nass)
* 5 stufiges Ladeprogramm

 Kontrollierte Erhaltungsladung

3-Stufen Ladung, Batterietyp wahlbar, fiir Gel-, AGM-, Bleisaure-Batte-
rien & Lithium-Batterien geeignet. Eingangsspannung:

180-240 V AC, Ausgangsspannung:

Max. 14,6 V DC. Inkl. Anschlusskabel und Batterieklemmen.

Ladegerdt 10A, Gewicht ca. 1,4kg, MaBe: 130x 150x50 mm
80280 79,90

Ladegerat 20 A, Gewicht ca. 2,0kg, MaBe: 160x 150x 70 mm

Mikroprozessorgesteuertes Ladegerat mit 4,0 A Ladeleistung. Technische
Daten: Schutzart IP65, Batteriekapazitat: max. 120 Ah. Eingangsspannung:

80281 99,90 220-240V AC/50Hz, max. 70W. Ausgangsspannung: max. 14,7VDC/4,0A.
MaBe: (LxBxH) 18x8x5cm. Gewicht: 0,5kg. 819010 35,99
230 VOLT GERATE AN 12 VOLT BETREIBEN
MIT SINUSAHNLICHER SPANNUNG
¢ Nutzung vieler haushaltsiiblicher Gerate @
*USB-Anschluss 5V ~ 2,1 A @ 200 .
* Batterieschutz durch Unterspannungs- WATT Inklusive
und Uberspannungsabschaltung Anschlusskabel

*Verpolungssicher
* Integrierter Uberlastschutz

* Ubertemperaturabschaltung (> 75° C)

Abbildung @ Power Inverter 200 W @ Power Inverter 400 W @ Power Inverter 600 W @ Power Inverter 1000 W
Eingangsspannung DC 12V 12V 12V 12V
Eingangsspannungsbereich 10,5V-16V 10,5V-16V 10,5V-16V 10,5V-16V
Nennleistung / Spitzenleistung kurzzeitig (2S) 200 W/ 400 W 400W / 800 W 600W / 1200 W 1000W / 2000 W
Ausgangsspannung (+5%) 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V
Abschaltschwelle/Unterspannung 10,0+0,5V 10,0+0,5V 10,0+0,5V 10,0+0,5V
Ruhestrom <0,17A <0,21A <0,3A <0,33A
Wirkungsgrad >90% >90% >90% >90%
Kiihlung Ventilator Ventilator Ventilator Ventilator
Absicherung ja ja ja ja
Anschluss fiir Fernbedienung nein nein nein nein
USB5V ~21A ja ja ja ja
Steckdose 1 1 1 1
Abmessung (BxHxT) in mm 120x100x50 120x100x50 150x100x50 210x150x70
Gewicht ca. 0,6 kg ca. 0,7 kg ca. 1 kg ca. 2 kg

Art. Nr. 82291 82292 82293 82294
Preis 39,99 44,90 74,90 119,-

Zugelassen fiir den Einbau in Fahrzeugen (Emark und CE zettifiziert). M



BN /NNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

WECHSELRICHTER MIT REINER SINUSSPANNUNG

FUR EMPFINDLICHE 230V GERATE

Video ansehen

700
@ warr

INKL.
AN-
SCHLUSS-
KABEL

12V (|230V

SICHERUNG

Anschlusskabel

2.0m

Sicherung nicht im

Lieferumfang enthalten.

Passende Kabel-Fernbedienungen

Fir @ mit 4,5m Kabel

0.4m Dm

im Lieferumfang

o 0 " = SINUS POWER ACLOAD Fi @(;g?@g it5m K b2|4,90
2x 2m + 1x 0,4m BATTERY — ur T mit 5m Kabe
( ) z INVERTER (230v} 81947 24,90
* Extrem hoher Anlaufstrom, bis zur 3-fachen Leistung  Abbildung ® ® ® ®@ ® ®
* 12 Volt Batteriestrom in 230 Volt umwandeln Typ PS300U PS700U | PS1000U | PS1500U | PS2000U | PS3000U
* Keine Einschrankung im Betrieb, fiir Messcomputer | Eingangsspannung DC 12V 12V 12V 12V 12V 12V
oder Mikrowellengerét geeignet Ausgangsspannung (+5%) 230V 230V 230V 230V 230V 230V
* Switch-Mode Technologie: Dauerleistung 300W 700W 1.000W | 1.500W | 2.000W | 3.000W
Fast ger&uschlos - leicht & kompakt Nennleistung 300W 700W 1.000W | 1.500W | 2.000W | 3.000W
* Batterieschutz durch Unterspannungsabschaltung |'s;iizenieistung kurzz. 600W | 2.100W | 3000W | 4500W | 6.000W | 9.000W
* Ubertemperaturabschaltung (ca. 60°C) Abschaltschvelle/ Unterspann. | 10,040,5V | 10,0405V | 10,0605V | 10,0+0,5V | 10,040,5V | 10,040,5V
':’et"m'_“zg“g:erl chuts Ruhestrom <0,6A <0,3A <0,4A <0,5A <0,6A <0,8A
ntegnierter tberiastschu Wirkungsgrad >90% >90% >90% >90% >90% >90%
Automatische Lasterkennung - Der Inverter schaltet : - - ; - - -
L . ) . . Anschluss Fernbedienung ja ja ja ja ja ja
in einen Energiesparmodus um, wenn eine Minute kein - - - - - -
Strom entnommen wird. Ventilator - Bei zu hohen Tempe- USB-Anschluss/Ampere ja/2,1A ja/2,1A ja/2,1A ja/2,1A ia/2,1A : ja/2,1A
raturen schaltet sich zur Kiihlung der eingebaute tempera- | Steckdosen 1 1 1 2 (1x Schuko, 1x Universal)*
turgesteuerte Ventilator automatisch zu. 3 Anschiusskabel inklusi le %”; & ?x %”; & ?x S"}l & ?x S"; & %X ‘grz & ix %”1 &
= . nscnlusskabel InkKiusive X U,4m X U,4m X U,4m X U,4m x 0,4m x U,4m
Alugehause - Geeignet zur Boden- & Wandmontage. (4mm2) | (16mm2) | (25mm2) | (50mm? | (50mm? | (50mm2)
HINWEIS: Benétigte Sicherung Abmessung (LxBxH) mm 260x150x60 | 255x186x90 | 317x186x90 | 320x152x105 | 320x152x105 | 475x250x110
Zum Einbau der Wechselrichter dieser Seite empfehlen Gewicht 1,6kg 2,4kg 3,0kg 4,7kg 4,8kg 6,5kg
wir eine 12V Sicherung. Art. Nr. 82281 82285 82282 82286 82283 82284
300W=50A / 700W+1000W=100A / 1500W=150A / Preis 119- | 209- | 349- | 529- | 649- | 839-

2000W=200A / 3000W=300A.

www.carbest.de
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Zugelassen fiir den Einbau in Fahrzeugen (Emark und CE zertifiziert). *Nicht fiir zeitgleichen Betrieb ausgelegt!




SINUS-WECHSELRICHTER MIT INTEGRIERTER
NETZVORRANGSCHALTUNG

% 12V |[230V
Sinus

INKL. INKL.

KABEL- AN-

FERN- | | SCHLUSS-

BEDIENUNG | kaBEL | | SCHLUSS

SICHERUNG

Inkl. Anschlusskabel &
Kabel-Fernbedienung

2,0m PUBLICPOWER
‘Wﬂl [ 20m |
+ -
SINUS POWER ACLOAD
BATTERY INVERTER || (230v)

Sicherung nicht im Lieferumfang enthalten.

HINWEIS: Bendtigte Sicherung

Zum Einbau der Wechselrichter dieser Seite
empfehlen wir eine 12V Sicherung.
1000W=100A / 1500W=150A / 2000W=200A
Passende Sicherungen finden Sie auf Seite 989.

Abbildung ® @ ®

Typ Sinus I;%v(\;%r‘;‘;werter Sinus Ii%v(\;%rvl\;werter Sinus I;%v(\;grvl\;werter
Eingangsspannung DC 12V 12V 12V
Ausgangsspannung (+5%) 230V 230V 230V
Dauerleistung 1000 W 1500 W 2000 W
Nennleistung 1000 W 1500 W 2000 W
Spitzenleistung kurzz. 2000 W 3000 W 4000 W
Abschaltschwelle/Unterspann. 10,5+0,5V DC 10,5+0,5V DC 10,5+0,5V
Ruhestrom <0,45A <0,75A <0,75A
Wirkungsgrad >90% >90% >90%
Umschaltzeit 230 V auf 12 V (ca.) <8ms <10 ms <10 ms
Steckdosen 1x Schuko, 1x Universal* | 1x Schuko, 1x Universal* | 1x Schuko, 1x Universal*
3 Anschlusskabel inklusive Ix o,ime?;;nma Ix O,iTnQEO%an) Ix OithIEO&r‘nm?)
Batterieladegerat (Gel/AGM) 10A 15A 15A
Abmessung LxBxH in mm (ca.) 330x230x 110 mm 400 x 230 x 110 mm 400 x 230 x 110 mm
Gewicht ca. 3,6 kg ca. 5,3 kg ca. 5,7 kg

Art. Nr. 82277 82278 82279

Preis 389, 569,- 675,

Zugelassen fiir den Einbau in Fahrzeugen (Emark und CE zertifiziert). *Nicht fiir zeitgleichen Betrieb ausgelegt!

Video ansehen

¢ Integrierte 230 Volt Netz-Vorrangschaltung:
Sobald 230 Volt Landstrom (z.B. vom Campingplatz) verfiig-
bar ist, wird der Wechselrichter-Betrieb automatisch unter-
brochen. Der Inverter-Betrieb wieder sofort wieder aufge-
nommen, sobald kein AuBenstrom mehr zur Verfiigung steht.

* Umwandlung von 12 V in 230 V Sinusspannung

* Sehr hoher Anlaufstrom moglich

* 3-stufiges Batterieladegerat fiir Gel & AGM Batterien
» Batterieschutz durch Unterspannungsabschaltung
*Verpolungssicher

« Integrierter Uberlastschutz

* Temperaturgesteuerter Ventilator

* Gehause aus Aluminium, leicht und dennoch stabil

* Mit USB-Anschluss

¢ Inklusive Anschlusskabel und Kabel-Fernbedienung

Ersatz-/Verlangerungskabel
Mit 2 Ringdsen vorkonfektioniert.

+25 mmz, 2 x 200 cm 81940 46,90
+50 mmz, 2 x 200 cm 81941 76,90
Kabel-Fernbedienung (als Ersatzteil)

81946 24,90

www.carbest.de 17




BN /NNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

WIDESCREEN LED-TVS
MIT TRIPLE TUNER
DVB-T2/-S2/-C

¢ Weitwinkel-Displays

¢ 16:9 Breitbildformat

¢ Inkl. Indoor DVB-T Stab-Antenne
¢ Extra Ein/Aus Schalter am Gerét

12~30 100-200 PVBT2 65

DVB-S2
VOLT VOLT DVB-C DVB-T2

2.0 sSLoT MPEG4

DVD SCART  VIDEO HEVC
PLAYER  VGA TEXT 10 bit

*bis 28.2.2021 / **ab 1.3.2021

**zum 1.3.2021 wird geméaB der Verordnung
(EU) 2019/2016 das neue EU-Energielabel
eingefiihrt, dem ein neues Testverfahren mit
neuer Berechnungsformel zu Grunde liegt.

VESA

18

100X100 mm

==

Lieferumfang

www.carbest.de

Gerate Typ

Bildschirmformat
Betrachtungswinkel
Betriebsspannung
TV-Anschlisse IN

TV-Anschliisse OUT
Stromaufnahme Betrieb / Standby
Auflésung (Pixel)

Kontrast

Helligkeit (cd/m2)

MaBe (mm): Ohne FuB / Mit FuB

EU Energieeffizienzklasse bis
03/2021

Gewicht
Lieferumfang

Art.-Nr. / Preis

215"FULLHD |
16:9 Breitbildformat
170°H/ 160°V |
12v DC / 24V DC / 230V AC
2x RF, 1x Scart, 1x HDMI, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x AV, 1x Ypbpr, 1x Cl+ Slot, 1x USB 2.0
1x Koaxial, 1x Kopfhorer

18,5" HD READY 23,6" FULL HD

170°H / 160°V 176°H/ 176°V

36W / <0,5W 36W/<05W | 36W/<05W
1366 x 768 1920x1080 1920 1080
1000:1 4000:1 | 3000:1
200 200 | 220
BYHXT 435x310x45/180 | BxHxT 500x345x45/180 | BxHxT 545x375¢45/ 180
A
2,6 kg 2,9 kg \ 3,4 kg

LED-TV, Netzteil 100-240V, KFZ-Adapter 12-30V mit Zigarettenanziinder-Stecker, mobile Indoor
DVB-T Stab-Antenne, Mini-AV-Kabel, Mini-Ypbpr-Kabel, Fernbedienung, Anleitung

49880 279, 49882 319, 49884 359,

Wir behalten uns technische Verbesserungen bzw. Anderungen vor, sowie jeweils ein qualitativ vergleichbares Produkt eines anderen Herstellers
oder Lieferanten zu liefern. Die Abbildungen sind den gelieferten Produkten ahnlich. MaBangaben ohne Gewahr.



SMART TV -
SAT-TV & INTERNET

¢ Fiir ein rundes Multimedia-Erlebnis

* WiFi, DVB-S2 (SAT), DVB-C (Kabel),
DVB-T2 mit HD (Terrestrial)

* GroBer Betrachtungswinkel

e Extra schmales Gehause

¢ Android System

12~30 100-240 DVBT2

DVB-S2
VOLT VOLT DVB.C

2.0 SLOT
SCART VIDEO
WLAN  “yen  TEXT

EHeewn ] Hoss ] Eeass )

r ] i+ ] r ]
= - ==

1
— e —
n 1=

- s -

Gerate Typ 23,6" FULL HD 27,5" FULL HD 32" FULL HD
Bildschirmformat 16:9 Breitbildformat
Betrachtungswinkel 170°H / 160°V
Betriebsspannung 12V DC / 24V DC / 230V AC
TV-Anschliisse IN 1x HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x CI+ Slot, 1x AV, 1x RJ45
TV-Anschliisse OUT 1x Koaxial, 1x Kopfhorer
Stromaufnahme Betrieb / Standby 36W/<05W 36W/<05W 36W/<05W
Auflosung (Pixel) 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080
Kontrast 3000:1 3000:1 » 3000:1
Helligkeit (cd/m2) 200 220 ' 220
MaBe (mm): Ohne FuB, BxHxT 551x43x327 638x45x379 v 731x94x431
MaBe (mm): Mit FuB, BxHxT 551x171x338 638x187x415 731x182x483
EU Energieeffizienzklasse ab 03/2021 F E F
Gewicht 3,3 kg 40 kg 5,0 kg
Lieferumfang LED—W, StandfuB,"NetzteiI 100-240V, KFZ—Adapter 12_-30V

mit Zigarettenanziinder-Stecker, Fernbedienung, Anleitung
Art.-Nr. / Preis 49892 399, 49891 479,- 49890 569,-

Wir behalten uns technische Verbesserungen bzw. Anderungen vor, sowie jeweils ein qualitativ vergleichbares Produkt eines anderen Herstellers oder Lieferanten zu liefern.
Die Abbildungen sind den gelieferten Produkten dhnlich. MaBangaben ohne Gewahr.
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Armlange —_—
\deal fir 175/285 i
21“ _ 22“ IR mm i J
TNs W= oy

STARKE TV-WANDHALTER
FUR CARBEST FERNSEHER

TV-Wandhalter mit Arretierungsbolzen

® Wall Mount TFT Halter in 2 Versionen
® Fiir Bildschirme von 15" bis 23~
® Lochkranz 50, 75 und 100 mm (VESA)

(D Carbest TV-Halter Simon Luxus
Sichere Arretierung wéhrend der Fahrt. Armlange jeweils 175 mm.
Lange ausgeklappt 430 mm. Tragkraft bis 10 kg. Gewicht ca. 1 kg.
Aluminium silber. 493960 69,99

(@ Carbest TV-Halter Simon Luxus XL
Wie TV-Halter Simon Luxus, jedoch Armlange jeweils 285 mm.
Lange ausgeklappt 650 mm. Tragkraft bis 10 kg. Gewicht ca. 1,4 kg.
Aluminium silber. 493970 79,99

TV-Wandhalter mit Klemmschrauben

® Wall Mount TV Halter in 3 Versionen
® Fiir Bildschirme von 13" bis 30~
® Lochkranz 75 und 100 mm (VESA)

(® Wall Mount TV Halter S
Durch neue Randelschrauben wurde die Qualitat verbessert.
MaBe: 114 x 114 x 98 mm. Tragkraft bis 10 kg. Gewicht 0,6 kg.
Aluminium silber. 493962 29,99

@ Wall Mount TV Halter M
MaBe: 116 x 152 x 81 - 235 mm Tragkraft bis 10 kg.
Gewicht 0,8 kg. Aluminium silber. 493961 47,99

() Wall Mount TV Halter XL, Aluminium
MaBe: 116 x 152 x 81 - 390 mm Tragkraft bis 10 kg.
Gewicht 1 kg. Aluminium silber. 49396 49,90




KOMPAKTE DVB-T2-ANTENNEN
FUR OUTDOOR, AUTO ODER WOHNMOBIL

Eric — Digitale DVB-T2-Antenne
pvB- 12V 230V

T2 24V

¢ Fiir den Empfang von digitalen terrestrischen Signalen

* Mit hochwertiger Verstarkungs- und Schaltungstechnik

* Gegen UV-Strahlen und Spritzwasser geschiitzt

¢ Inklusive Saugnapf zur Installation auf glatten Flachen

¢ 12/24-Volt-Betrieb mit Zigarettenanziinder-Anschluss

¢ Inklusive 230-Volt-Stromadapter

® Fiir Fernseher mit 5-V-Versorgung iiber Antennenausgang

® Fiir Fernseher ohne 5-V-Versorgung kann iiber 12V & 230 V
die 5-V-Speisespannung eingeschleift werden

Festinstallation oder
mobile Montage moglich

Seit 4 Jahren bewahrt
im Einsatz

Technische Daten: DC 12/24 Volt, UHF 4707870 MHZ, VHF
477230 MHZ Verstarkungspegel: 20 +- 3dB verlustarme Verstar-
kungstechnik. MaBe: H 200 x B 105 x T 80 mm (ohne FuB).
Lieferumfang: Antenne, flexibler Montagewinkel, Mastmontage-Set,
5-V-Bauteil fiir Speisespannung, Koaxialkabel, 12-V- und 230-V-
Stromadapter, flexibles Montageteil mit Saugnapf @ 70 mm,
Zigarettenanziinderkabel, Bedienungsanleitung.

494101 49,90 Lieferumfang

Die aktive DVB-T2-Rundumantenne
fiir die Dachmontage mit TOP-Empfang

pveB- 12V
T2 24V

® Empfang regionaler Digitalprogramme
* Integrierter Verstarker
* Verdeckte Kabelfiihrung (durch AntennenfuB)

Antenne mit modernster SMD-Technik. Exellenter Empfang
digitaler terrestrischer TV (DVB-T) und Radio-Programme

(DAB Radio). Empfang lokaler/regionaler FM-Radio-Signale. Mit
eingebautem Verstarker. Extrem breiter Frequenzbereich. Wetter-
fest, rostfrei, Ausfiihrung mit Alu-FuB. -

Technische Daten: T
Frequenzbereiche: FM 87.5-108 MHz, VHF 174-230 MHz,
UHF 470-862 MHz.
Offnungswinkel: vertikal 90°/horizontal 360°. Ausgangspegel:
Max. 108 dB, Verstarkung: 35 dB, Eingangsspannung:
DC12/24 V, Betriebsspannung: 5 V DC, Anschluss: F-Stecker.
MaBe: @ FuB: 13 cm, @ Antenne: 30 cm, Gesamthéhe: 20 cm -
49410 109,90

Kabelfiihrung durch Aluful
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BN /NNOVATIONS FOR MOBILE LIFE :

TRAVELSAT
68 Il UND 80 I

PREMIUM SAT-ANLAGEN
MIT BLUETOOTH STEUERUNG
BEQUEM PER SMARTPHONE

Komplette Satanlagen-Steuerung
iiber die App maglich oder iiber
optionales Bedienpanel

made by
ecatronic

Bewahrte Travelsat-Qualitat
jetzt mit Bluetooth-Technologie!

¢ Alle Antennen mit Bluetooth-Technologie

* Bedienung bequem per Smartphone Software-
Updates einfach selbst per App durch-fiihren,
lastige Werkstatt-Termine entfallen

e Leistungsstarke LNBs fiir hervorragenden

¢ TV-Empfang auch in Randgebieten

* Kraftvoller Drehmechanismus und robuste
Metall- und Aluminium-Bauteile fiir eine lange

e Lebensdauer und leisen Betrieb

22 www.carbest.de

Anlagen-Software-Updates
selbst iiber die App durchfiihren.
Keine Servicewerkstatt-Termine
mehr notwendig!

Technik: Die Travelsat Il Serie mit modernsten Hard- und Software-
technologien. Leicht updatebar und zukunftssicher: HD und DVB-T2.
Steuereinheit: Das System ist kompatibel mit allen Dekodierern
(auch Sky HD). Wiederprogrammierbarer Software-Anschluss

ohne Offnen der Box.

Positionierung: Schnelle Suche der Satellitenposition.

Dank GPS betragt die Suchzeit ca. 30-60 Sek, 5-10 Sekunden beim
Satellitenwechsel. Automatische Satelliten-Ausrichtung auf Knopfdruck.
1, 7 oder 15 vorgespeicherte Satelliten. Speicherung der letzten erfass-
ten Position. Akustisches Signal warnt bei Fahrzeugstart, wenn Antenne
geoffnet ist (Plus).

Details: Alu-Montageplatte fiir die sichere und einfache Befestigung am
Fahrzeug Hochprazisionsgetriebe aus Stahl & Bronze:
lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand.

Technische Daten:
12 Volt/27 Watt (Max. 48 Watt beim Ein- und Ausfahren),
-15°C bis +50°C. Mit CI-Slot (Common Interface), OSD.

Lieferumfang:
AuBenantenne, Steuereinheit ohne Receiver, Kabel, Dachdurchfiihrung,
Montagematerial, Montageplatte und Anleitung.




Travelsat Il @ 68 cm mit Bluetooth
Steuerung. Softwareupdates ab sofort

bequem iiber die App vornehmen.
Travelsat Il @ 68 cm, ASTRA Single-Anlage (fiir 1 Receiver
Alle weiteren Satelliten per App oder Bedienpanel wahlbar.
NEU! Farbe Anthrazit 496380 1399,
Farbe WeiB3 49638 1399,

Travelsat Il @ 68 cm, ASTRA Twin-Anlage (fiir 2 Receiver)
Alle weiteren Satelliten per App oder Bedienpanel wahlbar.
Farbe WeiB3 49639 1519,

SINGLE-ANLAGE
BLUETOOTH

NEU!
IN ANTHRAZIT

TWIN-ANLAGE
BLUETOOTH

@ HOT BRD ASTRA T & ASTRAZ EU BEAM
O ATLANTIC BIRD D @ ASTRAT @ HISPRATIC

Travelsat Il 80 mit Bluetooth
ASTRA Anlage mit Bluetooth. Alle weiteren
Satelliten per App oder Bedienpanel wahlbar.

Single-Anlage (fiir 1 Receiver) mit Bluetooth

49640 1569,-
Single-Anlage (fiir 1 Receiver) mit Bluetooth + Skew
49641 1999,
Twin-Anlage (fiir 2 Receiver) mit Bluetooth
49642 1699,-
Twin-Anlage (fiir 2 Receiver) mit Bluetooth + Skew
49643 2199,-
= SINGLE-ANLAGE

-~ 2 BLUETOOTH

=
SINGLE-ANLAGE
BLUETOOTH + SKEW

TWIN-ANLAGE
BLUETOOTH
968:L79cm /@ 80:L90 cm

- TWIN-ANLAGE
— T BLUETOOTH + SKEW

;.‘ .

@ HGT HIRD ASTRAT O ASTRAF EL BEAM

 ATLANTIC BIRD3 @ ASTRAS @ HISPSATIC o

{: NITINCA TR . -
ATTIA 788

TWIN-Anlage: Die Twin-Anlage hat einen zweiten SAT-Anschluss fiir ' . . - o8 Q
einen weiteren Digital- oder HD-Receiver, z.B. fiir ein TV im Schlafbe- Ty ; SR
reich. Das ermoglicht die unabhangige Programmwahl an beiden
Anschliissen (Receiver nicht im Lieferumfang).

22 cm
"xl
\
g
4

¥

LED-Bedienpanel Komfort ,,Plus” LCD-Bedienpanel.
Service: Das umfassende SR-Mecatronic Servicenetz sorgt im Service- | 7 vorprogrammierte Satelliten: | 15 vorprogrammierte Satelliten und
fall fiir schnelle Reparatur oder Austausch. So ist die Travelsat schnell Hotbird 13E, Astra 19, Thor, Sirius, | Zusatzfunktionen:
wieder einsatzbereit. Atlantic Bird, Hispasat, Astra 28. Hotbird 13E, Astra 19E, Astra 28E, Eurobird
Optionale Bedienpanels: Als Alternative zur Bluetooth-Steuerung 49724 149, 16E, Thor 1W, Sirius 5E, Atlatic Bird 5W, Hispa-
stehen 2 Bedienpanels zur Auswahl: Das LED-Bedienpanel mit 7 vor- sat 30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, Eutelsat10E,
programmierten Satelliten und das Komfort ,,Plus* LCD-Bedienpanel Amos 3W, Atlantic Bird 8W, Atlantic Bird 12W,
mit 15 vorprogrammierten Satelliten. Astra 23,5E. 49725  179,-
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BN /NNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

MULTISAT

X65 / X85 SINGLE
UND X85 TWIN + SKEW

QUALITAT
ZUM TOP-PREIS!

¢ Automatisches Einklappen bei Motorstart

¢ Extrem robuster, wartungsfreier Metallantrieb

* Super-leichte Bedienung, empfangen Sie auf
Knopdruck den gwiinschten Satellit

Technische Daten: 10 Satelliten vorprommiert,
Eingangsfrequenz: 10.7 ~ 12.75 GHz,
Ausgangsfrequenz: 950 ~ 2.150 MHz, Polarisation:
Vertikal und Horizontal, Winkelbereich Elevation:

0° ™ 145°, Winkelbereich Azimut: 390°,
Spannungsversorgung: DC 12 Volt,
Betreibstemperatur: -20° C bis +60° C.
Lieferumfang: Multi-Sat Antenne, Controller,
Dachdurchfiihrung, Montagegplatte LNB-Schutzfilm,
Anschlusskabel, Schrauben, Bedieungsanleitung.

SINGLE

65 cm 85 cm ASTRA 1

3

TWIN & SKEW

==

24 www.carbest.de




Sat-Antenne Multi-Sat X65 Single

10 Satelliten vorprogammiert

SAT-Anlage Multisat 65 cm Single LNB, vorinstallierte Satelliten: Turksat, Astra 2,
Astra 3, Astra 1, Hotbird, Eutelsat 9, Astra 4, Thor, Eutelsat 5W, Hispasat,
kompakt und dennoch groBe Empfangsleistung, Satlliten-Suchzeit max. 180
Sekunden, Software-Update via USB, MaBe eingefahren: 88,5 x 66 x 18,4 cm,
Gewicht: ca. 12 kg 49631 999,-

12V @ SINGLE 10x DiSEqC
65cm LNB QAT 1.0/1.1

i ‘
S i

s

Sat-Antenne Multi-Sat X85 Single
10 Satelliten vorprogammiert

SAT-Anlage Multisat 85 cm Single LNB, vorinstallierte Satelliten: Turksat, Astra 2,
Astra 3, Astra 1, Hotbird, Eutelsat 9, Astra 4, Thor, Eutelsat 5W, Hispasat,
kompakt und dennoch groBe Empfangsleistung, Satlliten-Suchzeit max. 180
Sekunden, Software-Update via USB, MaBe eingefahren:

110,5 x 86 x 18,4 cm, Gewicht: ca. 14 kg 49632 1199,-

12V @ SINGLE 10x DiSEqC
85cm LNB GAT 1.0/1.1

Sat-Antenne Multi-Sat X85 Twin + Skew
10 Satelliten vorprogammiert

SAT-Anlage Multisat 85 cm Twin LNB + AUTO SKEW, vorinstallierte Satelliten:
Turksat, Astra 2, Astra 3, Astra 1, Hotbird, Eutelsat 9, Astra 4, Thor, Eutelsat
5W, Hispasat, kompakt und dennoch groBe Empfangsleistung, Satlliten-Suchzeit
max. 180 Sekunden, Software-Update via USB, MaBe eingefahren:

110,5 x 86 x 18,4 cm, Gewicht: ca. 14 kg 49633 1499,

12V g TWIN AUTO GPS 10x DiSEqC

85cm LNB SKEW SAT 1.0/1.1
([+45 | i
2 > ,-_m- e E
S ) ¥ - T4 -
il P 53 l:‘__ e R
v 3 e o ——
Ao nem o —

www.carbest.de 25




BN /NNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Snipe PRO‘

Snipe PRO MAX

H: 22,2/24,6 cm

Mit jedem Satempfanger
zu verwenden.

Ausleuchtzonen
Snipe PRO

SNIPE

PRO UND PRO MAX

SNIPE PRO HIGHLIGHTS

* Aktiver GPS Empfanger fiir kurze Suchzeiten

* Automatische SKEW-Funktion

« Extrem flaches, robustes Alu-Geh&duse (nur 22,2 cm hoch)

* 10 Satelliten vorprogrammiert, am externen Bedienteil auswahlbar
* Extra Verstarkung fiir hohe Windlasten

SNIPE PRO MAX HIGHLIGHTS:

 |[dentisch mit SNIPE PRO, jedoch extrem groBe Empfangs-
leistung (47 dBW) und Reichweite

Komfortfunktionen der Snipe PRO und Snipe PRO MAX:

Auto-Skew Funktion, gleicht Polarisationsverschiebungen durch Drehen der Emp-
fangsantenne automatisch aus. Dadurch bestméglicher Empfang an allen euro-
paischen Standorten. Zudem ist ein aktiver GPS-Empfanger integriert, der (iber
eingebaute Backup-Batterien ohne Fahrzeug-Strom im Standby gehalten wird.
Suchzeit zum Satelliten nur 1 - 2 Minuten. GroBer Winkel fiir Empfang in Stid-
und Nordeuropa (5 - 90°). Automatisches Einfahren bei Fahrzeugstart. Auto-Up-
date der Transponderdaten per Satellit halt die Snipe immer aktuell. Mit DVB-S2
auch fiir HD-Fernsehen bestens geeignet. Technische Anderungen vorbehalten

Technische Daten fiir SNIPE PRO und SNIPE PRO MAX:

1-Teilnehmer Universal-LNB. Frequenzbereich: 10.7 - 12.75 GHz, Frequenz-
band: Ku Band, Polarisation: linear (horizontal/vertikal), Empfangsleistung:
50 dBW, Antennengewinn: 33,7 dBi (Snipe Pro) u. 36,1 dBi (Snipe Pro Max),
Winkelbereiche: Azimuth: 360°, Elevation: 5° ~90°, Skew: -60°/+60°.
Temperaturbereich: -20 bis +60°C. Spannungsbereich 12 bis 24 Volt.
Stromverbrauch: max. 75 W (Suchvorgang)

10 Satelliten vorprogrammiert:

Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Hotbird, Thor, Eutelsat 5 West A, Tiirksat,
Hispasat, Eutelsat 9A.

Lieferumfang:

Antenne, Bedienteil, Halterung fiir Bedienteil, 12-V-Anschlusskabel, 12m
Koax-Kabel fiir Receiver und Bedienteil, Dachdurchfiihrung, Montageplatte
und Bedienungsanleitung.

Snipe PRO: Platzbedarf bei maximalem Drehbereich der Antenne: ca. 640 mm.
(LxBxH): 49,1 x 51,1 x 22,2 cm, Antenne geschlossen: H: 22,2 cm,
Gewicht: 13,5 kg 48295 1299,

Snipe PRO MAX: Platzbedarf bei maximalem Drehbereich der Antenne:
ca. 640mm. (LxBxH): 51,1 x 63,8 x 24,6 cm, Antenne geschlossen:
H: 24,6 cm. Gewicht: 16,5 kg 48296 1599,-

T

-
Ausleuchtzonen b
Snipe PRO MAX
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SNIPE ||

OPTIMALE AUSLEUCHTZONE
DURCH AUTO-SKEW UND
10 VORPROGRAMMIERTE
SATELLITEN

Integrierter GPS-Empfanger
DiSEqC 1.0/ 1.1

Mit verstarkter Gehausefront

¢ Multi-Empfang, 10 Satelliten vorprogrammiert
¢ Optimale Ausleuchtzone durch Auto-Skew
* Festinstallation auf Reisemobil/Caravan inkl. Befestigungskit
* Kompakte Abmessungen, daher passend fiir viele Fahrzeuge
« Satelliten-Suchlaufzeit max. 120 Sekunden
* Extrem robustes Gehause schiitzt

zuverlassig die Drehmechanik

Technische Daten:

Eingangsfrequenz: 10,7~12,75 GHz, Ausgangsfrequenz:
950~2.150 MHz. Signalgewinn: 33,7 dBi/12,7 GHz, Polarisation:
vertikal/horizontal, Winkelbereich 15°~90°. Azimut: 360°, Betriebs-
temperatur: -30°C~+60°C, Spannung 12 Volt. Verbrauch: 30 Watt
bei Satellitensuche. Softwareupdate per USB am Bedienteil.

10 Satelliten vorprogrammiert: (ASTRA 1/2/3/4, HotBird, Turksat,
Thor, AB3, Eutelsat, Hispasat).

MaBe: ca. 515 x 355 x 210 mm. Gewicht: ca. 10,3 kg.

Lieferumfang: Motoreinheit mit Steuerelektronik, Montageplatte,
Dachdurchfiihrung, Transportkoffer und Kabelsatz. Flachantenne
vormontiert auf AuBeneinheit. Mit Bedienteil, 12-V-Anschlusskabel
und Bedienungsanleitung. Farbe WeiB.

482943 999,
SKEW
Funktion
c Mit Einrastung
o
N
T
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BN /NNOVATIONS FOR MOBILE LIFE :

TV-Streaming
auf Mobilgerate

Auf bis zu 8 mobilen Endgeraten konnen

www.carbest.de

_ ai— verschiedene Programme gesehen werden.
—~
AERODYNAMISCHE KUPPELANTENNEN
Snipe Dome WiFi-TV fiir LIVE-TV Snipe Dome
° Identiscl? zu Snipe_!)omg, jedoch mit TV-Ubertragung « 8 Satelliten vorprogrammiert

auf mobile Endgerate wie Smartphone oder PC-Tablet « GPS-Empfinger fiir schnellere Satellitensuche

Mit der Snipe Dome WiFi—TV konnen TV-Signale direkt auf Smartphonles, Tablets‘ « Automatische SAT-Suche auf Knopfdruck

und Notebgoks per elngebauteml W-!_an libertragen werden. Auf maximal 8 molb|- « Kompakt und aerodynamisch

len Endgeraten konnen unterschiedliche Programme gesehen werden. (Max. Dis- Aerodynamische und kompakte Bauform. Der Positionierer arbeitet unabhngig

tanz 80 m im Freifeld). Bitte beachten: Eine storungsfreie Ubertragung der und kann mit jedem beliebigen Satellitenreceiver betrieben werden. Der GPS-

SAT>IP Signale auf Mobilgerate ist nur mit dem 5 GHz Band gewahrleistet. Empfanger verkiirzt die Satelliten-Suchzeit auf nur 1-2 Minuten.

Bitte priifen Sie, ob lhre Mobilgeréate das 5 GHz Band unterstiitzten.

Modellbezeichnung Snipe Dome Snipe Dome WiFi-TV

Anzahl LNBs 1 1

Signalverstarkung 33,7 dBi 33,7 dBi

Empfangsleistung 50 dBW 50 dBW

GPS/Skew X/- X/-

Stromversorgung 12/24 vV 12/24 vV

WLAN - X (8 Teilnehmer)

Temperaturbereich -30 °C - +60 °C -30 °C - +60 °C

Suchwinkel 15°-75°/390° 15°-75°/390°

Vorprogram. Satelitten 8 8

Abmessung @ x H ca. 660 x 315 mm 660 x 315 mm

Gewicht ca. 10 kg 10 kg

Art.-Nummer 48298 48299

Preis 999, 1699,




SNIPE ©
HANDY

PORTABLE SAT-ANLAGE

¢ Klein, leicht, portabel, keine Festmontage nétig

¢ Perfekt fiir den mobilen Einsatz: Die Antenne kann bei
freier Sicht zum Satelliten iiberall aufgestellt werden

¢ Single-LNB, 4 Satelliten vorprogrammiert
(Astral, Astra2, Hotbird, Eutelsat 5W)

¢ Integrierter Diebstahlschutz (optisch und akustisch)

Die robuste Kunststoffhaube schiitzt bestmdoglich gegen Witter-
ungseinflisse. Der Tragegriff erleichtert den Transport. 1-Kabel-
Anschluss: Verbindung der Antenne mit dem Controller inkl.
Stromiibertragung tUber Koaxialkabel. Inkl. Funkfernbedienung.
Satellitensuchzeit: ca. 180 Sek., Stromverbrauch: 30W. Signalver-
starkung: 31 dBi, Empfangsleistung: 51 dBW, Suchwinkel:
15°-90°/360°, Metallose zur Befestigung eines Stahlkabels
gegen Diebstahl. Zudem akustisches Warnsignal bei nicht erlaub-
ter Entfernung des Koaxialkabels.
MaBe ca.: @ 450mm, H 390 mm. (Lieferung ohne Stahlkabel)
49796 779,-

Waem | Mam

A

Tragegriff fiir leichten Akustisches Signal bei unbefugt&h
Transport (4,5 kg leicht) entfernen des Kabels.

Anschluss-Diagramm: 1-Kabel-Lésung: Mit nur 1 Kabel wird die Snipe Handy an den Controller an-
geschlossen. Dariiber wird das Sat-Signal libertragen und gleichzeitig
die Antenne mit Strom versorgt.

12V Anschlussbabel
mit Zigarettenanziinder-Kabel

Receiver Kabel

Koaxialkabel

Metallose zum fixieren der Antenne
mit Hilfe eines Stahlkabels

CONTROLLER RECEIVER

www.carbest.de 29
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12V FUNK-RUCKFAHRKAMERA-SYSTEME -

KAMERA UND MONITOR IM SET

* Storungsunempfindlich, Reichweite: ca.32m
» 2-Kanal-Video, Split-View, Audio

* Staub- und wassergeschiitzt
*Vibrationsresistent

* E8 zertifiziert

Technische Daten 7” LCD Monitor:

2,4GHz, Auflosung: 800x 480, Kontrast: 500:1, Betrach-
tungswinkel: V:110°, H140°, Eingangsspannung: 10-16 V,
Videosystem: PAL und NTSC, Bild: 4:3/16:9, Helligkeit:
450 cd/m2, einstellbare Universalbefestigung, Betriebstem-
peratur: -30°+70°, Betriebsspannung: 10-36 V

Technische Daten Kamera: Farbsensor, Wasserfest nach
IP69K, Videosystem: NTSC 720x480, PAL 756x504, Auf-
l6sung: 600 TV Linien, minimaler Lichtbedarf: O Lux (LED,
12 IR), Verschlusszeit: 1/100,000(s), vibrationsresistent,
Bildwinkel: 120°, Betriebsspannung: DC10-36V

47348 369,

Ersatz-Kamera fiir Funk-Riickfahrsystem 47348
473481 129,

* Kabellose, verschliisselte 2,4 GHz Funkiibertragung

¢ |deal fiir PKW, Wohnmobil und Anhanger

* Blickwinkel 110°, Abstandshilfslinien zum Hindernis
* Monitoranschluss iiber 12-V-Zigarettenanziinderkabel
* Kamera zur Befestigung am Nummernschild

* E24 zertifiziert

Bei eingeschaltetem Farbmonitor wird die Aufnahme der
Kamera mit einem Funksignal an den Monitor gesendet.
Bildubertragung auch bei Dunkelheit méglich durch einge-
baute Nachtsichttechnik.
Technische Daten: Betriebstemp.: -10°C bis + 50°C,
Ubertragungsreichweite: max. 10 m
Monitor: Bildschirmdiagonale: 3,57/8,9 cm, Auflésung:
320 x 240, MaBe: ca. 100 x 75 x 22 mm, Technik: LCD-
Farbdisplay, Stromversorgung: 12 V, Sicherung: 1 A,
Kamera: Auflosung: 640 x 480, Nachtsicht: 7 Infrarot-LED,
Blickwinkel: 110°, Farbsensor: ¥4” Farb-CMOS, Belichtungs-
korrektur/WeiBabgleich: Automatisch, Kamera-
neigungswinkel: Variabel einstellbar bis ca. 30°, Stromver-
sorgung: 12 V, IP-Klasse: IP65
Sender: Ubertragung: 2,4 GHz, Reichweite: max. 10 m,
Stromversorgung Uber Zigarettenanziinderkabel.
Lieferumfang: Monitor, Monitorhalterung, Transmitter
(Sender), Kamera und Montagematerial

47349 119,-

DIGITALE FUNK-STRECKE
ZUR KABELLOSEN UBERTRAGUNG
VON VIDEOSIGNALEN

Uber das Funksystem kann das Riickfahr-Kamerabild
kabellos auf einen Montior tibertragen werden.

Die Installation erfolgt ohne Kabelverlegung und verkiirzt
somit die Einbauzeit. Betrieb Giber 12 V oder 24 V méglich.
Funkreichweite auch fiir groBere Reisemobile und Cara-
vans geeigent. Digitale 2,4 GHz Funkubertragung.
Lieferumfang: 1 Receiver, 1 Empfanger, inkl. Adapter fir
Carbest Riickfahr-Systeme. 47439 119,-

@

Vom Profi —
N getestet!

Vom Profi
getestet!
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BN /NNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Zugelassen fiir den Betrieb
und Einsatz in Fahrzeugen auf
allen europaischen StrafBen!

32 www.carbest.de

PROFIVIEW

RUCKFAHR-KOMPLETT-
SYSTEM MIT DOPPEL-
LINSENKAMERA UND
7“ MONITOR

¢ 7 Zoll Profi-View TFT Bildschirm mit hoher Auflosung
* Kamera mit Heizung, elektischem Shutter & Scheibenwischer
* 2 Objektive fiir Nah- oder Fernsicht
* Mit Infrarot LEDs fiir optimale Sicht bei Dunkelheit
¢ Low-Reflection Monitor mit Lautsprecher und Sonnenblende
¢ Sensorgesteuerte Monitorhelligkeit
* Automatisches Einschalten
(beim Einlegen des Riickwirtsganges)
* Monitorhalterung zum Kleben oder zum Anschrauben
¢ 1 x zusatzlicher AV-Eingang

Lieferumfang: 7 Zoll LCD -TFT Farbmonitor mit integriertem Lautsprecher,
Gelenkhalterung und Blendschutz. CCD Farbkamera im Alu-Gehause mit
integriertem Mikrofon, Heizung und Scheibenwischer. Monitor-Anschlusska-
bel, 20 m Verbindungskabel zwischen Kamera und Monitor.

47188 599,-

Technische Daten Monitor
Bildschirm

Auflosung

TV-System
Betriebstemperatur
Betriebsspannung

Max. Leistungsaufnahme
Kameraeingang

AV Ausgang (Cinch)
MaBe in mm (BxHxT)
Gewicht

Technische Daten Kamera
Bildpunkte

Blickwinkel Kam 1
Blickwinkel Kam 2
Infrarot Nachtsicht LED
Empfindlichkeit
Mikrofon in Kamera
Heizung in Kamera
Betriebsspannung
Temperaturbereich
Gehause

Schutzklasse

Gewicht

MaBe in mm (BxHxT)

7 Zoll TFT-LCD Display
480 x 234 (RGB)
PAL/NTSC
-10°C bis + 50°C
12 Volt DC
12w
1
1
ohne Halter: 190x125x28
ca.480g

320.000 Pixel (PAL)
150° diagonal, 120° H, 90° V
53¢ diagonal, 43° H, 32°V
ja
0 Lux
nein
ja
12 Volt DC / 5 W
-30° bis + 80°C
Aluminium
IP 68
ca. 650 g
118x57x59




RUCKFAHR-MONITOR NACH BEDARF
MIT KAMERA KOMBINIEREN

Top View 7” Riickfahr-Monitor

7“ TFT Monitor mit einer Aufldsung von 800x480 Pixel. Kombinierbar mit den

3 unten aufgefiihrten Kameras 47801, 47802, 47803. Mit Spiegelfunktion und
integrierten Lautsprechern. 9 Watt Power, 2 Kameraanschliisse. Temperaturbereich

-10°C - +65°C. Lieferumfang: Anschlusskabel, Halter, Anleitung und Fernbedienung.
47804 149,

Adapterkabel, zum Anschluss einer Kamera an Navigationssysteme.
Passend fiir alle Kameras auf dieser Seite. 47808 6,90

£

Van View
Riickfahr-Infrarot-Kamera
fiir Kastenwagen mit geteil-

ter Hecktiir

Ideal fiir die Fahrzeug-Dachkante z.B. bei Kas-
tenwagen und Transportern mit geteilter Heck-
tar. Auflosung: 500x582 Pixel. 0 Lux,

9 Nachtsicht LEDs, Blickwinkel 120°, Span-
nung: 12 Volt, Temperaturbereich: -20 bis
70°C. Lieferumfang: Kamera, 20 m AnschluB-
kabel, Anleitung und Befestigungsmaterial.

Easy Eye Nachtsicht-
Kompakt-Infrarot-Kamera

Nachtsicht-Kompaktkamera mit Heizung.
Auflésung: 500x582 Pixel, 0 Lux,

18 Nachtsicht LEDs, Blickwinkel 120°, Span-
nung: 12 Volt, Temperaturbereich: -20 bis
70° C. Lieferumfang: Kamera, 20 m
Anschlusskabel, Anleitung und Befestigungs-
material.

Full Eye
Riickfahr-Doppelkamera

Doppellinsenkamera mit integriertem
Mikrofon und Heizung. Auflésung: 500x582
Pixel, O Lux, 15 Nachtsicht LEDs, Blickwinkel
120°/45°, Spannung: 12 Volt, Temperaturbe-
reich: -20 bis 70° C. Lieferumfang: Kamera,
20 m AnschluBkabel, Anleitung und Befesti-
gungsmaterial.

47803 169,- 47802 149- 47801 189,-

PROFI-VIEW .RUCKFAHR-KAMERAS
ZUR NACHRUSTUNG

¢ Automatisches Einschalten bei Einlegen des Riickwartsgangs
¢ AV-Cinch Adapter zum Anschluss an alle Gerdte mit Cinch-Eingang
*20 m Kamerakabel

Zugelassen fiir den Betrieb
und Einsatz in Fahrzeugen auf
allen europaischen StraBen!

Doppellinsen-Kamera mit 2 Objektiven

Riickfahr-Kamera mit motorisch gesteuerter , o ‘ _ T
Ideal geeignet bei Anhénger- und Rangierbetrieb. Mit integriertem

Abdeckung (Shutterkamera)

Die Kameraabdeckung schlieBt motirisch und schiitzt die Kameralinse
so vor Schnee, Wasser und Schmutz. Mit 20 m Kabel.
471894 229,~

Kamera-Anschlussadapter
Fir den Anschluss an vorhandene Moniceiver/Naviceiver. Passend fiir
die Carbest Kamera 471894, 471882 24,99

Scheibenwischer fiir eine klare Sicht und 20 m Anschlusskabel.
471888 349,

Kamera-Anschlussadapter

Fir den Anschluss an vorhandene Moniceiver/Naviceiver. Passend
fur die Carbest Kamera 471888. 471990 42,90

Ersatzscheibenwischer

Ersatzwischer fiir die Doppellinsen-Kamera 471888.
471880 14,49
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w
RUCKSPIEGEL

MIT INTEGRIERTEM
MONITOR

Flr sicheres Einparken
und Rangieren.

Univeral-Halteclips

Inklusive
Anschlusskabel

_A Inklusive
Anschlusskabel

12 ToucH 4,3 DVB- 430272 yoto  PAL/ @
VOLT SCREEN LCD T2  PIXEL |ypyT NTSC

Riickspiegel mit integriertem 4,3“ Monitor Riickspiegel mit integriertem 4,3“ Monitor,

passend fiir Fiat Ducato Spiegelfuf3 universelle Clip-On Halterung
Riickspiegel mit intgriertem 4.3 Zoll Monitor passend fiir Fiat Ducato Spiegel- Universal-Riickspiegel mit intgriertem 4.3 Zoll Monitor, Clip-On Variante,
fuB, automatische Aktivierung mit Riickwartsgang, Hilfslinien einstellbar, 2 automatische Aktivierung mit Riickwartsgang, Hilfslinien einstellbar, 2 x
x Video Input, Auflosung: 480 x 272, Steuerung via Touch-Screen, Fernbe- Video Input, Auflésung: 480 x 272, Steuerung via Touch-Screen, Fernbe-
dienung, Videosystem: PAL/AUTO/NTSC, Emark zertifiziert, dienung, Videosystem: PAL/AUTO/NTSC, Emark zertifiziert.
MaBe: ca. 27 x 7,5 cm MaBe: ca. 27 x7,5cm

47820 149,- 47821 149~
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HOCHWERTIGE BREMSLICHTER

MIT INTEGRIERTER RUCKFAHR-KAMERA

* Hochauflosende Kameras
¢ Plug & Play Installation

* Nachtmodus mit Nachtsicht IR-LEDs (auBer 47811 + 47813)
¢ 10 m Anschlusskabel inklusive

¢ Alle Bremslichtkameras E9 zertifiziert

Anschlusskabel bei allen
Bremslichtkamers inklusive

Video (Gelb)
Monitor _,—(‘Ebm—\ Verlangerungskabel Kamera-Anschlusskabel ’

DC 12V rfEm- .o allk lils——al) =

Modell @ Fiat Ducato @ VW Caddy ® VW Crafter ab @ VW T6 ab Baujahr (% Renault Trafic/
2006-2015 3. Gene- Baujahr 2017 2016 mit groBer Opel Vivaro ab
ration/Maxi/Peugeot Heckklappe Baujahr 2014
Boxer/Citroen Jumper
usw.

Kamerasystem ‘ 1/3 CMOS 1/3 CMOS 1/3 CMOS 1/3 CMOS 1/3 CMOS

Auflésung (HxV) | 720x480 Pixel ’ 960x576 Pixel 960x576 Pixel 960x576 Pixel 960x576 Pixel

TV-System PAL PAL PAL PAL PAL

Schutzklasse P68 ’ IP69 IP69 IP69 IP69

Blickwinkel 1160° 170° 170° 170° 120°

Horizontale Auflosung 600 TVL ’ 700 TVL 700 TVL 700 TVL 700 TVL

IR-LEDs |6 LEDs 9 LEDs 9 LEDs

Spannungsversorgung ‘DC12V ’DC 12V DC 12V DC 12V DC 12V

Betriebstemperatur 'von -20°C bis +70°C von -30°C bis +70°C von -30°C bis +70°C von -30°C bis +70°C von -30°C bis +70°C

Energieverbrauch <3W <3w <3W <3W <3W

Eingebaute Linse 2,6 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm

Emark zertifiziert E9 E9 E9 E9 E9

Anschlusskabel, Lange | 10 m 10m 10m 10m 10m

GehausemaBe ca. 26 x 5,5 cm ’ca. 17,5 x4 cm ca. 53 x 17,5 cm ca. 33,5x2,5cm ca. 23,5x7,5cm
47800 47811 47812 47813 47814

Preis 149 119~ 169, 129, 139,
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AKKU-KUHLBOX - KUHLEN OHNE STROMANSCHLUSS

DUAL-ZONE:
2 getrennt kiihlbare
Innenfiacher

Bis zu 20 Stunden
Kiihlung bei
Akkunutzung

Betrieb iliber 12/24V oder iiber optionalen Akku

Perfekt, wenn kein Stromanschluss verfiigbar ist
DUAL-ZONE: Die Temperatur beider Kiihlfacher

ist unabhdngig voneinander regelbar

Mit 2 herausnehmbaren Korbeisdtzen

Energiesparende LED-Innenbeleuchtung

Bedienung iiber LCD-Touch-Display

Integrierter USB-Anschluss

Dreistufiger Batterieschutz zum Schutz der Fahrzeugbatterie
Deckeloffnung frei wahlbar, Deckel komplett abnehmbar
Entleerungsstopfen im Boden des Hauptfaches

Robustes Kunststoff-Gehduse mit Kantenschutz
Integriertes Schneidebrett und Getrankehalter im Deckel

45L

Ix32 L, Ix13 L

12V: 6,0A / 24V: 3,0A
+20 °C bis -20 °C

Nutzinhalt gesamt (Liter)
2 Innenfacher (Liter)

@ Stromaufnahme
Temperaturbereich

Betriebslautstarke <45 dB

MaBe (LxBxH) mm / Gewicht (ca.) 600 x 400 x 505 / ca. 17 kg
Artikel-Nr. 71469

Preis 499,

Lieferung der Kiihlbox ohne Akku und ohne 100-240V AC Adapterkabel.

Herausnehmbarer ~ LCD-Touch-Display  Korbeinsatze Deckel versetzbar
Akku (optional) & USB-Anschluss herausnehmbar und komplett
abnehmbar
@ ®

100-240V AC Kabel
separat erhaltlich

o Ab sofort ist das
230V Anschlusskabel
separat erhaltlich.

PowerCooler 35
Kiihl-/ Gefrierfach 4,5 L/30,5 L

Produkt

Nutzinhalt (Liter)
Anschlussspannung
@ Stromverbrauch
Temperaturbereich

12/24 Volt DC
12V: 55W, 4,6A / 24V: 55W, 2,3A
+10 °C bis -18 °C

POWERCOOL

KOMPRESSOR-KUHLBOXEN -
DIEH

‘ 12V: 65W, 5,4A / 24V: 65W, 2,7A

(@ 100-240V AC Adapterkabel
ermoglicht den Betrieb der Akku-Kiihlbox mit 230V Spannung.
714499 19,90
(@ Wiederaufladbarer 15,6 Ah Akku mit LED-Akkuzustandsanzeige
Laufzeit bis zu 20 Stunden (je nach Einstellung) 714690  125,-
® Solar-Anschlusskabel 60 cm mit 50 A Hochstromsteckverbinder
zum Aufladen des Akkus iiber ein tragbares Solarmodul.
(Ftir die Carbest Solarmodule 825030 + 82506 wird zusatzlich
Adapterkabel 850921 bendotigt.)
(Fiir Solarmodule anderer Hersteller wird zuséatzlich z.B. Adapterkabel
850922 bengtigt.) 714691 12,99

Lieferbar ab Mai 2021.

OCHWERTIGEN ALLROUNDER

* Kiihlleistung -18°C bis +10°C

* Robustes Gehause mit stabilen
Tragegriffen

¢ Integrierte Zurrésen zur Befestigung
eines Tragegurtes

¢ Elektrisches Thermostat mit
digitaler Temperaturanzeige

* Dreistufiger Batterieschutz zum Schutz
der Fahrzeugbatterie

e Farbe: Schwarz/Grau

‘ PowerCooler 45
‘ Kiihl-/Gefrierfach 7,0 L/38 L

Gerauschemission 45 dB
MaBe (LxBxH) mm 650x400x395 | 650x400x465
Gewicht ca. 17,1 kg ‘ 18,5 kg 100-240V AC Adapterkabel
el ermaglicht den Betrieb der Kiihlboxen
’;::ik:' Nr. 17&;1_02 | ‘7121;31_03 mit 230V Spannung. 714101 29,90

www.carbest.de
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DIE NEUE KOMPRESSOR-KUHLBOX-SERIE
FUR CAMPING, OUTDOOR UND FREIZEIT

e Kiihlen und Gefrieren von -20°C bis +10°C

* Robust konstruiert mit verstarkten Griffen und Boden-Ecken
* Digitale Bedieneinheit und LED-Innenbeleuchtung

e Integrierter Batterieschutz

Die neuen leistungsstarken Kompressor-Kiihlboxen von Carbest bieten eine
Kihlleistung bis zu -20°C. Die Temperatureinstellung erfolgt iiber eine digi-
tale Bedieneinheit und kann zwischen den Leistungseinstellungen MAX oder
ECO ausgewahlt werden. Der herausnehmbare Korbeinsatz im Hauptfach
ermoglicht eine einfache Reinigung. Das 12/24V Anschlusskabel ist im Lie-
ferumfang enthalten, das 100-240V AC Adapterkabel ist separat erhaltlich.

55

LITER

Modell 35liter  45Liter | 55Liter
Nutzinhalt (Liter) /L 4L 55 L
Temperaturbereich +10 °C bis -20 °C
Anschlussspannung 12/24 Volt DC
@ Stromaufnahme 12V: 5,0A / 24V: 2,5A
Gerauschemission <45dB
MaBe (LxBxH) mm 690x345x382 ‘ 690x345x462 | 690x345x524
Gewicht (ca.) 121kg | 129kg 13,8kg
Artikel-Nr. 71456 \ 71457 71458
Preis 379,- 429, 499,-
100-240V AC Adapterkabel, ermoglicht den Betrieb der Kiihlboxen
mit 230V Spannung 714499 19,90

Lieferbar ab April 2021.

100-240V AC Kabel Qg
separat erhaltlich /

BEFESTIGUNGS-AUSZUGE
FUR KUHLBOXEN

¢ Belastbar bis max. 120 kg
* Auszug-Schiene M mit ca. 760 mm Auszug,

fiir Kiihlboxen mit einer GroBBe von max. LxB 740x410 mm
¢ Auszug-Schiene L mit ca. 900 mm Auszug,

fiir Kiihlboxen mit einer GréBe von max. LxB 910x530 mm
¢ Solider, pulverbeschichteter Metallrahmen
¢ Sicherheitsarretierung
¢ Inklusive 4 Zurrgurte und Montagematerial

Dank der Universal Auszug-Schienen lasst sich ihre Kiihlbox fiir be-
quemes Be- und Entladen aus dem Fahrzeug herausziehen. Eine
Sicherheitsarretierung sorgt dafiir, dass die Schiene in zusammen-
geschobener Position wahrend der Fahrt fest verankert ist.
Lieferumfang: Befestigungs-Auszug, 4 Zurrgurte, mit denen die
Kihlbox (an Zurrésen) am Auszug-Rahmen gesichert werden
kann, Montagematerial. (Lieferung ohne Kiihlbox.)

Universal Auzug-Schiene M - belastbar bis 120 kg

MaBe (LxBxH) AuBen: 790x480x65 mm, Innen: 740x410 mm
Gewicht: ca. 12,8 kg 71498 199,
Universal Auzug-Schiene L - belastbar bis 120 kg

MaBe (LxBxH) AuBen: 960x600x65 mm, Innen: 910x530 mm
Gewicht: ca. 16 kg 71499 219,

Lieferbar ab April 2021.

www.carbest.de 37




BN /NNOVATIONS FOR MOBILE LIFE :

MAXIFREEZER

DIE PROFI-KOMPRESSOR-KUHLBOXEN -z

Deckel beidseitig
zu Offnen und
komplett abnehmbar

Thermoschutz-

tasche optional
erhaltlich
(auBer 71375).
* Extrem robustes Gehause Modell MaxiFreezer 28 MaxiFreezer 40 MaxiFreezer 50 MaxiFreezer 60
. ZmIstt:lfi?:eanzc;elg; o Nutzinhalt (Liter) Kiihl-/Gefrierfach 4/22 | Kiihl-/Gefrierfach 7/33 | Kiihl-/Gefrierfach 9/41 | Kiihl-/Gefrierfach 12/46
(belastbar bis 140 kg) Anschlussspannung 12/24 Volt DC, 220-240 Volt AC
« Abnehmbarer Deckel, @ Stromaufnahme DC12V/3,2A 12V/4,2 A 12V/4,2 A 12V/4,2 A
beidseitig zu Offnen DC24V/1,6 A 24V/2,2 A 24V/2,2 A 24V/2,2 A
« Einfache Reinigung dank 220-240V/0,4 A 220-240V/0,4 A 220-240V/0,4 A
herausnehmbarem Korbeinsatz ~ Temperaturbereich +10 °C bis -16 °C +10 °C bis -20 °C
* Elektrisches Thermostat mit Energieklasse ab 03/2021 F
d'g'talﬁr 'I_'empera‘t_uranzelge Farbe Matt-Schwarz/Matt-Blau
* Zuverldssiger, gerduscharmer
Kompressor MaBe (LxBxH) 594x381x373 mm 712x452x440 mm 714x447 x467 mm | 713x454x523 mm
* Batteriewachter zum Schutz Gewicht (ca.) 13kg 20kg 22 kg 23kg
der Fahrzeugbatterie Artikel-Nr. 71375 71371 71372 71373
* Energiesparende LED- Preis 469, 599, 679, 779,
Innenbeleuchtung
¢ Einfache Bedienung iiber . i
LED Display Thermotasche fiir MaxiFreezer 40, 50 und 60
o Lieferumfang: Kiihlbox, Artikel-Nr. - 713710 713720 713730
Anschlusskabel, Preis - 49,90 54,99 59,90
Bedienungsanleitung
* Thermotasche optional Anschlusskabel UK

erhéltlich (auBer 71375) flr MaxiFreezer 40, 50 und 60

713711 6,90

Lieferung jeweils ohne Inhalt
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KOMPRESSOR-KUHLBOXEN FUR DAS FAHRERHAUS

LITER

_#-"'

@ Ab sofort ist das k. " @ Absofort ist das
230V Anschlusskabel 1 : 230V Anschlusskabel
separat erhaltlich. separat erhaltlich.

Fiir VWT5 / T6 24V Fiir Fiat Ducato 230V
230V
9 Liter Kompressor-Kiihlbox VAN S 16 Liter Kompressor-Kiihlbox VAN M
¢ Passt zwischen Fahrersitz und Beifahrersitz VW T5/T6 * Passt zwischen Fahrersitz und Beifahrersitz Fiat Ducato
* Mit Getrankehalter, Innenbeleuchtung und Eiswiirfelschale * Mit Innenbeleuchtung & Eiswiirfelschale
¢ Inkl. Tragegurt und 2 Zurrpunkte zur Befestigung ¢ Inklusive Tragegurt
0 Leistungsaufnahme: 35 Watt. Anschluss: 12, 24 und 230V, Tem- 0 Leistungsaufnahme: 40 Watt. @ Stromverbrauch: ca. 0,35-0,53 kwh,
peraturbereich: +10°C bis -18°C, MaBe: BxTxH 210 x 459 x 320 mm, Anschluss: 12, 24 und 230 V. Temperaturbereich: +10°C bis -18°C,
Gewicht: ca. 8,5 kg. 713541 419, MaBe: BxTxH ca. 230 x 532 x 384 mm, Gewicht: ca. 10 kg,
713542 459,

220-240 V Adapterkabel 220-240 V Adapterkabel

Ermoglicht einen Betrieb Ermoglicht einen Betrieb
der Kiihlbox mit 230V Spannung. - der Kiihlbox mit 230V Spannung. -
713540 29,90 D 713540 29,90 ,

LEISTUNGSSTARKE
ABSORBER-KUHLBOX

 Stehhohe fiir 15x 1 Liter Flaschen

® 2 Zurrosen zur Befestigung mit Spanngurten

® Stufenlose Flammenregulierung bei Gasbetrieb

® Stufenlose themostatische Regelung im 230V Betrieb

* Mit integrierter Wasserwaage zum optimalen Ausrichten
¢ Praktische Griffmulden zum leichteren Transport

0 Leistungsaufnahme: 90 Watt

Anschlusswerte: 12 Volt, 7,5 A, 230 Volt / 50 Hz, 0,35 A,
Gasbetrieb 30 mbar bzw. 50 mbar.

Temperaturbereich: +5°C bis +10°C

(20°C-25°C unter Umgebungstemperatur)

Volumen: 38 L

MaBe: B 500 x T 470 x H 440 mm

Gewicht: ca. 18 kg

30 mbar 713581 249~
50 mbar 71358 249~

Lieferung jeweils ohne Inhalt
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CV50L

KOMPAKTER KOMPRESSOR-EINBAUKUHLSCHRANK
FUR CAMPINGBUSSE UND VANS

m

o Leistungsstarker, gerduscharmer Kompressor

* Bedienung iiber LED-Display

* Besonders sparsame LED-Innenbeleuchtung

¢ Einbaurahmen separat erhéltlich
Die Temperatur ist Uber ein LED-Display regelbar, welches
flachenbiindig in die Innenwand des Kiihlschransks eingelassen
ist. Integrierte LED-Beleuchtung im Innenraum. Tiranschlag
rechts (nicht versetzbar).

|

wi

0 Leistungsaufnahme: 40 Watt

Temperaturbereich Kiihlschrank: +5°C bis +15°C Gleich
Temperaturbereich Gefrierfach: max. -18°C mitbestellen
Volumen gesamt/Kiihlschrank/Gefrierfach: 46,5/42/4,5 L
MaBe: B 380 x T 490 x H 530 mm

Gewicht: ca. 17 kg 713572 679,-

Passender Einbaurahmen

Material: Aluminium,

Farbe Silbermetallic.
7135720 52,- Lieferbar ab Marz 2021. Lieferung ohne Inhalt.

40 L KUHLSCHRANK MIT EDLER EDELSTAHL-FRONT

® Einfache Bedienung durch auBlen
liegendes LED-Display

® Gefrierfach mit Eiswiirfelbereiter

® Hochwertige Edelstahl-Front

Durch 180 cm langen Schlauch kann die Kompressor-
einheit versetzt zum Kiihlschrank eingebaut werden.

0 Leistungsaufnahme: 45 Watt

Temperaturbereich Kiihlschrank: 0°C bis +10°C
Temperaturbereich Gefrierfach: max. -12°C

Volumen gesamt/Kiihlschrank/Gefrierfach: 40/34/6 L
MaBe: B 380 x T 338/508 x H 510 + 30 FiiBe mm
Gewicht: ca. 15 kg

71357 699,-

Ca. 180 cm lange Ver-
bindung zwischen Kom-
pressoreinheit
und Kiihlschrank.

540

Lieferung jeweils ohne Inhalt.
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KOMPRESSOR-EINBAUKUHLSCHRANKE
MIT INTEGRIERTEN KUHLAKKUS IN DEN WANDEN

* In die Wande integrierte, nicht sichtbare Kiihlakkus N == .
* Sparsamer Betrieb im Nachtmodus
* LED-Display mit Touch-Control

* Schnelles Herunterkiihlen dank Boostfunktion
* Tiiranschlag links oder rechts frei wahlbar

87 Liter Kiihlschrank

speziell fiir Kastenwagen | 12V

Das schmale Design mit einer Breite von 419 mm
ist speziell an die Form von Kastenwagen ange-
passt. In die Seiten-/Riickwande wurden (nicht
sichtbare) Kiihlakkus integriert, welche genug Kapa-
zitat haben um den Kiihlbetrieb iber Nacht zu
unterbrechen.

Modell 87 Liter
Bruttovolumen ‘ 87 Lir.

Kiihlschrank/Gefrierfach Zﬁf’ Lir. /10,5

Temperaturbereich +3°C bis +10°C /

Kiihlschrank/Gefrierfach | max. -18°C
Tiiranschlag Links oder Rechts
Farbe ‘ Schwarz matt
MaBe (BxHxT) mm 419 x 975 x 485
Gewicht ca. ‘ 23 kg

Art.-Nr. 713501

Preis ‘ 899,

128 Liter Kiihlschrank mit
versetzbarer Kompressoreinheit
ideal fiir Reisemobile

GroBer Kompressor-Kiihlschrank mit einem Gesamt-
volumen von 128 Litern. Durch eine 150 cm lange
Zuleitung zwischen Kompressoreinheit und Kiihl-
schrank kann die Kompressoreinheit versetzt ver-
baut werden. Somit verringert sich die Einbautiefe.
In die Seiten-/Riickwande wurden (nicht sichtbare)
Kihlakkus integriert, welche genug Kapazitat haben
um den Kihlbetrieb iiber Nacht zu unterbrechen.

Modell 128 Liter
Bruttovolumen 128 Ltr.
Kiihlschrank/Gefrierfach | 114 Ltr. / 14 Ltr.
Temperaturbereich +3°C bis +10°C /
Kiihlschrank/Gefrierfach | max. -16°C
Tiiranschlag Links oder Rechts
Farbe Schwarz matt
MaBe (BxHxT) mm 419 x 1523 x 565
Gewicht ca. 30 kg

Art.-Nr. 713502

Preis 1199,

Kompressoreinheit versetzbar Dank
150 cm langer Zuleitung zwischen
Kompressoreinheit und Kihlschrank.
Nur bei 128 Liter Modell.

Voraussichtlich lieferbar ab Juni 2021. Lieferung jeweils ohne Inhalt.
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KUHLEN & HEIZEN MIT 2500 ODER 3300 WATT.
DIE NEUEN CARBEST
DACH-KLIMAANLAGEN

ST
"1\_\3.‘- .

Luftverteilereinheit mit
LED Touch-Display

¢ Kiihlen und Heizen in einem Gerat

o Luftverteilereinheit inklusive

¢ Einfache Steuerung mittels Fernbedienung oder
LED-Touch-Display an der Luftverteilereinheit

¢ Aerodynamisch durch sehr flache Bauweise

 Kraftvoll und dennoch sehr leise im Betrieb

Mit den neuen Dach-Klimaanlagen von Carbest kiihlen Sie nicht nur an

heiBen Tagen den Wohnraum im Reisemobil oder Caravan, sondern konnen

Dank Heizfunktion auch an kalten Tagen eine wohlige Warme in lhrem

Fahrzeug genieBen.

Die 2500 Watt starke Klimaanlage eignet sich flir Fahrzeuge bis 7m Lange.
Die Anlage mit 3300 Watt Leistung eignet sich fiir Fahrzeuge ab 7m Lénge.

Die Klimaanlagen bestehen aus einer weiBen oder schwarzen AuBeneinheit
sowie einer weiBen Luftverteilereinheit (MaBe: LxB 540x490 mm).

Der Luftverteiler lasst sich Giber das Touch-Display oder bequem per
Fernbedienung ansteuern.

Technische Daten 2500 Watt \ 3300 Watt

Kiihlleistung / Heizleistung 2500 / 2600 W 3300/ 3400 W

Eingangsspannung 220-240 V/50 Hz ‘ 220-240 V/50 Hz

Stromaufnahme Kiihl-/Heizbetrieb 46 A/3,7A 6,3A/53A

MaBe AuBeneinheit (L x B x H) 1056x736x253 mm ‘ 1056x736x253 mm ) . )
MafBe Luftverteiler (L x B x H) 540x490x72 mm 540x490x72 mm " '
Dachausschnittsmaf 400x400 mm - '_._’H;,]'_.' |
Dachstarke 26-100 mm A m }_l
Gewicht inkl. Luftverteilereinheit ca. 45 kg \ ca. 49 kg l. L l
Farbe WeiBl Matt 495003 1490,~ 495004 1699,~ e e
Farbe Schwarz Matt 4950031 1590,- \ 4950041 1799,- '

Lieferbar ab Juni 2021.
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VVanHeat

KRAFTVOLLE 12V
DIESEL-STANDHEIZUNGEN
VANHEAT 2.0-DH UND
VANHEAT 4.0-DH

e Leistungsstark mit 2 kW oder 4 kW Heizleistung
¢ Integrierte Hohenanpassung bis 5.000 m

* Steuerung liber digitales Bedienpanel

* Funk-Fernsteuerung optional erhaltlich

* Kompakte Bauform und robustes Gehause

* Beide Gerite sind Emark zertifiziert , Héhenanpassung

bis 5.000 m
Die kompakten Standheizungen von Carbest sorgen fiir

wohlige Warme in Ihrem Fahrzeug durch die Verbren-
nung von Dieselkraftstoff. Die Steuerung erfolgt tiber ein
digitales Bedienelement, Funk-Fernbedienung zum EIN/
AUS schalten des Geréts aus der Ferne optional erhalt-
lich. Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
(siehe Bilder Lieferumfang).

Die Héhenanpassung (Alpin-Kit) ist bereits im Gehause
integriert und ermaéglicht somit auch einen reibungs-
losen Betrieb im Hochgebirge bis 5.000 m.

Die Standheizung mit einer Heizleistung von 2 kW ist
optimal geeignet fiir Vans, Campingbusse und kleinere
Wohnmobile. Die Standheizung mit einer Heizleistung
von 4 kW ist optimal geeignet fiir groBere Campingbusse
und Wohnmobile.Beide Standheizungen verfligen tiber
eine Typengenehmigung gemaB UN ECE R122.

Lieferumfang 2 kW Standheizung Lieferumfang 4 kW Standheizung

Abbildungen
ahnlich

Funk-Fernbedienung fiir Carbest Standheizungen
Steuerung der Carbest Standheizungen bequem per
Funk-Fernbedienung. Reichweite bis zu 1.000 m.
Stromversorgung tiber 12V DC, Frequenzbereich:
868 MHz. Lieferumfang: Handsender (IP68),
Empfanger und externe Antenne (Antenne o. Abb.).

48014 279,
Heizungs-Typ @ Diesel-Standheizung 2 kW @ Diesel-Standheizung 4 kW
Heizleitung 2000 W 4000 W
Nennspannung 12 Volt DC 12 Volt DC
@ Stromverbrauch (ca.) 10-29 W 8-34W
Kraftstoff Diesel Diesel
Kraftstoffverbrauch (ca.) 0,12-0,241/h 0,11-0,511/h
MaBe (LxBxH) 315x120x121 mm 380x140x150 mm
Gewicht Heizgerit (ca.) 2,6 kg 4,5 kg
Artikel-Nr. 48182 48183
Preis 649,- 699.—

Lieferbar ab Mai 2021.
www.carbest.de 43
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=3 3 Geschwindig-
B keitsstufen

EW Fa
‘\}202] = It

g

Hohenverstellbar Jl
bis 100cm

ca. 20cm
| Kompaktes PackmaB
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ca. 9,5cm

HOHENVERSTELL-
BARER TISCH- UND
STANDVENTILATOR
MIT AKKU

* Kabellos - Akku-Laufzeit bis zu 20 Stunden
¢ Akku: 3,7V / 7.200mAh

« Stufenlos hohenverstellbar bis 100cm

* Kompaktes PackmaB

* 3 Geschwindigkeitsstufen + Intervallmodus

Dieser vielseitige Ventilator punktet zuallererst mit seinem
kompakten PackmaB. Das kabellose Gerat wird mit einem
Akku betrieben und anhand des mitgelieferten USB-Kabels
geladen. Er hat einen teleskopierbaren Stander und ist von
36 - 100 cm stufenlos in der Hohe verstellbar. Die verschie-
denen Geschwindigkeitsstufen haben Laufzeiten von Stufe 1:
max. 20 Std., Stufe 2: max. 8 Std., Stufe 3: max. 4 Std..
Betrieb in der zuséatzlichen Intervall-Stufe max. 13 Std.
Material: ABS/Aluminium/PP.
PackmaB: @20xHohe 9,5¢cm, Gewicht: ca. 1kg

462888 49,99

12V VENTILATOR

¢ Fiir Abkiihlung an heiBen Tagen
e Kabellange 2,5 m
¢ Klammerhalterung

@ Ventilator: 18 cm, Befestigung mit Klammer,
MaBe ca. H 25cm, T 20 cm. Material: PP/Metall.
Gewicht 0,7 kg. 462880 20,90

LEISTUNGSSTARKE
230V HEIZGERATE

@ Heizliifter im schicken Design

Mit 2 Leistungsstufen: 750/1500W, 230V.

12h Timer und LED-Display. Automatische Kipp-siche-

rung — schaltet beim Umfallen die Stromzufuhr sofort ab.

Temperaturregler und Uberhitzungsschutz.

MaBe: B220xH290xT120 mm, Gewicht ca.: 1,8kg.
811527 41,90

@ Keramikheizer Ivalo

Mit 2 Leistungsstufen: 750/1500W, 230V. Selbst dre-
hend (oszillierend). Mit Uberhitzungsschutz und automa-
tischer Kippsicherung - schaltet beim Umfallen die
Stromzufuhr sofort ab. MaBe: H260 x B200 x T130 mm
811522 29,90

® Keramik-Heizliifter Mika

¢ 2 Funktionen: Heizen/Ventilation

* Doppelter Uberhitzungsschutz

* Gerauscharmer Betrieb

Mit 2 Leistungsstufen: 750/1500W, 230V. Wahlweise

kann auf Heizung oder Ventilation geschaltet werden.

Regulierbares Thermostat zur Temperatur-Kontrolle und -

Einstellung. Automatische Kippsicherung - schaltet beim

Umfallen die Stromzufuhr sofort ab. Mit Betriebsanzeige.

Sicherheits-Keramik-Heizelement. CE-gepriift.

MaBe ca.: B215 x H220 x T223 mm, Gewicht ca.: 2 kg
811525 33,99



ECHT-
GLAS-
FENSTER.

ZUM NACHRUSTEN
ODER ALS ERSATZFENSTER.

Gute Aussichten mit den Carbest
Echtglas-Fenster fiir Campingbusse, Vans
und Reisemobile.

Die nachristbaren Sicherheits-Glasfenster verleihen Ihrem Fahrzeug
einen edlen Charakter, steigern die Wohn-Atmosphare im Fahrzeug
{ und machen optisch aus einem Kastenwagen
! ein Kombi-Modell. Durch die dunkel getonte Verglasung bleibt lhre

{ i Privatphare bestens gewahrt.
Viele Fenster-Modelle sind als Schiebefenster verfligbar und sorgen
somit neben viel Licht zugleich auch fiir frische Luft im Fahrzeug.

Fiir viele unterschiedliche Hersteller und Fahrzeugtypen
verfiigbar. Steigern Sie den Wert lhres Fahrzeuges und
riisten Sie jetzt Ihr Wohnmobil auf!
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GET@NTE SICHERHEITSGLASFENSTER
FUR VW T5/T6 UND VW CADDY

Schiebefenster fiir VW T4 Bj. 1990-2004

Position GesamtmaB BxH  Gewicht Art-Nr.  Preis
Vorne Rechts, kR+IR ~ 1126x523mm 31503 184,90
Abbildungen ahnlich Vorne Links, kR+IR 1126x523 mm 31504 184,90
Starre Fenster fiir VW T4 Bj. 1990-2004
Position GesamtmaB BxH  Gewicht Art-Nr.  Preis
Hinten Rechts, kR 967 x522mm 31505 84,90
Hinten Links, kR 967x522mm 31506 84,90
Schiebefenster fiir VW T5/T6 ab Bj. 2004
Position (o~ GesamtmaB BxH  Gewicht Art-Nr.  Preis
Vorne Rechts, kR 1135x585mm 7,5kg 31591 184,90
Vorne Links, kR 1135x585mm 7,5kg 31590 184,90
Position (5 ~5
Hinten Rechts, kR 922x572mm 6,0 kg 315911 184,90
Hinten Links, kR 922x572mm 6,5kg 315900 184,90
Hinten Rechts, IR 1257x570mm 9,5kg 315912 184,90
Hinten Links, IR 1257 x570 mm 9,5kg 315901 184,90
Starre Fenster fiir VW T5/T6 ab Bj. 2004
Position [0 = GesamtmaB BxH  Gewicht ~ Art-Nr.  Preis
Vorne Rechts, kR+IR 1135x585 mm 7,0kg 315910 84,90
Position
Hinten Rechts, kR 922x572 mm 50kg 31599 84,90
Hinten Links, kR 922x572 mm 50kg 31598 84,90
Hinten Rechts, IR 1257x570 mm 8,0kg 315990 84,90
Hinten Links, IR 1257 x570 mm 8,0kg 315980 84,90
Heckklappenscheibe starr fiir VW T5 Bj. 2004-2016
Position GesamtmaB BxH  Gewicht ~ Art-Nr.  Preis

NEU: Heck kR+IR 1445x575 mm 10,0 kg 316005 204,-

Heckklappenscheibe starr fiir VW T6 ab Bj. 2016

Position GesamtmaB BxH  Gewicht Art-Nr.  Preis
Heckklappe, kR+IR 1554x562 mm 10,0 kg 31600 199,-

AlRvent Liiftungsgitter
fiir CARBEST VW T5/T6 Schiebefenster

Mit komplett umlaufendem Gummikeder fiir perfekte Abdichtung des Fensters.
Links, passend fiir 31590 461600 129,-
Rechts, passend fir 31591 461601 129,-

Starre Fenster fiir VW Caddy Bj. 2009-2020

Position GesamtmaB BxH  Gewicht Art-Nr.  Preis
NEU: Vorne Rechts, kR~ 714x538 mm 50kg 316021 65,90
NEU: Vorne Links, kR 714x538 mm 5,0kg 316020 65,90
Position (B "5

NEU: Hinten Rechts, kR 1044x545 mm 6,5kg 31605 84,90
NEU: Hinten Links, kR 1044x545 mm 6,5kg 31604 84,90

Schiebefenster fiir VW Caddy Bj. 2009-2020

Position GesamtmaB BxH) Gewicht Art-Nr.  Preis
NEU: Vorne Rechts, kR 714x538 mm 6,0 kg 31618 184,90
NEU: Vorne Links, kR 714x538 mm 6,0 kg 31617 184,90
Heckscheibe starr fiir fiir VW Caddy Bj. 2004-2016
Position GesamtmaB BxH  Gewicht  Art-Nr.  Preis

NEU: Heckklappe, kR 1257x591 mm 9,0kg 316024 179,

Heckscheibe starr fiir fiir VW Caddy Bj. 2015-2020

Position GesamtmaB BxH  Gewicht Art-Nr.  Preis
NEU: Heckklappe, kR~ 1377x588 mm 9,0kg 316025 179,
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GFT@NTE SICHERHEITSGLAS-FENSTER
FUR MERCEDES VITO

Starre Fenster fiir MB Vito Bj. 2004-2014

Position GesamtmaB Gewicht Art-Nr.  Preis
B xH (mm)

Vorne Rechts, kR + IR 1096 x565 7,0kg 31511 84,90

Vorne Links, kR + IR 1096 x 565 7,0kg 31510 84,90

Hinten Rechts, kR 1169x521 7,0kg 31523 89,90

Hinten Links, kR 1169x521 7,0kg 31522 89,90

Hinten Rechts, IR 1296 x 521 7,5kg 31513 89,90

Hinten Links, IR 1296 x521 7,5kg 31512 89,90

Schiebefenster fiir MB Vito Bj. 2004-2014

Position GesamtmaB Gewicht Art-Nr. Preis
B xH (mm)

Vorne Rechts, kR + IR 1096 x565 9,0kg 31521 184,90

Vorne Links, kR + IR 1096 x 565 9,0kg 31520 184,90

Schiebefenster fiir MB Vito ab Bj. 2015

Position GesamtmaB Gewicht Art-Nr. Preis
B xH (mm)

Vorne Rechts, kR + IR 1100x 570 5,0kg 31597 184,90

Vorne Links, kR + IR 1100x 570 5,0kg 31596 184,90

Starre Fenster fiir MB Vito ab Bj. 2015

Position GesamtmaB Gewicht Art-Nr.  Preis
B x H (mm)

Hinten Rechts, mR (5,14m) 1195x531 7,5kg 315970 84,90

Hinten Links, mR (5,14m) 1195x531 7,5kg 315960 84,90

Abbildungen ahnlich

GETONTE SICHERHEITSGLAS-FENSTER
FUR CITROEN JUMPY 3/SPACETOURER,
PEUGEOT EXPERT 3/TRAVELLER,
TOYOTA PROACE 2/PROACE VERSO UND
OPEL VIVARO/ZAFIRA LIFE, AB BJ. 2016

Schiebefenster

Position GesamtmaB Gewicht Art-Nr. Preis
B x H (mm)

Vorne Rechts 1100x 541 8,5kg 31701 239,

Vorne Links 1100x541 8,5kg 31700 239,-

Viele weitere Carbest-Fenster finden Sie
auf unserer Homepage:
www.reimo.com
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FAHRZEUGSPEZIFISCHE,
GETONTE SICHERHEITS-
GLAS-FENSTER

* Dunkel getonte Echtglas Fenster
zum Austausch oder Nachriisten

* Fiir gangige Fahrzeugmodelle

* Sorgt fiir frische Luft im Fahrzeug

* Mit Installationsanleitung

Vorne Rechts Hinten Rechts

: Gt AT T 3

Montagepositionen Fenster Heck

. -— .!-l
k
Vorne Links Hinten Links

Fenster-Ausschnitt ergibt sich aus
der Pragung in der Fahrzeugwand

Schiebefenster fiir Ford Transit Custom ab Bj. 7/2013

Position GesamtmaB  Gewicht Art-Nr. Preis
B x H (mm)

Vorne Rechts, kR + IR 1199x566 7,0kg 31595 184,90

Vorne Links, kR + IR 1208 x566 7,0kg 31594 184,90

ohne Abb.

Schiebefenster fiir Renault Trafic

Position Bj. GesamtmaB  Gewicht Art-Nr.  Preis
B x H (mm)

Vorne Rechts, kR+IR 02-15 1193x665 9,0kg 316012 184,90

Vorne Links, kR+ IR 02-15 1193x665 9,0kg 316011 184,90

Vorne Rechts, kR+IR ab 15 1116x598 7,5kg 31593 204,-

Vorne Links, kR +IR ab 15 1116x598 7,5kg 31592 204,

Starre Fenster fiir Renault Trafic
Position Bj. GesamtmaB  Gewicht Art-Nr.  Preis
B x H (mm)

Hinten Rechts, kR ab15 919x571 8,0 kg 31602 79,90
Hinten Links, kR ab15 919x571 8,0 kg 31601 79,90
Vorne Rechts, kR ab15 1116x598 70kg 316010 89,90
NEU: Hecktiir links 02-19 670x623 6,0kg 315913 87,90
NEU:Hecktiir rechts  02-19 670 x 623 6,0 kg 315914 87,90

@ Echtglasfenster von Carbest

Die dunkel getonten Sicherheits-Glasfenster verleihen dem Fahrzeug einen edlen
Charakter, machen optisch aus dem Kasten einen Kombi und eignen sich zum
Austausch und zur Nachristung. Viele Fenster sind als Schiebefenster verfiigbar
und bringen frische Luft ins Fahrzeug. Eine Einbauanleitung liegt bei.
Empfohlenes Zubehor:

@ Kantenschutz: 294541 15,99
@ Reiniger 29415 21,95
® Klebeset (wird 2x pro Fenster bendtigt) 294841 32,30
@ + (@ Fenster Zubehor Set

(2x Klebeset + Reiniger) 294000 82,90

Abbildungen &hnlich
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GETONTE SICHERHEITSGLAS-

FENSTER FUR MAXI VANS

NEU: Schiebefenster fiir VW Crafter ab Bj. 2018

Position E@’.q

Vorne Rechts

Vorne Links
Position %
Mitte Rechts

Mitte Links

Position @q
Hinten Rechts
Hinten Links

GesamtmaB BxH  Gewicht

1492 x 713 mm 13,5
1488xx 713 mm 13,5
1455 x 637 mm 13,0
1455x 702 mm 13,5
883x682mm 85
883x682mm 85

Art-Nr.
31710
31711

31712
31713

31714
31715

Preis
224~
224 -

224,-
224,-

219,
219,

NEU: Heckscheiben starr fiir VW Crafter ab Bj. 2018

Position
Hecktiir Rechts
Hecktr Links

GesamtmaB BxH  Gewicht
776 x649 mm 6,5
776 x649 mm 6,5

Art-Nr.

31716
31717

Preis
109,
109,

Fiir Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroén Jumper

ab Bj. 2007

Schiebefenster Position
Vorne Rechts, L2 /L4 /L5
Vorne Links, L2 /L4 /L5
Mitte Rechts, L2 /L4 /L5
Mitte Links, L2 /L4 /L5
Hinten Rechts, L5

Hinten Links, L5

Fahrzeuglédngen:

GesamtmaB BxH Gewicht

L2=541cm/L4=599 cm / L5=636cm

Starre Fenster Position
Vorne Rechts

NEU: Vorne links:

NEU: Mitte links?

NEU: Mitte rechts?
NEU: Hinten rechts:
NEU: Hinten links

Heckscheibe Position
Hecktlir Rechts
Hecktir Links

NEU: Hecktlr Rechts*
NEU: Hecktir Links*

1400x665mm 10,0 kg
1434x665mm 10,0 kg
1360x585mm 9,0 kg
1360x665mm 9,0 kg
1126x665mm 8,5 kg
1128x665mm 8,5 kg
GesamtmaB BxH Gewicht
1400x665 mm 9,5 kg
1434 x665 mm 10 kg
1360x665 mm 9,5 kg
1360x585 mm 9 kg
1128x665 mm 8 kg
1128x665 mm 8 kg
GesamtmaB BxH Gewicht
826x665mm 5,0 kg
826x665mm 5,0 kg
826x665mm 5 kg
826x665mm 5 kg

* Mit Aussparung fiir die 270° Tiir-Scharniere
1Fiir Modelle 15M3/13M3/11M3

2Fiir Modelle 15M3/13M3
3Fiir Modelle 15M3

Art-Nr.
31619
31620
31622
31621
31623
31624

Art-Nr.
316190
316200
316210
316220
316230
316240

Art-Nr.
31625
31626
31627
31628

Preis
189,
189,
189,
189,

184,90
184,90

Preis
99,-
99,-
99,-
99,-
99,-
99,-

Preis

79,90
79,90
79,90
79,90

Schiebefenster fiir Mercedes Sprinter Bj. 2007-2018
und baugleiche Fahrzeuge (VW Crafter Bj 2007-2018)

Position

Vorne Links, kR + IR

GesamtmaB BxH Gewicht
Vorne Rechts, kR + IR 1405x766 mm
1408 x766 mm

Art-Nr.
13,5kg 315002
13,5kg 315003

Preis
229,
229,

Starres Fenster fiir Mercedes Sprinter Bj. 2007-2018
und baugleiche Fahrzeuge (VW Crafter Bj 2007-2018)

Position

Mitte Links, kR + IR

Abbildungen &hnlich

GesamtmaB BxH Gewicht
Mitte Rechts, kR + IR 1416x706 mm
1422x766 mm

Art-Nr.
12,0 kg 315001
12,0 kg 315000

Preis
119,-
119,

Abbildungen &hnlich

Heckscheibe fiir Mercedes Sprinter Bj. 2007-2018
und baugleiche Fahrzeuge (VW Crafter Bj. 2007-2018)

Position GesamtmaB BxH Gewicht Art-Nr.  Preis
Hecktiire Rechts 818x800 mm 7,5 kg 315004 119,-
Hecktiire Links 818x800mm 7,5 kg 315005 119,

Heckscheibe fiir Mercedes Sprinter ab Bj. 2019

Position GesamtmaB BxH Gewicht Art-Nr.  Preis
Hecktiire Rechts 775x775mm 7,0 kg 315006 119,
Heckttre Links 775x775mm 7,0 kg 315007 119,-
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REISEMOBILFENSTER RW-SERIE
MIT ALU-RAHMEN UND
ECHTGLAS-SCHEIBEN

Ausstellfenster Echtglas —

RW ECO

* 3,5 mm Sicherheitsglas mit dunkler Tonung I —

* Fiir Wandstirke 30 mm, Eckradius 75 mm J

* Mit Teleskopausstellern —

C€ ey j‘f
— Alu
Egﬂgs @ DUNKELUNG '":;:‘Jﬂ

Fenster Innenrollo mit Rahmen
AusschnittmaB |GesamtmaB B |Offnungs- Gewicht |Art-Nr. Preis Art-Nr. Preis
BxH (mm) xH (mm) winkel

350x500 397x554 54° 1 2,7kg 31880* 114,90 318801 71,99
500x300 547 x354 26° | 2,6kg 31881** 107,90 318811 69,99
500x450 547 x504 45° 1 33kg 31882* 134,90 318821 79,99
700x300 747x354 26° | 3,4kg 31883** 134,90 318831 85,99
800x450 847x504 45°  52kg 31884* 199,- 318841 94,99
900x450 947 x504 45° | 59kg 31885* 202,- 318851 96,99
900x500 947 x554 54° 1 6,3kg 31886* 204~ 318861 99,99
1000x500 1047 x554 54° 6,8kg 31887* 213,90 318871 104,99
* Edelstahl-Teleskopaussteller stufenlos ~ ** Kunststoffaussteller 3-stufig
Schiebefenster Glas - —
RW MOTION ‘

* Beste Isolation, da doppelte Verglasung I =——=

* Pulverbeschichteter hochwertiger Alurahmen

¢ Getonte Sicherheitsglasscheibe — —— J

¢ Fiir Wandstarke 30 mm, Eckradius 87 mm

- € == X pvec| Wk«

DOPPELT ECHTES VER- INSEKTEN-
VERGLAST GLAS DUNKERUNG SCHUTZ

Fenster Innenrollo mit Rahmen

AusschnittmaB | GesamtmaB | Gewicht  Art-Nr. Preis Art-Nr. Preis
BxH (mm) BxH (mm)

500x350 528x378 59 kg 31650 127,90 316501 69,99
500x450 528x478 6,5 kg 31654 165,90 316541 71,99
600x350 628x378 6,2 kg 31653 149,90 316531 | 69,99
800x340 828x368 7,8 kg 31656 169,90 316561 88,99
800x400 828x428 8,3 kg 31651 167,90 316511 | 87,99
800x450 828x478 9,9 kg 31655 187,90 316551 88,99
960x450 988x478 10,9 kg 31652 182,90 316521 89,99
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RAHMEN MIT VERDUNKELUNG &
INSEKTENSCHUTZ FUR CARBEST
REISEMOBILFENSTER

Innenrollo mit Rahmen — RW STYLE

¢ Aluminium, Moskitonetz und Verdunklung

Breite Hohe ArtNr. Preis
500 350 3180000 65,~
500 450 13180010 | 70,-
700 400 3180020 79,-
900 450 13180030 | 90,-
1000 800 3180040 115,
1100 450 \ 3180050 105,-
1200 300 3180060 99,-
1200 500 \ 3180070 110,-
1450 550 3180080 | 115~ Innenrollo mit Rahmen — RW ECO
¢ Aluminium, Moskitonetz und Verdunklung
Breite 'Hohe Art-Nr. Preis
Innenrollo mit Rahmen — RW COMPACT 350 500 318801 71,99
¢ Aluminium, Moskitonetz und Verdunklung 500 ‘ 300 318811 ‘ 69,99
Breite Hohe ArtNr. Preis 500 450 318821 | 79.99
350 500 318901 74,99 700 300 318831 8599
800 450 318841 94,99
500 300 \318911 \ 73,99 & 450 318851 96,99
500 450 318921 76,99 900 500 318861 99,99
ot gl 318991 84,99 1000 500 318871 109,99
700 300 318931 89,99
700 400 \319001 \ 89,99
800 4%0 318941 99,99 Innenrollo mit Rahmen — RW MOTION
900 450 ‘ 318951 ‘ 97,99 * PVC, Moskitonetz und Verdunklung
900 500 318961 | 107- Breite Hahe ArtNr.  Preis
1000 500 318071 109 500 350 316501 69,99
500 450 316541 171,99
600 350 316531 69,99
Innenrollo mit Rahmen fiir Kastenwagen - £l i CLCtll 18899
RW VAN 800 400 316511 87,99
- _ 800 450 316551 88,99
¢ Aluminium, Moskitonetz und Verdunklung
960 450 316521 89,99
Breite Héhe Art. Nr. \ Preis
280 380 319111 84,99 . .
490 500 319121 109~ Innem:ollo mit Rahmen fiir
600 450 319171 94,99 z.B. Fiat Ducato - RW REAR
750 455 319131 ‘ 129,- * Aluminium, Moskitonetz und Verdunklung
818 315 319141 109,99 Breite Hohe Art-Nr. Preis
985 465 319151 134,99 340 650 319201 89,99
900 400 319181 124,99 700 650 319211 96,90
900 450 319161 124,99 815 650 319221 104,99
960 450 319101 129, 1050 650 319231 107,99
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DACHHAUBE INKLUSIVE
VERDUNKELUNG &
MOSKITOSCHUTZ

/ \ uv ﬁf e,
o BESTANDIG INSEKTEN- VER- ©
MAX. 70 SCHUTZ DUNKELUNG m.

¢ UV-bestandige Dachhaube im Format 40x40 cm

¢ Mit hochwertigem Plisseerollo mit Magnetverschluss,
Verdunkelung und Moskitoschutz

 Dunkel getont, Aufbauhdhe: ca. 9 cm

¢ Mit Nachtverriegelung

* Maximale Offnung bis 70°

e Einbaufertig: Wird auf das Fahrzeugdach aufgeklebt
und von Innen verschraubt

* 2 Aufsteller fiir sicheres und gleichmaBiges Offnen

¢ Mit Innenrahmen, ohne Zwangsbeliiftung 31888 119,90

J

TIPP POWER VENT
generell dt‘:\rl1i r;:;l:::::f: E DAC H HAU B E N

Frontspoilern « UV-bestindig
o Integrierter Insektenschutz

» Manuell zu Offnen und SchlieBen
* Maximale Offnung bis 50°

¢ Fiir Dachstarken von 25-80 mm
¢ AusschnittmaB: 280x280 mm

e GesamtmaB: 365x365 mm

Power Vent ohne 12-V-Ventilator
Haube: Crystal (Milchglasoptik)
Gewicht: ca. 2,1 kg 318530 63,90

Power Vent mit 12-V-Ventilator
Technische Daten Ventilator:

Power: 9,6W, Kapazitat 9 m:/h
Gerauschpegel < 50dB, @ 175 mm,

5 Ventilatorfliigel, Haube: WeiB (Blickdicht)
Gewicht: ca. 2,3 kg 31853 84,90

HOCHWERTIGE
DACHHAUBEN

* Doppelt verglast und UV-bestandig
¢ Integriertes Verdunkelungssystem
¢ Integrierter Insektenschutz

¢ Eingebaute LEDs und Schalter

» Maximale Offnung bis 60°

¢ Einfache Bedienung mit Gasfedern
¢ Fiir Dachstarken von 25-60 mm

Panorama-Dachhaube 70x50 cm
AusschnittmaB: 702x502 mm

GesamtmaB: 833x633 mm

Haube: Abgetontes Acrylglas, Gewicht: ca. 8,0 kg
i Ohne Zwangsbeliiftung 31854 414,50

- ,7\5@ i A Mit Zwangsbeliiftung 318540 419,-
VERGLAST KL VST & Dachhaube 45x40 cm
VERGLAST DUNKELUNG SCHUTZ A |

- AusschnittmaB: 452x402 mm

S

—— GesamtmaB: 577x577 mm
\ 12V ‘ uv Integrierter Insektenschutz 4 integrierte LED-Leuchten Haube: Abgetontes Acrylglas, Gewicht: ca. 5,5kg
MAX. 60° e und Verdunkelungs- im Innenrahmen mit Ohne Zwangsbeliiftung 31851 249,90
O system im Innenrahmen. ~ EIN/AUS Schalter. Mit Zwangsbeliiftung 318510 259,90
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HOCHWERTIGE DACHHAUBEN

IN NEUEM DESIGN

Ik

DOPPELT VER-
@ VERGLAST DUNKELUNG

INSEKTEN-
SCHUTZ

¢ In 2 GréBen: 70x50 oder 45x40 cm
¢ Doppelt verglaste Kuppeloberfliche <
¢ Integriertes Verdunkelungssystem .

¢ Integrierter Insektenschutz

(@ Panorama-Dachhaube 70x50 cm

AusschnittmaB: 702x502 mm
GesamtmaB: 818x617 mm
Ohne Zwangsbeliiftung, mit LED

31878 395,-
Mit Zwangsbeliiftung, mit LED
318780 419,-

(@ Dachhaube 45x40 cm
AusschnittmaB: 452x402 mm
GesamtmaB: 577x577 mm
Ohne Zwangsbeliiftung, mit LED

31877 264,
Mit Zwangsbeliiftung, mit LED
318770  279,-

/) 1y W

MAX. 60° .:p_ BESTANDIG

Eingebaute LEDs

Maximale Offnung bis 60°
Einfache Bedienung mit Gasfedern
Fiir Dachstarken von 25-60 mm
Dachhaubenhéhe 90 mm

Integrierter Insektenschutz [}
und Verdunkelungs- W
system im Innenrahmen. §
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INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

12V LED-LINIENLEUCHTEN

. TOUCH
.

(@ LED-Linienleuchte 200 mm mit Touch-Schalter

Edle Optik durch Aluminiumgehause. 12V, 3,3W, 18 LEDs, 185 Lumen, 3.000K,

mit Touch-Schalter. Lochabsténde: 8 cm. Abmessungen: L200xB30xH10 mm.
83671 16,90

@ LED-Linienleuchte 400 mm mit Touch-Schalter
Edle Optik durch Aluminiumgehause. 12V, 5W, 27 LEDs, 360 Lumen, 3.000K,
mit Touch-Schalter. Lange: 40cm. 83674 20,90

® LED-Linienleuchte 600 mm mit Touch-Schalter
Edle Optik durch Aluminiumgehause. 12V, 7W, 42 LEDs, 470 Lumen, 3.000K,

mit Touch-Schalter. Lange: 60cm. 83675 28,-

@ LED Linienleuchte Mini

Edle Optik durch Aluminiumgehause. 12V, 3,6 W, 18 LEDs, 126 Lumen, 3.000K,

mit Ein-/Aus-Schalter. Kunststoffendkappen. MaBe: L347xB16xH21 mm.
835571 31,-

® LED-Linienleuchte 225 mm

Edle Optik durch Aluminiumgehause. 12/24V, 2W, 10 LEDs, 180 Lumen, 3000K,

mit Ein/Aus-Schalter. IP65. Lange: 225 mm. 83241 17,90

® LED-Linienleuchte 470 mm

Edle Optik durch Aluminiumgehause. 12/24V, 6W, 30 LEDs, 520 Lumen, 3000K,

mit Ein/Aus-Schalter. IP65. Lange: 470 mm. 83242 37,90

@ LED-Linienleuchte 266 mm

Edle Optik durch Aluminiumgehéuse. 12/24V, 3,6 W, 18 LEDs, 340 Lumen, 3000K,

mit Ein/Aus-Schalter. IP65. Lange: 266 mm. 83243 18,90

LED-Linienleuchte 468 mm

Edle Optik durch Aluminiumgehéuse. 12/24V, 7,2W, 36 LEDs, 570 Lumen, 3000K,

mit Ein/Aus-Schalter. IP65. Lange: 468 mm 83244 33,90

® LED-Linienleuchte @ 24 mm, angenehmes, warmes, diffuses Licht.

Mit Ein/Aus-Schalter. Im Befestigungsclip drehbar.

Lange: 305mm, 1,7W/ 10-14, 4V 83385 34,90
Lange: 600 mm, 3,4W/ 10-14, 4V 833851 59,-

LED Streifenmodul 500 30 wasserdicht vergossene Hochleistungs-LED
(Schutzklasse IP66), Lichtleistung entspricht 10 W Halogen. Gut geeignet, z.B.
als indirekte Beleuchtung, kann einfach aufgeklebt oder in eine Nut eingesetzt
werden. Abmessungen ca. 522x18x11mm, 10-15V, 0,18A. 2W, Temperatur-

bereich -10-40°C. 83357 39,90
@ LED-Leuchte Lava mit Ein/Aus-Schalter, 12V, 4 Watt, Lochabstande: 25 cm

Gehausefarbe WeiB 83138 29,95
Gehausefarbe Silber 83139 32,90

@ LED Alu Designleuchte Stilo Edles Licht- und Designelement aus eloxiertem
Aluminium zur hangenden oder senkrechten Montage. Endkappen aus grauem
ABS, Glas aus Polycarbonat. Inkl. Halter. 12 Volt. 668 x 40x 46 mm,
Lochabstande: 22 cm 830281 67,90

® Linearspot fiir diffuses Licht mit Doppelschalter. Nachtlicht 6 LEDs, Normal-
licht 24 LEDs, Matter Plexiglas-Schirm, Trager Plexiglas verspiegelt. 12V, 0,3W
bzw. 1,3 W. MaBe: ca. 296x38x 10 mm. Bohrung: @ 20x20 mm. Héhe fir
Schalter erforderlich, Lochabstande: 22 cm 833831 31,90

(@ LED-Aufbauleuchte Linea mit Schalter, 3,6 Wat.t Elegante 12V Leuchte mit
18 SMD-LEDs, 288 Lumen. Chrom. In linierter Glas-Optik,

MaBe: 390x50x36 mm., Lochabstiande: 18 cm 835261 35,90
® LED-Linienleuchte 5,0 Watt, 400 Lumen, WarmweiB (3000 K), Abstrahl-
winkel 140°, Lebensdauer 20.000 Stunden, MaBe: 403x17,52x6,87mm

830340 26,99
LED-Linienleuchte mit Schalter, 4 Watt, 432 Lumen, 72 LEDs,
MaBe: 368x45x 10 mm. 83992 42,90

~—— = Das hier gezeigte Energielabel ist giiltig bis 28.2.2021.

1 T Zum 1.3.2021 wird geméaB der Verordnung (EU) 2019/2016 das neue
o EU-Energielabel eingefiihrt, dem ein neues Testverfahren mit neuer
L | o Berechnungsformel zu Grunde liegt.

Gilt fir alle Leuchten auf dieser Doppelseite.
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12V LED-LEUCHTEN

12V

Weniger Insekten im Fahr- ﬂ
24V

zeug durch Rotlicht 24V

/

LED-Aufbauleuchte Dual Colour
y » WarmweiBes Licht (3000K) fiir eine
gemiitliche Umgebungsbeleuchtung

* Rotes Licht um Insekten nicht anzulocken
LED-Aufbauleuchten , * Stabiles Gehause aus Aluminium
¢ Einfache Montage: Schrauben oder Kleben
Die 12/24V Dual Colour LED-Leuchte ist mit 12 warmweiBen SMD LEDs und
Edle Optik durch Aluminiumgehause. 12/24V, mit Ein/Aus-Schalter. 3000K, IP65. zusatzlich mit 12 roten SMD LEDs ausgestattet. Farbwechsel erfolgt via

Lange: 170mm, 18 LEDs, 3,6W, 310 Lumen 83245 16,90 Schalter. MaBe: 270 mm Iang, Anschlusskabel ca. 30 cm.
Lange: 370mm, 54 LEDs, 10,8W, 864 Lumen 83246 39,99 83589 36,90
' ® 12V
“f LED
@
LED-Aluminiumleuchte S ®
@ LED Alu-Linienleuchte 49 LEDs, 5 Watt, 480 Lumen. Leuchte kann im Winkel ~ .
von 45° und 90° aufgestellt werden. Verkettung mehrer Leuchten maéglich! Alumi- — ®

nium weiB, matt, mit Anschlusskabel, Lange 300 mm.

83504 29,90 () ®
@ Hauptschalter 83498 6,90 -\ =
® Anschlussbox 83499 3,30 0°-90° | (:;
@ Verbindungsteil (zur Verkettung mehrer Leuchten) 83497 1,30 L
(® Bewegungsmelder = b
aufstellbar im Winkel von 0° bis 90° 83500 15,90
7 v 12V

LED

/s y /i

LED-Batterieleuchte mit Funkschalter

¢ Ideal fiir die Reimo CampingBox
* Bis zu ca. 56 Stunden Leuchtdauer mit nur einem Batteriesatz LED-Aufbauleuchten
¢ Funkschalter mit bis zu ca. 35 Metern Reichweite (freie Flache)
6 weiBe LEDs, 55_ Lumen. Toucl_j-Sc_halter an der Leuchte. Zusétzlicher Funk- « Mit Streuscheibe fiir blendfreies Licht
schalter (Reichweite ca. 35m) flr Ein- und Aus. Montage per Schrauben oder «B90xH15mm, in 3 Langen erhiltlich
Klebestreifen moglich. MaBe Funkschalter: 85x85x20 mm, MaBe Leuchte: Alurmir " ‘Ibv Kunststoffend Mit sgtem KunststoftGl
. A uminium mit silbergrauen Kunststoffendkappen. Mit gepragtem Kunststoff-Glas.
3OOX5OXZQ mm. 3x_ AAA Batterie fiir de‘n Schalte_r und 4x AA Batterle fir die Lange: 200mm, 3W, 288 Lumen 83539 36.90
Leuchte (nicht im Lieferumfang). Inklusive Befestigungsmaterial.

¢ Extrem flaches Alugehause

83154 25.90 Lange: 300mm, 6W, 570 Lumen 83546 59,90
LED-Vorzeltleuchten
»
O
-l
e
12V 12V :
24V 24V j
Fiir Kastenwagen Fiir Wohnmobile
12/24 V, Farbe: schwarz, Lange: 231 mm, 12/24 V, Farbe: weiB, Lange: 480 mm, IP67,
IP67, 3000 K, 4,5W, 9 SMD LEDs, 530 3000 K, 3,6 W, 18 SMD LEDs, 340 Lumen,
Lumen, Gehéduse aus ABS. 833771 21,90 Gehause aus ABS. 83377 27,90

BestimmungsgeméaBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fiir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.



BN /NNOVATIONS FOR MOBILE LIFE :

LED-Leuchten mit Nachtlicht

¢ 36 warmweiBBe und 12 blaue
Nachtlicht LEDs
¢ Mit Touch-Schalter

® Aus Kunststoff, chrom und silberfarben.
12V/5,5W, 3.200K, 5501m,
MaBe: @ 129mm, HO9mm 83572 47,99

@ Aus Kunststoff, chrom und weiB. 12V/5,5W,
3.200K, 550Im, MaBe: 129 x 129 x 9mm
83573 49,99

Superflaches 12V LED-Panel

* Nur 5mm Stéarke
* Dimmbar, mit 2m Kabel
* WarmweiBes Licht mit 3.000K

@® 6W, MaBe: 100 x 200mm 833691 34,
@ 3W, MaBe: 100 x 100mm 83369 21,90

LED-Flachenleuchte

Fir Wand und Decke, aus Kunststoff in WeiB,
12V, 5Watt, 350Im, 33 SMD LEDs.
Farbtemperatur 3000 K, Abstrahlwinkel 180°.
MaBe: 70x70x14,5mm 830341 17,95
MaBe: 130x130x14,5mm 830342 27—

12V LED-LEUCHTEN MIT BLAUEM NACHTLICHT

LED-Deckenleuchte

mit Nachtlicht

¢ Sehr flache Aufbauleuchte

* Bedienung iiber 3-Wege-Schalter
 Kunststoffgehause, silber

¢ Licht WeiB3/Blau umschaltbar

2 Leuchtfarben. 60 weiBe LEDs, 12V
(900 Lumen) oder 12 blaue LEDs als
Nachtlicht. Leistung: 12W,

MaBe: @ 129xH9mm.

835494 59,90

LED-Leuchte SlimLite

* Flache Aufbauleuchte
¢ Mit Tastschalter (Ein/WeiB/Blau)
 Alufarbenes Kunststoffgehduse

Deckenleuchte mit 2 schaltbaren
Leuchtfarben. Entweder 84 weiBe LEDs
(234 Lumen) oder 12 blaue LEDs als
Nachtlicht. Leistung 6,72 W.

MaBe: L185xB111xH12mm.

835492 54,90

Runde LED-Leuchte
Slim Down Light

* Touch-Schalter
* Sehr flaches Kunststoffgehduse
¢ Licht WeiB/Blau umschaltbar

Light Runde Deckenleuchte mit
2 Leuchtfarben. 36 weiBe LEDs
(588 Lumen) oder 6 blaue LEDs
als Nachtlicht. Leistung 6 W.
MaBe: 129xH9mm.

835490 49,99

LED-Leuchte Quadrat

¢ Mit Tastschalter (Ein/WeiB/Blau)
* Elegantes Aufbaugehduse

Deckenleuchte mit 2 schaltbaren
Leuchtfarben mit 60 weiBen LEDs
(900 Lumen) und 6 blauen LEDs
als Nachtlicht. Leistung 7W.
MaBe: L177xB 177 xH20 mm.

835493 75,99

Runde LED-Leuchte
Mini Slim Down Light

¢ Touch-Schalter

¢ Licht WeiB3/Blau umschaltbar

LED Leuchte Mini Slim Down Light

12 weiBe LEDs (2041m) & 6 blaue LEDs
als Nachtlicht. Leistung 2,8 W.

IP66. MaBe: @ 69xH 10 mm.

LED-Wand- und
Deckenleuchten

* 3x blaue Nachtlicht LEDs
* 18 weiBBe LED mit 9W

* 3-Wege Schalter

Verbrauch: 9/3W, 12Volt. Alu-
Gehause, Kunststoffscheibe.
MaBe: 126x246xH 37 mm.

835491 19,99 83989 49,99
LED-Deckenleuchte
¢ Licht Wei3/Blau umschaltbar LED—Aufbauspot

Deckenleuchte mit 36 weiBen LEDs
und 12 blauen Nachtlicht-LEDs.
Silber mit Schalter.

MaBe: 156x124x13,5mm,

450 Lumen, 7 Watt.

83536 49,99

* 6x blaue Nachtlicht LEDs
* 12 weiBe LEDs
2,4W /202 Lumen,

84x10mm, mit Schalter.
83996 27,99
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FLEXIBLE 12V LED-LEUCHTEN

TOUCH

EIN/AUS Schalter
im Leuchtenkopf

Edle 12V-Leseleuchten
mit innovativem Ein/Aus-Schalter

Aus geblrstetem Nickel in zwei verschiedenen Langen.
Dimmbar, wenn zusatzlicher Dimmer vorhanden ist.
@ 35mm, 12V, 1,2W, WarmweiB (3.000K), 100Im,
Abstrahlwinkel 90°. Lebensdauer ca. 20.000 Stunden,

Flexibler LED-Spot ]
Mit 2W LED, 110 Lumen. Flexibler A, Flexibler LED-Spot

Gesamthohe: 160,5 mm 830343 35,90 Lange 200 mm. Mit Schalter, Mit 2W LED. 110 Lumen. Flexibler Arm,
Gesamthohe: 300,5 mm 830344 39,90 Farbe Schwarz. Gesamtlange 300 mm. 3000 K.
83394 29,90 83398 21,90

12V LED-DECKEN- & EINBAUSPOTS

. R AT < 0 | Y
*L * (@;«’%) g O Sl %ﬂ) e

Deckenleuchte Deckenspot Wave LED Einbauleuchte 12/24-V-LED-Spot
Night-Wave, 6 weiBe und 6 blaue LEDs 3 weiBe LEDs mit Schalter. @ 105, Einbauleuchte 9 SMD-LEDs, 15 W Farbe: weiB. 3000 K. 2.4 W. 12 SMD
mit Schalter, umschaltbares blaues H 24 mm. Kunststoff/Metall, silber, 144 Lumen. Lichtfarbe 320,0K’ ' LEDs. 240 Lumen. Gehéiuse aus ABS
Nachtlicht. @ 97 xH 30 mm. Kunststoff, ~ schwenkbar. 3x 1W/80 Lumen. iB ’Qj 72 Ho5 MaBe: @ 75x18 mm. IP67 '
silber, schwenkbar. 2W/120 Lumen. 83533 36,~ (v.varmweil ) mm, mm, ’ : '

’ Einbauhdhe 6 mm. Lochbohrung fiir 83373 9,99

83529 25,99 Einbau @ 52mm. Gehausefarbe:

silber. Mit Klemmfedern.
833191 18,99

SCHICKE 12V LED-SPOTS

)

= 4 TOUCH TOUCH

LED-Spot mit Touch-Schalter LED-Spot mit Touch-Schalter LED-Spot mit Touch-Schalter
und Glasschirm und Lampenschirm in weil3 und USB-Port im Sockel
12V, inkl. Nachtlichtfunktion, Material: Nickel gebirs- 12V, inkl. Nachtlichtfunktion, eleganter Lampenschirm 12V, inkl. Nachtlichtfunktion, Glasschirm, Material:
tet, 3000 K, 2 W, 1x COB LED, 180 Lumen, dimm- in weiB, Material: chrom, 3000 K, 2 W, 1x COB LED, Nickel gebiirstet, 3000 K, 2 W, 1x COB LED,
bar iber Touch-Schalter, Gewicht: ca. 230 g. 80 Lumen, dimmbar (ber Touch-Schalter, 180 Lumen, dimmbar tber Touch-Schalter,

83187 18,99 Gewicht: ca. 170g. 83188 27,99 Gewicht: ca. 190g. 83189 29,90

Gilt fur alle Leuchten auf dieser Doppelseite. Mini LED-SDOt

12V, Material: Metall, 3000K, 2W, 1x COB LED,

Das hier gezeigte Energielabel ist giiltig bis 28.2.2021. 110 Lumen. Lénge Anschlusskabel: 90 cm. inkl.

Zum 1.3.2021 wird gemaB der Verordnung (EU) 2019/2016 das Montageschrauben. MaBe: LxBxH 5x1,8x5,8 cm

neue EU-Energielabel eingefiihrt, dem ein neues Testverfahren mit ’ 83399 ! i7 90'

neuer Berechnungsformel zu Grunde liegt. ’

BestimmungsgeméaBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fiir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen. www.carbest.de




BN /NNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

12V SMD-LED-TECHNOLOGIE

Flachplatinen S, M, L — Winkel 120°, Sockel G4

Stifte hinten

@ Typ S, 6xSMD, 1,5 Watt, 1201Im, ,
@26x8mm, 830323 5,90
@ Typ M, 12xSMD, 2 Watt, 1701m,
?30x8mm, 830324 5,90
® Typ L, 15xSMD, 3 Watt, 200Im,
@35x8mm, 830325 5,90
@ Typ S, 9xSMD, 1,5 Watt, 1201m,
@25x8mm 8303260 5,90

Stiftsockel-LEDs

@ 4xSMD, 1,5 Watt, 60 Im, Winkel
120°, Sockel G4, @11,2xH23,5mm.
830320 5,50
@ 6xSMD, 1,2 Watt, 901m, Winkel
120°, B18xH 27,5mm, Sockel G4.
830321 5,90
® 15xSMD, 1 Watt, 82Im, Winkel
300°, @12xH22mm, Sockel G4.
830322 4,90

G4-COB-Leuchtmittel

*Sockel G4
¢ Lichtfarbe 3000 Kelvin

® 1 x COB-LED, 12V, Silikon,
90-1001Im, nicht dimmbar, I1P20,
Winkel 220°, MaBe: @10 x 22 mm.
1,5 Watt 830329 6,95

@ 2 x COB-LED, 12V, 120Im, nicht
dimmbar, IP20, Winkel 360°,
Abmessungen: 10 x 40 mm.

1,5 Watt 830330 5,95

Stifte seitlich

® Typ S, 9xSMD, 1,5 Watt, 1201m,
@25x8mm. 830326 5,90
® Typ M, 9xSMD, 1,5 Watt, 1501Im,
@27x8mm. 830327 6,90

@ Typ L, 2xSMD, 3,0 Watt, 2701m,
?35x8mm. 830328 6,90

LED-Kaltlichtspiegel

@ MR 11 -9xSMD, 1,5 Watt, 1201m,
Alu, Winkel 120°, @34,5xH 39 mm,
Sockel GU4 830336 7,50

(B MR 16 - 4xSMD, 5 Watt, 2401Im,

Alu, Winkel 120°, @50xH 54 mm,
Sockel GU5.3 830337 8,90

12V COB-LED-TECHNOLOGIE DER NEUESTEN GENERATION

® 1 x COB-LED, 12V, Silikon, 200
Im, nicht dimmbar, IP20, Winkel
360°, @ 10 x 30 mm.

2 Watt 830331 8,90

@ 5 x COB-LED, 12V, COB-Leucht-
mittel, Aluminium, 4001m, nicht
dimmbar, 1P20, Winkel 120°, Abmes-
sungen: B15,3 x H33mm.

5 Watt 830332 8,90

Die hier gezeigten Energielabels sind giiltig bis 28.2.2021.
Zum 1.3.2021 wird gemé&B der Verordnung (EU) 2019/2016 das neue EU-Energielabel eingefiihrt, dem ein neues Testverfahren mit neuer Berechnungsformel zu Grunde liegt.

OUTDOOR-LEUCHTEN

¢ Alle Leuchten mit integriertem, wiederaufladbarem Akku via USB
¢ Alle Leuchten zum Hinstellen oder zum Aufhdngen in Zelten
« KaltweiBes Licht

@ GroBe Leuchte mit Moskitoschutz

2000 mAh Akku, 3,2 W 16 SMD-LEDs, integrierte Moskitoschutz-Leuchte

und Power-Bank-Funktion. 4-Stufen Schaltung:

100% Lichtleistung / 50% Lichtleistung / Signalblinken / Aus.

MaBe: @98 x Hohe: 135/190 mm 930614

@ Faltbare Leuchte mit Moskitoschutz

1000 mAh Akku, 2 W 4 SMD-LEDs, integrierte Moskitoschutz-Leuchte.

Kompakt zusammenfaltbar, 4-Stufen Schaltung: 20% Lichtleistung /

50% Lichtleistung /100% Lichtleistung / Aus. MaBe: @94 x 52 mm
930615 16,99

(® Akku-Campingleuchte mit Moskitoschutz

2000 mAh Akku, 1 W, integrierte Moskitschutz-Leuchte.

Mit Ladeanzeige. 4-Stufen Schaltung: 20% Lichtleistung /

50% Lichtleistung /100% Lichtleistung / Aus. MaBe: @88x 129 mm.
83494 24,99

24,90

@ Kleine Kugel-Leuchte

1000 mAh Akku, 1,5 W 3 SMD-LEDs, Leuchtdauer max. 14 Stunden.
4-Stufen Schaltung: 100% Lichtleistung / 50% Lichtleistung, 20%
Lichtleistung / Aus. IPX7, MaBe: @80 x 102 mm

930613 11,90

www.carbest.de




STARKE LED-/COB-LED-LEUCHTEN

LED Fackel-Leuchten I= e
« LED-Licht mit atmospharischem, realistischem Flammeneffekt J\ ® it Laut

* Wiederaufladbar via Micro-USB sprecher

(D LED-Tischleuchte mit integriertem Bluetooth Lautsprecher
Unkomplizierte Kopplung mit dem Smartphone. Ubertragungs-
reichweite >10 m. Lautstarke >90 dB. Stromversorgung: 5V 1 A.
Ausgangsleistung: 5 W. 2000 mAh Li-Polymer Akku. Material: ABS.
MaBe: @98xH165mm 83184 27,99

(@ LED-Stabfackel mit Flammeneffekt

Authentischer Flammeneffekt mit 96 LEDs. 2 W, 100-200 Lumen.
Integrierter 2200 mAh Akku. Wiederaufladbar tiber Solarpanel im
Deckel oder via Micro-USB Kabel. MaBe: @95 mm, mit 4 Stab-
elementen, Hohe max. 830 mm 83588 24,99

2 )
)

s

-

=y

- W

L.

® Solar-Lichterkette

¢ Stimmungsvolle Partylichterkette mit 10 LED-Lampions
Mit Solarpanel (2 V, 10 mA) und wiederaufladbaren Akkus. Brenndauer
ca. 8 Stunden, Kabelldnge 4 Meter. 83183 8,99

- " )]
f

L
o

e .

Wiederaufladbarer COB-Multifunktionsstrahler

4.000 mAh Akku 15W, robustes Aluminiumgehause und verstellbarer Stand-
fuB. Lumen: ca. 800 Lumen (Stufe 1), ca. 450 Lumen (Stufe 2), Lieferum-
fang: Strahler mit StandfuB, 12V + 230V Ladekabel, Ladezeit: ca. 6h, Akku-
laufzeit: ca. 1,5h (Stufe 1), 5h (Stufe 2) 83492 49,95

L

COB-Taschen-
und Werkstattleuchte

Sehr helle COB-Leuchte fiir die unterschiedlichsten Einsatze. Sehr starke

Magneten auf der Riickseite. Kann an Metalloberflachen angehaftet werden.
Biigel 360° drehbar. Mit Karabinerhaken. 150 Lumen. @ Solar-/230V/12V Campingleuchte
3x AAA-Batterie (nicht inklusive). 83488 7,90 Akku-LED-Campingleuchte mit integriertem Solarpanel im Deckel.

Laden uiber Solar, 230V oder 12V Adapter. Mit USB-Port 5V / 1A zum Laden

von Handy & Co, 500 Lumen. 4.000 mAh Akku fiir sehr lange Leuchtdauer.
COB-Klemmleuchte

3 Leuchteinstellungen: sehr hell (ca. 4h) und Blinkmodus (ca. 8h).
Mit Silikonschutzkappe Gber den Anschliissen. MaBe: T: 82xB: 82xH:82 mm.
834871 44,99
3W COB + 1 SMD LED, 120 Lumen + 30, Lumen, 3 x AAA Batterien (nicht im (3 COB Multi-Funktions-Stift-Leuchte
Lieferumfang enthalten), 2 starke Magnete auf der Ruickseite, Klemmfunktion, Batteriebetrieb (3x AAA). Biigelclip, ultrahelle LED, mit Schlaufe
mit Gelenk fiir optimale Einstellmoglichkeiten 83490 9,90 83528 7,99

(2 Batterie-Campingleuchte

Leistungsstarke 3W COB Campingleuchte (500 Lumen), Batteriebetrieb
(3x D Batterie nicht im Lieferumfang), Abmessung: 82x82x 182 mm,
Gewicht: ca. 394 g, Akkulaufzeit: ca. 4h 834872 26,99
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STILVOLLE
ALUMINIUM-PROFILE
FUR ALLE
LED-FLEXBANDER
MIT 10mm BREITE

¢ Individueller Leuchtenbau fiir stimmungsvolle Beleuchtung
* Passend zu den Carbest LED-Flexbandern mit 10 mm Breite
* Profillange: 1,5m

* Perfekte Kombination mit Mobelplatten und Madbelteilen

Die Aluminium-Profile stellen eine professionelle Lésung fiir die Ver-
legung von LED-Bandern dar. Mit den Profilen und den LED-Ban-
dern auf Seite 39 erstellen Sie leicht eigene Beleuchtungen. Die
Profile lassen sich ideal auch beim Mobelbau einsetzen, um z.B.
den Ubergeng unterschiedlicher Holzplatten zu verdecken oder stil-
voll zu beleuchten. Dadurch entstehen effektvolle Beleuch-
tungsakzente, die perfekt in die Mobel integriert werden konnen. So
werden gezielt Ecken und Bereiche unter Schranken und Regalen
beleuchtet. Bei der Lichtstreuung haben Sie die Wahl zwischen der
halbtransparenten, satinierten Abdeckung oder der, weiB er-
scheinenden, opalen Version. Jedem Set liegen 2 Endkappen bei,
die Sie mit weiteren Endkappen erweitern konnen. Bandbreite: 10 mm
Alle Aluminium-Profile werden OHNE LED-Flexbander geliefert.

@ Set Aluprofil flach, inklusive 2 Endkappen.
Zum Aufbauen oder Einlassen in einer Nut. Lange: 1,5m
82999 9,99
(@ Endkappen (2 Stiick) fir 82999 82980 0,70

® Set Winkel-Aluprofil, inklusive Abdeckung und 2 Endkappen.
Zur Montage in Ecken und unter Schranken. Lange: 1,5m
829991 15,99

@ Endkappen (2 Stiick) fir 829991 82981 1,99
Befestigungsclips (2 Stiick) fiir 829991 (ohne Abb.)
829810 1,99

® Set Aluprofil halbrund, inklusive 2 Endkappen. Zum Aufschrau-
ben und Abdecken bei Ubergangen von z.B. Mobelplatten.

Lange: 1,5m 829992 15,99
(® Endkappen (2 Stiick) fur 829992 82982 1,99
@ Abdeckung zu 82999/ 829992 satiniert (halbtransparent)

Lange: 1,5m 82983 6,99
Abdeckung zu 82999/ 829992 opal (WeiB).

Lange: 1,5m 82984 6,99

0 www.carbest.de BestimmungsgeméaBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fiir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.



PROFI LED-FLEXBANDER
MIT WARMWEISSEM LICHT

12V LED-Flexband Topview fiir Innen- & AuBenbereich * Stimmungsvolle Beleuchtung im Innen- / AuBenbereich
30 LEDs/m, 2,4W/m, 187 Lumen/m, 3.000K, IP66, Warm-  *Alle LED-Flexbénder sind dimmbar
weiB, 5m Rolle, Bandbreite: 8 mm 83174 22,90 * Selbstklebende Riickseite :

L . *Nach jeder 3. LED kiirzbar "
12V LED-Flexband Topview fiir Innen- & AuBenbereich
60LEDs/m, 4,8 W/m, 390 Lumen/m, 3.000K, IP67, Warm-
weiB, 5m Rolle, Bandbreite: 5mm

83171 39,90

12V LED-Flexband Topview fiir Innen- & AuBenbereich
120 LEDs/m, 9,6 W/m, 780 Lumen/m, 3.000K, IP67, ideal
als Markisenbeleuchtung, inkl. 1 m Anschlusskabel (wasser-
dicht), WarmweiB, 5m Rolle,

Bandbreite: 10mm 83170 64,90

12V LED-Flexband Topview fiir den Innenbereich
60 LEDs/m, 4,8 W/m, 390 Lumen/m, 3.000K, IP20, Warm-
weiB, 5m Rolle, Bandbreite: 5mm 83172 34,90

LED-FLEXBANDER
MIT RGB ODER BLAUEM LICHT

¢ Alle LED-Flexbander sind dimmbar
* Selbstklebend, nach jeder 3. bzw. 6. LED kiirzbar

12V LED-Flexband RGB und WarmweiB in einem (83175
72 LEDs/m, nach jeder 6. LED kiirzbar, 10W/m (alle LEDs),
4,5W/m (WarmweiBe LEDs), 35 Lumen/m (WarmweiBe
LEDs), WarmweiB 3.000K, IP65, 5m Rolle,

Bandbreite: 10 mm 83175 69,90
® RGBW-Steuereinheit mit Fernbedienung

Speziell fir RGBW LED-Flexband 83175. Zur Steuerung von
Lichteffekten und Lichtfarbe. 83179 22,90
@ RGB-Steuereinheit mit Fernbedienung

Speziell fir RGB LED-Flexband 831008. Zur Steuerung von Licht-
effekten und Lichtfarbe. 831009 11,99

(831007)

12V LED-Flexband Blau fiir Innen- & AuBBenbereich

60 LEDs/m, 4,8W/m, 40-45 Lumen/m, IP68, 5m Rolle,
Bandbreite: 8 mm, inklusive 10 Befestigungsclips und 20
Endkappen 831007 49,99

RGBW Steuereinheit & RGB Steuereinheit &
Fernbedienung (83179) Fernbedienung (831009)

T
D | masar mehul
T angutanar £ Limprn
e

12V Dimmer

mit Fernbedienung
Fir einfarbige LED-Bander oder dimm-

Das hier gezeigte Energielabel

ist giiltig bis 28.2.2021. bare Leuchten. Funktionen: Heller/

Zum 1.3.2021 wird gemaB der o= . . . .

Verordnung (EU) 2019/2016 das dunkler, An/Aus. Ideal zur Nachris Flexibler LED-Lichterschlauch fiir Innen- & AuBenbereich

neue EU-Energielabel eingefilhrt, tung von Markisenbeleuchtungen, da ) ) ) )

dem ein neues Testverfahren mit ) : 4ol Léange des Lichterschlauchs: 5m, Breite und Héhe: 10,5mm, 10,8W, 150 LEDs/m,
die Montage eines zusétzlichen Schal- . b

neuer Berechnungs-formel zu N . 620 Lumen, 3000K. Dimmbar und kiirzbar. IP67.

Grunde liegt. ters entfallt. Max bis 96 Watt, Ruhe- 83178 84.90
strom ca. 30 mA. . ) )
MaBe: L 90 x B 60 x H 37 mm. Endkappen-Set fir LED-Llchterschaluch8833ll;§,lbestehend aus 2 Stuzclgo

831003 19,99 ’

BestimmungsgeméaBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fiir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.
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Blau: In Betrieb

Rot: Alarm

Blau: In Betrieb
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ZUVERLASSIGE GASWARNER

GasCube — Gaswarner in edlem Design,
jetzt in neuer verbesserter Ausfiihrung

® Warnt vor Propan/Butan Gas (LPG) und Narkosegasen

® Optische und akustische Anzeige der Betriebsbereitschaft,
der Kalibrierungsphase und des Alarms

® Blaues Licht = Betriebsbereit / Rotes Licht = Alarm!

Festanschluss an 12 V Bordnetz. Druckschalter. Nach ca. 3 Minuten
betriebsbereit. Mit hochempfindlichem Sensor und 80 dB lauter Sirene. Tem-
peraturgefiihrter Sensor, der auch tiber 25°C zuverlassig funktioniert. Strom-
verbrauch im Standby: 100 mA, Stromverbrauch bei Alarm: 180 mA.
Montage: ca. 100cm Uber dem Boden. MaBe: 55,6 x 86,7 x 24 mm.

GasCube Farbe: Matt-WeiB 802482 64,90
Thekendisplay mit 10x GasCube Matt-Weif ~ 802480 632,64

() Gas CubePlus mit zusatzlichem externen Gassensor:

Ausstattung identisch zu o.g. GasCube jedoch mit externem Gassensor.

Der Zusatzsensor erkennt die Gaskonzentration in der Luft genauso effektiv
wie der Hauptsensor und bringt zusatzliche Sicherheit bei steigenden und
fallenden Gasen. Der Hauptsensor sollte ungefahr 100 cm {iber dem Boden,
der kleinere externe Sensor ca. 30cm iber dem Boden installiert werden.
Kabellange betragt 2,7 m. Somit kénnen Fliissiggase (LPG/Narkosegasen)
noch effizienter erkannt werden. Farbe: Glanz-Anthrazit

80249 99,90

@ NEU: GasCubeTwin

Ausstattung identisch zu o.g. GasCube, jedoch mit AnschluBmaglichkeiten
flr zwei optionale zusatzliche Sensoren. Diese erkennen die Gaskonzentrati-
on in der Luft genauso effektiv wie der Hauptsensor und bringen zusétzliche
Sicherheit bei steigenden und fallenden Gasen. Kabellange betragt 2,7 m.

Es ergeben sich 3 mogliche Kombinationen der Zusatzsensoren:
1. 2x Sensor zur Erkennung von CO-Gas (Kohlenmonoxid)

2. 2x Sensor zur Erkennung von LPG-Gas/Narkosegas

3. 1x Sensor CO-Gas + 1x Sensor LPG-Gas/Narkosegas

GasCubeTwin Farbe: Matt-Anthrazit 802483 69,90
() Zusatzsensor CO-Gas (Kohlenmonoxid) 802484 29,90
(6) Zusatzsensor Propan/Butan Gas (LPG) 802485 29,90

@ LPG-Gaswarner zum TOP-Preis

Warnt zuverlassig vor Gaslecks, akustischer Alarm 85 dB, Montagehéhe

flir Butan-/Propangasdetektion ca. 20 bis 40cm (ber dem Boden. 12 Volt,

Stromverbrauch 100 mA. Temperaturbereich -10/+50°C.

MaBe 115x70x60 mm. Lieferumfang: LPG-Gaswarner, Montagematerial
80216 29,99

2 in 1 Kombi-Gaswarner

® Erkennt verschiedene Brenngase, Erdgas, LPG und Kohlenmonoxid
¢ 2 integrierte Sensoren

* Selbsttest-Funktion, akustischer und optischer Alarm

¢ Fiir die Wandmontage geeignet

Betriebsspannung: DC 12 Volt, Temperaturbereich: 0°C ~ +50°C
Alarm Tonsignal: 85 dB/3 m, LPG-Gas Alarm: Ton durchgehend

MaBe: 118.5 x 82 x 43 mm 80218 36,90

WERTVOLLES SCHUTZEN

@ Safety — Transportable Sicherheitskassette

Durch die mitgelieferte, fest verschraubbare Halterung ist Safety jeder-

zeit schnell einzuschieben bzw. zu entnehmen. Die Kassette wird mittels

Schlosszunge mit dem Halter fest verbunden.

MaBe: Halter ca. B16 x T22 x H7 ¢cm, Kassette ca. B15 x T21,5 x H6 cm.

Gewicht: 1,7 kg. Lieferumfang: Safebox, Halter, 2 Schliissel, 6 Schrauben.
47132 24,99

@ Rex — Vielseitiger Mobelsafe

Ob in Schrank oder Biicherwand verbaut, im Wohnwagen, Reisemobil,
Yacht oder Biiro verwendet, Rex hélt lhr Hab und Gut unter Verschluss.
Gewicht: 6,8 kg. AuBenmaBe: ca. B31 x T20 x H20 cm.

Lieferumfang: Safe, 2 Schliissel, Befestigungsmaterial.

47136 49,90




CEE-STECKER UND -KABEL FUR DEN PROFI-EINSATZ

820302

CEE-Winkelkupplung

CEE 17-Europakupplung mit integ-
rierter Schukosteckdose und Klapp-
deckel, passend fiir CEE-Eingangs-
steckdosen.
82030

6,99

4

2-fach Verteiler

CEE Stecker/2-fach CEE Verteiler-
steckdose mit Klappdeckel
13,99

82301

CEE Safebox

Zum Schutz vor Feuchtigkeit.
Mit Schloss, L 365mm, @ 100 mm
820432 9,70

CEE-Kupplung

Passend fiir den Anschluss an
CEE-Eingangssteckdosen.

82032 4,50

Stecker Schweiz

auf CEE-Kupplung, 10A, H=7RN-F
Kabel 3 x 2,5mm2.
0,4m 821541
1,5m 821544

21,50
24,90

Adapter Schuko/CEE

CEE-Stecker/Schuko-Kupplung
mit Deckel.
82044

16,-

Abb. zeigt
1,5m Kabel

Adapter Schuko/Winkel

Schukostecker/CEE-Winkelkupplung
mit zuséatzlicher Schukosteckdose.
Verhindert ein Abknicken des
Kabels. HO7 RN-F 3 x 2,5mm2.
1,5m 82020 15,50
25m 820201 69,99
HO7 RN-F 3 x 1,5mm?

(nur fir Export) 82025 12,99

P o® &

CEE-Winkelstecker

Fir einen knickfreien Anschluss an
der Stromsaule oder Steckdose.
5,99

CEE-Stecker

Passend fiir CEE-Anschlussdose
auf Campingplatzen und CEE Kupp-
4,40

lungen 82031

CEE-Stecker

auf Kupplung Schweiz, H=7RN-F
Kabel 3 x 2,5mma2.
0,4m 821542
1,5m 821545

23,99
14,49

CEE-Aufbau-

Einspeisesteckdose

|deal zum verdeckten Einbau im

Motorraum (z. B. bei T5) mit Deckel

3-polig 230V / 16A.
82008

13,90

Adapter CEE/Schuko

CEE-Stecker/Schuko-Gummikupp-
lung HO7RN-F 3 x 2,5mm?2 inkl.

Tragetasche
1,6m 82022 9,90
0,4m 820221 8,90

HO7 RN-F 3x 1,5mm?, 0,4m
(nur fur Export) 820261 7,99

7

Adapter CEE/Schuko

CEE Kupplung mit Deckel
82007

> <

9,50

Stecker GB

auf CEE-Kupplung, H=7RN-F Kabel
3x2,5mm2. Ca. 20 A.
0,4m 821543
1,5m 821546

7,65
8,50

CEE Steckdose

zur Festmontage. Mit Klappdeckel,
Kunststoff. Zur Stromabnahme auf
Campingplatzen, in Garagen,
Carports etc. 82091 8,79

Adapter Schuko/CEE

Schukostecker/CEE-Kupplung,
HO7RN-F 3 x 2,5mm?, inkl. Tragetasche

0,4m* 820211 12,99
1,5m* 82021 15,-

4,0m* 820212 19,99
25m* 820213 59,90
5H07 RN-F 3 x 1,5mm? (nur fiir Export)
0,4m 8202110 7,75

*auch geeignet fur Frankreich

Kabel mit 3x 1,5 mm? sind in Deutschland fiir den AuBenbereich nicht zugelassen!

www.carbest.de
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PROFI CEE-KABELTROMMEL FUR VIELE EINSATZZWECKE

® CEE Kabeltrommel 3 poliger
CEE-Stecker (auf der Trommel) und
CEE-Kupplung (am kurzen Ende).
Campingplatzzulassung bis 25m.
16A, HO7 RN-F 3 x 2,5mm?2.

25m 820481 77,99

@ CEE Kabeltrommel

HO7 RN-F 3x2,5 mm2.

2 Schuko/ 1 CEE-Steckdose,
Thermoschutzschalter.

25m 82027 94,90

® CEE Kabeltrommel 3 poliger
CEE-Stecker (auf der Trommel) und
CEE-Winkelkupplung und Schuko-
Kupplung (am kurzen Ende).
Campingplatzzulassung bis 25m.
16A, HO7 RN-F 3 x 2,5mm?2.

25m 820483 84,99

Unser Zubehor-Tipp:
Kabel-Transporttasche 820292
Kabelbiner mit Griff 820091
Handkabeltrommel 82009

CEE-Stecker/-Winkel-
kupplung

Mit zusatzl. Schuko-Dose. 3 x 2,5mm?2
1,5m 82036 19,99
15m 820362 49,99
25m 820361 69,99

Mit zuséatzl. Schuko-Dose.
3 x 1,5mm? (nur fiir Export)

CEE Verlangerungskabel

Neopren-Gummikabel. Inkl. Trans- 20m 82204 39,99
porttasche. Zur Verwendung im Frei-  30m 822041 44,90

en geeignet. Inkl. Tragetasche 3-fach Steckdosenleiste 3-fach Steckdosenleiste

HO7RN-F, 3 x 2,5mm? Mit drei Schuko-Steckdosen und Mit drei Schuko-Steckdosen und

10m 82018 32,90 Abdeckkappen, 10 m Anschlusslei- Abdeckkappen, 10 m Anschlussleitung

25m 820181 57,90 tung + CEE-Stecker, Sicherungsauto- ~ mit CEE-Stecker. Kunstoffgehause.

HO7RN-F, 3 x 1,5mm? ' mat abgesichert mit 25A. Im Kunst- ~ HO7 RN-F 3 x2,5mm2,

(nur fiir Export) offgehause mit Aufhangevorrichtung. ~ 10m 82208 34,90

10m 82024 2490  CEE-Anschlusskabel 2 Klemmen @21 mm zum an- Wie 82208 jedoch mit 3 x 1,5mm?

25m 820242 51,99 CEE-Stecker/-Kupplung, Klipsen an Zeltgesténge. (nur far Export)

40m (ohne Tasche) 3x2,5mm2, Lange: 1,5m. 3x1,5mm? (nur fiir Export) 1,5m 82209 17,99
820244 69,90 82035 14,99 10m 82210 59,99 5m 822091 17,96

Kabel mit 3x1,5mm? sind in Deutschland fiir den AuBenbereich nicht zugelassen!
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PROFI SCHUKO-ZUBEHOR FUR 230 VOLT

T

Stecker / Kupplung

@ Schuko-Gummistecker SB-Pack.
82033 2,99

@ Schuko-Gummikupplung

SB-Pack. 82034 4,30
Steckdosenleiste

Schuko-Stecker auf Schuko-Steckdo-
senleiste mit Klappdeckeln. Fiir den
Innenbereich. Mit 2,5m Kabel, HO5
RR-F 3x 1,5mm?2.

5-fach 82151
4-fach 82152

12,90
13,99

-

Handkabeltrommel
zum Aufrollen des Verlangerungskabels
von max. 35m, Kabel 2,5mm?

82009 9,99

Kabel mit 3 x1,5mm?2 sind in Deutschland fiir den AuBenbereich nicht zugelassen!

1,5m Kabel

Schuko-Verteiler

Verlangerungsverteiler
Schuko/Schuko

Schuko-Stecker auf Doppel-Schuko-
Steckdose. Mit 1,5m Kabel und

2 Deckeln. HO7 RN-F 3x 2,5mm?2.
7,95

82006

»

Kabeltrommel
mit 4 Steckdosen

Gummikabel mit Schuko-Stecker und

4 Schuko-Steckdosen mit Deckel. Fiir

den Innenbereich. SB-Packung, Spritz-
wassergeschitzt.

HO5 RR-F 3x 1,5mm? (nur fur Export)
25m 820451 44,90

Schuko-Verteilerstecker
(@ 2-fach Steckdose

mit Abdeckklappen
82201 5,99
@ 3-fach Steckdose mit 1,5m Kabel
Mit Abdeckklappen.
HO7 RN-F 3x 2,5mm?
82202 10,99

Kabel-Transporttasche

Komfortabler Transport von Kabeln.
Passend z.B. fir Handkabeltrommel
(Art.-Nr.: 82009). GroBe: @ 40cm,
Breite: 14cm.

820292 9,99

Schuko Safebox

zum Schutz vor Feuchtigkeit.
Box ohne Schloss, L 210x@ 70 mm.
820431 3,99

Kabelbinder mit Griff

zum Buindeln, Tragen und Verstauen.
Immer wieder verwendbar. Passend z. B.
fiir 25m Kabel (HO7 RN-F 3G 2.5) oder
fiir 40 m Kabel (HO7 RN-F 3G 1.5).
820091 4,99

b=,

Kabeltrommel
mit 4 Steckdosen

Gummikabel mit Schuko-Stecker und

4 Schuko-Steckdosen mit Deckel. Fiir
den Innenbereich. SB-Packung, Spritz-

wassergeschiitzt.
HO5 RR-F 3x1,5mm?2 (nur fir Export)
7,5m 82153 17,99
——
—
L]
-
Schuko Adapter

inklusive USB

Schuko Steckdosen-Adapter mit 2x
USB Ladeports Eingang: AC85-265 V
50/60 Hz, Ausgang: DC5V-2,1A
(max.) 82302 7,99
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ANHANGERELEKTRIK

Mini Kurzadapter

Von 13 auf 7 Pole. Sehr Kurzadapter
ki kte Ausfiih fi . . ; i
P mit 13p0lger Seck. Stecker 7-polig . Stecker 13-polig ~ Yon Tpoler oder Muiticor
dose und Anhénger mit * Kunststoffgehause Stecker 7'p°|'g * Mit Arretierung. zu 13-poligem Stecker am
7-poligem Stecker. An Zugfahrzeug. * Stahlgehause Kontakte vernickelt Anhanger.

82137 9,99 82100 3,80 82132 82106 8,99 82107 9,99

3,80

. . Anhangersteckdose Kupplung Kupplung
Anhéangersteckdose  Anhdngersteckdose « 13-polig « 7-polig « 13-polig
* 7-polig * 7-polig Mit Abschaltung der Nebel- Fiir Verldngerungskabel Fiir Verlangerungskabel
* Stahlgeh&use * Kunststoffgehduse schlussleuchte am PKW. mit 7 Anschlusspolen mit 13 Anschlusspolen
821321 4,95 821022 3,99 82105 8,99 82101 6,99 82113 9,49

Kurzadapter Adapterkabel

Von 13-poliger Steckdose am ~ * Steckdose zu Stecker

Zugfahrzeug zu 7-poligem * Kabel 30cm lang:

Stecker am Anhanger. 7-polige Dose zu 13-poligem Stecker 821324 13,49
82108 7,49 7-polige Dose zu 7-poligem Stecker 821325 4,99

@ Belegung 7- und 13-polige Stecker

Standard 7-pol. © 7.pol. | 13-pol.

Nr. DIN Nr. DIN Verb hi Farbe Kabel @

13-poliges 12-V-Stecksystem fiir PKW und Anhanger. g g eA rau? o 2 2

Fahrzeuge mit Anhangevorrichtung sind mit einer 13-poligen Steckdose 1ot 1 L Biinker links gelb 15
ausgestattet. Nebelschlussleuchte ist seit 1.1.1991 bei Anhangern Vorschrift. 254G | 2 | 54G  Nebelschlussl. blau 1,5
Der letzte freie Pol der bisherigen 7-poligen Steckerverbindung wird belegt. 3031 | 3 31 | M 8(7(1;)302)0'.] weiB 25
(Dauerstrom im Fahrzeug ist nicht mehr moglich.). Standard 13-pol. 4 R 4 R Blink " , 15
Zusétzliche Anschlussméglichkeiten der 13-poligen Steckerverbindung; (Jager-System) inker rechts grin '

Riickfahrscheinwerfer, Dauerstrom fiir Wohnwagen, Ladeleitung fiir eine P 5 58R 5  58R  Schiusslicht re. braun 15
zusatzliche Batterie oder fiir Licht im Anhanger usw. 6 54 6 54 Bremslicht rot 1,5
Adaptionen: ermdglichen jede Kombination zwischen 7- und 13-polig 7 88L 7 | 58L | Schlusslichtli. schwarz 1,5
ausgeriisteten Fahrzeugen und Anhangern. Die Befestigungspunkte sind 8 7R Riickfahrlicht grau 1,5
bei 7- und 13-poligen Steckern identisch. 9 30 | Dauerplus (+) | braun/blau = 25

Sicher in der Funktion durch:

10 Ladeleitung (+) = braun/rot 2,5
Hochwertige Kontakte mit Oberflachenveredelung, Bajonettverriegelung, 1 nicht zugeteil 15
Lange Lebensdauer, da Temperaturbestandig von +100° bis -40°C. - - :
Staub- und wasserdicht. 12 nicht zugeteilt 15

13* 31 | Masse Pol 9-12 schwarz/weiss 2,5

*Der 13-polige Multicon-WeltStecker (WeSt) passt auch in 7-polige Anschlussdosen, “Die Masseleitungen dirfen nicht leitend verbunden werden.

aber nicht in die heutigen, 13-poligen Steckdosen (Jager-System). nicht mehr blich
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CARAMOVE ||

WOH NWAGEN RANGIERSYSTEME Teile-Garantie

Cara-Move Il Automatik

¢ Automatischer Eingriffsantrieb

* Bewegen Sie den Wohnwagen miihelos bis zu 2250 kg

e Leicht durch Kunststoffabdeckung

¢ Einfaches und stressfeies Manovrieren mit dem Smart Handset
* Geeignet fiir ein- und zweiachsige Wohnwagen

¢ 7 Jahre Teile-Garantie

Mit dem automatischen Rangiersystem bewegen Sie lhren Wohnwagen miihelos
bis zu 2250 kg. Die Smart Fernbedienung ermoglicht ein einfaches und stress-
freies Manovrieren. Geeignet fiir ein- und zweiachsige Wohnwagen.

Smart Handset & Steuerungssystem
Einfache und intuitive Bedienung. préazises Mandvrieren durch das einzigartige
Roller-Ball-Design. Variable Geschwindigkeitsregelung und 360°-Fluidbewegung,
So haben Sie wirklich miihelos die Kontrolle (iber Ihren Wohnwagen. Geschwindig-
keit: 12 ¢cm/Sek., Betriebsspannung: 12 V DC
Gewicht (2 Motoren): 23 kg, Kombiniertes Gewicht (inkl. Einbauatz etc.):
ca. 34 kg. Max. Steigfahigkeit nach Gesamtgewicht:
15% - 2500 kg / 20% - 2250 kg / 25% - 2000 kg
Lieferumfang: 2 Motoren, Montagetrager, Fernbedienung, Batterie-Trennschalter
(100 A), Anschwenkhebel, Montagematerial, Bedienungsanleitung

920209 1399,-

Cara-Move Manuell

* Stabile Aluminium-Antriebsrollen

* Soft-Start-Prazisionssteuerung

* Kompakt, stabil, zuverlassig

* Bequeme Steuerung mit Fernbedienung
* 7 Jahre Teile-Garantie

Die manuelle Caravan-Rangierhilfe bewegt Einzel- und Doppelachser bis zu einem
Maximal-Gesamtgewicht von 2250 kg. Das An- und Abschwenken der Walzen
erfolgt manuell. Stromverbrauch auf ebenem Boden: ca. 25 A. Max. Stromver-
brauch (1100 kg Wohnwagen Einachser, Steigung 25%): 80 A, Gewicht: 35 kg
Max. Steigfahigkeit nach Gesamtgewicht:
15% - 2500 kg / 20% - 2250 kg / 25% - 2000 kg
Lieferumfang: 2 Motoren, Montagetrager, Fernbedienung, Batterie-Trennschalter
(100 A), Anschwenkhebel, Montagematerial, Bedienungsanleitung

920208 949,-

7 Jahre
Teile-Garantie

AUTOLIFT - VOLLAUTOMATISCHE
HUBSTUTZEN FUR FAHRZEUGE
BIS 5 TONNEN

* Zuverlassig: Mit wasserdichten Motoren und Anschliissen

¢ 12V Stromversorgung, Notbedienung bei Stromausfall

¢ Komfort: Bedienung iiber das Panel im Cockpit oder per Fernbedienung
* Nivellierung erfolgt selbstandig und vollautomatisch

Technische Daten:

Tragkraft pro Stitze 2000 kg, Stutzlast gesamt 5000 kg, Stiitzengrundlange
300 mm - verlangerbar bis 420 mm, Bodenfreiheit muss gewahrleistet sein.
Verbrauch im Betrieb ca. 12A.

Autolift mit 2 Hubstitzen 465101 1539,

Autolift mit 4 Hubstutzen 465100 2439,

Adaptersatz flr Fiat Ducato X250/290 465102 250,-

Adaptersatz fiir Fiat Ducato X250/290 Alko 465103 150,

Adaptersatz fiir Fiat Ducato X244 465104 250,~

Adaptersatz fiir Fiat Ducato X244 Alko 465105 250,~

Adaptersatz fiir Ford Euro 4 465106 250,~

Adaptersatz fiir Ford Euro 6 465107 250,-

Adaptersatz fiir lveco Daily 465108 250,~

Adaptersatz fiir Renault Master 465109 250,-

Adaptersatz flir Mercedes Sprinter 465110 250,~ Bedienelement und Fembedienung
Universalklammern 465111 143, des Autolift mit 4 Hubstiitzen
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BN /NNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

PRAKTISCHES
ZUBEHOR

. ‘ET .
Unterleg-Platten mit Griff

zum Héhenausgleich, als Unterlage fiir Stiitzbocke oder StiitzfliBe,

4 Stiick, Belastbarkeit: 2,5 Tonnen pro Set, Material: PP (Kunststoff),

MaBe: 225x 165x22 mm, Gewicht/Platte ca. 220 g. Stufenkeil XL
91186 14,99

Reserviert-Schild zum Aufstellen.
Fir Wohnmobile und Caravans.
Abmessungen: 61,5x30cm

47085 11,99

2x Multi-Level-Rampen/Stufenkeile eignen sich hervorragend zum

Nivellieren von Wohnwagen oder Wohnmobilen auf unebenem Untergrund.
- SET RampengroBe: 61x21.5x12 cm, Material: PP 2150 g, Ladekapazitét: 5 t
: : 2er Set, Farbe: Grau 912554 23,99
Universal Unterlegplatten
¢ 4 Platten fiir den Hohenausgleich SET e O) ®
* Anker-Modell zum Einrasten i "_‘- r s & & &
Fiir den Hohenausgleich unter Stiitzbdcken oder StiitzfiiBen. il ,!’-{-« ’ ' ¥ "'/?'
MaBe: 21x21x3,3cm, Gewicht per Platte 310g i / i ‘ O &
4 Stiick 91187 14,99 L " ‘*Elr"""" #
2er Set Auffahrkeile und optionale Blockierkeile
(@ Aus HDPE Kunststoff, Ladekapazitét: 5 t, MaBe: L43xB 19xH9 mm.
2er Set Farbe: Gelb 93125 14,90
@ Passende Blockierkeile, MaBe:13x8,5x9 cm.
2er Set Farbe: Gelb 93126 5,95
SET = X
-i ",
L %
Aluminium Stiitzbockset, 4-teilig Pl Ny
* Hohenverstellbar von 28,5 - 42 cm ﬁ ":_.
* 1000 kg Tragkraft pro Stiick vy g
 Mit Metallspindel stapelbar StiitzfiiBe 4er-Set
BxH: ca. 16 x 23 cm. Gewicht 3,2kg 912061 47,99 Kunststoff-Stiitzplatten in gelb, 4er-Set fiir Kurbelstiitzen, mit Metallstift.
Kann hervorragend mit Caravan-Pads 911951 kombiniert werden.
91195 9,95

Verzinkte Universal Kurbelstiitze

 Tragfahigkeit statisch 600 kg pro Stiitze
Ausdrehldange: 497 mm, Gewicht: 3,5 kg 912323 35,99

Caravan Ansteck-Spiegel @® StﬁtZIaStwaage Aluminium

e Variabler Greifarm StandfuB aus Plastik. Wiegebereich 50 bis 100kg. 912250 15,45
* E-Priifzeichen vorhanden . i
Spiegelglas: L: 15 x H: 11 cm @ Digitale Stiitzlastwaage

Ausladung: 35,7 cm, Gewicht: 284 g

Digitale, leicht lesbare Anzeige. Kontinuierliche Messwerterfassung
473002 19,90

wahrend des Ladens. Bleibt auch nach langem Gebrauch prazise.
Messbereich bis 150 kg 912258 29,99
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PRAKTISCHES
ZUBEHOR

Trittstufe aus Stahl Trittstufe aus Aluminium

Belastbar bis 130kg. Abmessung gedffnet: 62x40x23 cm. Belastbar bis 150 kg. Abmessung gedffnet: 60x48x22 cm.
Abmessung geschlossen: 48x30x8cm. Gewicht: ca. 3,2 kg. Abmessung geschlossen: 48x37x7,5cm. Gewicht: ca. 3,1 kg.

91184 27,99 91190 62,90
n = .

Klappbare Trittstufe
Vielseitig verwendbar und extrem belastbar. Mit groBer Trittflache .
(37x31cm) und rutschfester Oberflache. Hohe: 24 cm. Zusammengeklappt Trittstufe aus Kunststoff

ist sie nur 5¢cm hoch und dadurch einfach zu verstauen. Belastbar bis Klappbar. Belastbar bis 150 kg. GroBe: 42 x28x26 cm.
130kg. PackmaB 38x37x5cm. Polypropylen. Gewicht ca. 2,1 kg. 91194 16,99
91185 14,90

Ein- und Doppel-Trittstufe

 Sehr stabile Ausfiihrung aus Stahl
e Trittsicher durch Gummiauflagen
¢ |deal fiir Reisemobile und Caravans

() Carbest Doppeltrittstufe MaBe: B380xH 381xT 634 mm.

Gewicht: ca. 4,3 kg 91203 31,99
(@ Carbest Trittstufe MaBe: B380xH250xT 390 mm.

Gewicht: ca. 2,3kg 912031 18,99
(® Carbest Doppeltrittstufe mit Handlauf

MaBe: B640xH375xT430 mm. 912026 37,90
@ Carbest Trittstufe mit Handlauf

MaBe: B360xH255xT 440 mm. 912025 29,90
(® Auflagen fiir Trittstufen MaBe: B350xT230 mm.

Gewicht: ca. 0,16 kg 912033 3,49
(® Einsinkschutz 4 St.,

verhindert Einsinken auf weichem Untergrund 912039 9,99
@ Einsinkschutz-Set, 4 St.,

Universal fiir Rundrohr und kantige Rohre 91176 6,95
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PRAKTISCHES-ZUBEHOR

Escali - .
Multifunktionsleiter mit max. 3,20 m Lange

¢ 11-stufig, ausgefahrene Hohe max. 3,2 m!

¢ |deal zum Beladen des Dachkoffers
oder zum Reinigen des Caravans und Reisemobils

¢ Kompakt zusammenfaltbar, passt bequem in den Kofferraum
oder in die Heckgarage

¢ Belastbar bis max. 150 kg, Gewicht ca. 9,1 kg

¢ Arbeitshohe ca. 4,2 m

e Zugelassen nach EN 131-6

Sicherheitshinweis: Die Escali Multifunktions-Leiter muss

laut TUV-Verordnung 70 cm iiber Anschlagskante iiberstehen!

PackmaB: H ca. 77 cm, B ca 44/46 cm
440130 139,-

AN

12V Druckluft Kompressor

Premium Metall-Kompressor fiir Autoreifen, Schwimmbhilfen und
Schlauchboote. Auch fiir Wohnmobilreifen geeignet. 12V Kompressor,
360 W, Druck 10 bar/150PSI, 72 Liter Fordervolumen pro Min. Integ-
rierter Thermoschutzschalter und robustes Gehéause aus Metall.

Mit Transporttasche und Ventilaufsatzen. Mit Batterieklemmen zum
direkten Anschluss an die Batterie. 47408 89,-

www.carbest.de

Kompakte Alu-Faltleiter
mit max. 2,10 m Lange

/ ) — ¢ Material: Leichtes Aluminium
* Belastbar bis max. 150kg

] Aluminium-Faltleiter

Mit 6 Stufen. MaBe gedffnet:
210x45x6 cm, MaBe geschlossen:
210x6x6 cm. Gewicht ca. 3,8 kg

1 1 44005 89,90

Radkralle Stahl -

Diebstahlschutz fiir Autos und Anhanger

Stahl-Radkralle fiir Rader bis 26,5 cm Breite. Lieferumfang

inkl. 2 Schliisseln. MaBe: ca. 23x50cm, Gewicht: ca. 2,3 kg.
913401 37,99

Zeltbalg Spanngummi mit Schnellspanner

Dank diesem praktischen Gummiband faltet sich lhr Zeltbalg des Schlaf-
daches optimal zusammen. Es wird einfach um den Zeltbalg gelegt und
mit dem Schnellspanner fixiert. Individuell kiirzbar.

442201 7~



PRAKTISCHES )
HAUSHALTS-ZUBEHOR

iy
l=

2inl- . -

Akku-Staubsauger Power Deluxe

* Schlankes handliches Design, kleines PackmaB
« Starke Saugkraft (200W)
« Beutelloser Edelstahlfilter (Kapazitat 200 ml)

12V-Staubsauger/Cyclonsystem « Verwendbar als Stab- oder Handsauger
Kein Staubbeutel nétig. 12V/150 Watt. Inkl.Netzteil, Teleskoprohr und * Perfekt fiir zuhause und unterwegs
4 Aufsatzen: 360° Rundbiirste, Polsterduse, Fugendiise und Teppichbiirste. 2 Saugstufen einstellbar (Laufzeit ECO max. 30 min, MAX max.
GS- und CE-gepriift. Gewicht ca. 1,7 kg. 15min), Ladezeit: 4-5 Std.
804272 36,90 Lieferumfang: Akku-Sauger, 12 V Adapter, 230 V-Ladestation,

Stab 60cm, Polster-, Boden-, Fugendiise, ausklappbare Staubbiirste.
MaBe: L45,5xB6,5x H10,5cm, Gewicht: Sauger ca. 0,8 kg,
inkl. Zubehor: ca. 1,6 kg. 804274 87,75

b h\
’ WATT

4m Kabel 12-Volt-Haartrockner
2-Stufen-Schalter. Durch abklappbaren Griff kompakt verstaubar,

Akku-Staubsauger mit Cvclonsystem ca.-MaBe zusammengeklappt: L15 x H10 x T7 cm,
.g y _y . aufgeklappt: L11 x H10 x T6 cm. Kabel 130 cm,
* Nutzungsdauer bei vollem Akku: 20 bis 25 min. Gewicht 145 g. 804190 13,70

* GroBziigiges Zubehor
¢ Auch fiir den Hausgebrauch

Kabellose Nutzung méglich, Akkuleistung 80 W. Nutzungsdauer ca. 20-25
Minuten. Kein Staubbeutel nétig. Inkl. Ladegerat mit 12V und 230V Adapter,
Teleskoprohr und 4 Aufsatzen: 360° Rundblirste, Polsterdiise, Fugendiise
und Teppichbirste. GS- und CE-gepriift. Gewicht ca. 1,8 kg.
PackmaB 44,5x15x15cm.

804273 59,99

® Camping Waschmaschine 230V/170W

® Ersetzt die Handwasche

¢ Mit Schleuderfunktion

¢ 2,5 kg Fassungsvermogen

® Kompakt und leicht zu verstauen

Mit Zeitregler die Waschlaufzeit wahlen. Trommel

und Gehause aus Polypropylen. Inkl. Schleuderkorb

und Wasserstandsanzeige auBen. Gewicht ca. 5 kg. ®
91906 74,90

@ Faltbare Waschmaschine 230V

® Fiir hygienisch reine Wasche unterwegs
¢ 2 kg Fassungsvermogen
® Faltbar fiir kleines PackmafB

230 Volt, Leistung 120 Watt. j
MaBe ca. @38 x H44 (gefaltet 25) cm. -
Gewicht ca. 4,5 kg. 919062 99,99



BN /NNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

FAHRERHAUS- UND WOHNKOMFORT

Schonbezug fiir Fiat Ducato

* Premium-Qualitat in Kunstleder, Farbe Anthrazit

* Fiir Fahrer- und Beifahrersitz

Schonbezug fiir Fiat Ducato ab Bj. 2007,

mit Kopfstiitzenkappe aus Schaumstoff 943562 99,99
Schonbezug fiir Fiat Ducato ab Bj. 2014 943563 99,99
Schonbezug Armlehne ab Bj. 2007, 1 Paar 943564 29,99

Fahrerhausteppich fiir VW T6 Multivan

* 1-teiliger Teppich fiir Fahrerhaus

* Mit EinfaBband

¢ Luxus Ausfiihrung (Tuftvelour 920g/m?2)
Farbe Schwarz 515821 159,-

Gleichzeitiges Aufladen
von Smartphone
und Tablet

2-fach USB-Verteiler

USB-Ladestecker mit 2x2,4 A, auch zum Laden
von Tablets geeignet 813031 7,70

Universal Tablet /Handyhalter
Fir Geréatebreiten von ca. 10 - 17,7 cm, 360° drehbar, fiir Kopfstiitze,
Fahrrad, etc. 462381 29,99

Getestet im
10.000 km Dauertest

Universal Navi- und Handyhalter

Mit Saugnapfbefestigung, um 360° drehbar, Halteklammern 6ffnen
bis zu 105 mm weit.Material: ABS+PU, schwarz, MaBe: 12x10x7,5 cm.
(Lieferung ohne Smartphone). 46238 5,99

Utensilo mit 2 Taschen

* Befestigung der Haltematte mit Metallosen
an der Fahrersitz-Riickseite
* Taschen sind fest mit Haltematte verbunden
und liber Klettverschluss zu 6ffnen
Besteht aus: 1xTasche (MaBe: 36x20x5cm)
und 1xTasche (MaBe: 28x48x9 cm)
919164 149,-
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Utensilo mit 3 Taschen

» Befestigung der Haltematte mit Metallosen
an der Beifahrersitz-Riickseite

* Taschen sind fest mit Haltematte verbunden
und iiber Klettverschluss zu 6ffnen

Besteht aus: 1xTasche (MaBe: 36x20x5cm)
und 2xTaschen (MaBe: 45x25x6cm)
919165 189,-

Organizer Deluxe
* 4 Taschen
¢ 1 Fach fiir Zeitschriften, Landkarten etc.

Edler Organizer zum Befestigen per Druckknopfen
(im Lieferumfang enthalten). MaBe: H58xB 24 cm.

Kunstleder in Grau 919168 4490
Mikrofaser in Beige 919170 4490



X-TREM'-FAHRZEUGISOLATION

Schiefer

X-Trem® Stretch Carpet Filz

Anthrazit

e 4 Wege / superdehnbar (4-Way-Superstretch)

¢ Durch die besondere Dehnungsfahigkeit sind auch
Rundungen wie Radkasten kein Problem

e Fiir alle Flachen geeignet
(Holz, Kunststoff, Metall und
auch auf Isolierungen)

e Starke ca. 4,6 mm

¢ Gewicht ca. 390 g/gm

* In 5 verschiedenen Farben

¢ Material: 100% Polyester

Farbe Zuschnitt B2xL2m (4m?) Zuschnitt B2xL5m (10m?) Rolle B2xL30m (60 m?)

Beige 500891 7560  cP 1890/qm 500890 139~  cP'1390/qm 50089 559,-  GP*931/qm
Silbergrau 500831 75,60  GP*1890/qm 500830 139~  cP'1390/qm 50083 559,—-  GP*931/qm
Dunkelgrau 500841 75,60  GP*1890/qm 500840 139,  cp*1390/gm 50084 559,  GP*931/qm
Schiefer 500851 7560  GP 1890/qm 500850 139~  cP*1390/qm 50085 559,-  GP*931/qm
Anthrazit 500881 75,60  GP*1890/qm 500880 139,-  GP*13,90/qm 50088 559,— GP* 9,31/qm

Gesteppte Innenverkleidung
fiir VW T5/T6 Busse ohne Fenster

* Wohnliches Ambiente in VW T6 ohne Fenster
* Schicke Kunstlederoptik mit Steppung
¢ Inklusive Befestigungsmaterial

Leicht zu befestigen mit Diibeln in den vorhandenen Lochern bei VW T5/T6
(ohne Verglasung) oder mit Klett. Befestigungsmaterial im Lieferumfang.
Das Material ist farblich auf die VW-Innenfarben abgestimmt.

@ 1x Panele fur Schiebetir 32000 139,-

® 1x Panele fir Seite gegeniiber Schiebetr 32001 144,-

® 1x Panele fir hinteres rechtes Seitenfenster 32002 139,-

@ 1x Panele fir hinteres linkes Seitenfenster 32003 139,-

PASSEND DAZU: SRR

Kunstleder, genarbt, fiir sonstige Innenverkleidung (z.B. Holme) ‘ - - j

Hellgrau, kaschiert mit 3mm Schaum 510211 41,90 @ L : - \"'i

Hellgrau, unkaschiert 510211-1 29,99 N | @
H B

X-Trem® Noise-Regulator
Selbstklebende Gerausch- & Schallisolation

* Hervorragende Gerduschddmmung und Schallisolation
* Selbstklebend, mit starker Oberflachenhaftung

e Alu-Butyl, 2 mm stark, alubeschichtet, geruchsneutral
¢ Ohne Bitumen, nicht mit Erdol oder Asphalt versetzt

e Warmereflektierend

Temperaturbestandig von -30°C bis +80°C

Klebeschicht mit Schutzfolie abgedeckt.

100 x 50 cm GP 25,80/1 qm 50098 12,90
500 x 40 cm GP 16,50/1 qm 50099 37,90

Bitte zum Schutz vor der scharfkantigen Folie beim Verarbeiten Handschuhe tragen.
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ROLLTUR-KOMPLETTSET ROLLTUR FUR BAD- UND
e Zum Bau einer nach oben 6ffnenden Rollladentiir WC R AU M E

* Fiir maximale Tgrgréﬁe von 100 cm Hohe und 60 cm Breite
¢ Ermdglicht das Offnen auch bei beengten Platzverhaltnissen

* Komplett mit zuschneidbarem Rollladen, Schienen und Blende Silberfarbige Rolladentiir aus Kunststoff mit
Die Fuihrungsschienen, die Rollladenmatte und die Einfahrblende kénnen Griffleiste an beiden Enden.

auf das gewiinschte TiirmaB und die Schranktiefe zugeschnitten werden. Hoéhe max. 198cm, Breite max. 100cm,
Material: Kunststoff. jeweils kirzbar. Lamellenbreite ca. 32 mm.

Rollladen-Tiirset bestehend aus: Lieferumfa_l_ng: L o i

1 x Rollladenmatte mit Griffleiste, H 100 x B 60 cm Lamellen_tur, Bodengleiter, je 2 x 90° Fuh-
4 x Fihrungsschienen zum Aufschrauben, L 100 cm rungsschienen (100/20 cm) fur oben ynd
4 x Flhrungsbogen 90° zum Aufschrauben unten, 2 m Magnetband, Montageanleitung

Beige,
strukturiert

1 x Einfahrblende, L 100 cm Rollotiir H198 x B100 cm, I
Farbe Silber 53044 83,99 53046 249,90
Farbe Beige, strukturiert 53045 83,99

' I '

(-

Anwendungsbeispiel

DRUCKWASSERPUMPEN
& TAUCHPUMPEN

@ 3-Kammer-Druckwasserpumpe -
7 1/min, 1,4 bar
Selbstansaugend. Anschluss tber %2" AuBengewinde inkl. Filter
und Schlauchadapter. MaBe ca.: L 203x B 130 x H 123 mm,
12 V, 3,0 A (max. 6,0 A). 62055 89,90

® 3-Kammer-Druckwasserpumpe -
10 I/min, 2,8 bar
Selbstansaugend. Anschluss tber %2" AuBengewinde inkl. Filter
und Schlauchadapter. MaBe ca.: L 203 x B 130 x H 123 mm,
12V, 3,5 A (max. 7,5 A). 62056 94,90

(® 4-Kammer-Druckwasserpumpe —
11,3 I/min, 3,8 bar
Selbstansaugend. Anschluss tiber ¥2" AuBengewinde inkl. Filter und
Schlauchadapter. MaBe ca.: L 203 xB 130 xH 111 mm,
12V, 3,5 A (max. 7,5 A). 620560 109,-

Tauchpumpen
* Rohrstutzenanschluss fiir Schlauche mit @ 10-12 mm
¢ Anschluss mit Schlauchschelle an jeden Schlauch
mit passendem Durchmesser méglich
¢ Fiir kurzen Trockenlauf geeignet
¢ Geringer Durchmesser - Fiir kleine Kanisteréffnungen passend

Nicht trinkwasserkonform

Nr. Bezeichnung I/m | bar | Watt | @ Pumpe | At-Nr | Preis
@ Tauchpumpe101 | 10 |15 40  38mm 62130 12,99
(5) Tauchpumpel51 |15 15 50  49mm 62131 14,20
= ® Tauchpumpe20l 20 18 80 52mm 62132 24,90
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LEISTUNGSSTARKE 12V EDELSTAHL- ABLUFTHAUBE

Gehause aus Edelstahl, mit Beleuchtung 2x 1,5W LED (2x80 Lumen), I [’
WarmweiB (3000 Kelvin), Saugleistung 98 m3/h, 12V, nur fiir J

Wohnmobile und Wohnwagen. MaBe: B40 x T27 x H5cm. Gewicht 1,8 kg = —— = ~
.M‘ ———— :
31852 129,— = —

SCHUTZEN SIE IHR FAHRZEUG VOR BESCHADIGUNG

Ladekantenschutz

Fiir Citroen Jumpy ab 2017, Citroen Spacetourer 2017, Toyota Verso Il
ab 2017, Toyota Proace Ill ab 2017, Opel Zafira Life ab 2019, Opel
Vivaro ab 2019, Peugeot Expert ab 2017, Peugeot Traveller ab 2017

Edelstahl gebiirstet, kurzer Radstand (1) 45830 75,90
Edelstahl schwarz gebiirstet, kurzer Radstand 45831 89,90
Edelstahl gebiirstet, langer Radstand 45832 75,90
Fiir MB Vito W447 2014

Edelstahl gebiirstet 45833 52,90
Edelstahl schwarz gebirstet 45834 64,90
Fiir MB Sprinter 2006-2018, VW Crafter 2006-2017 Van

Edelstahl geburstet 45835 52,90
Edelstahl schwarz 45836 82,90
Fiir MB Sprinter ab 2018

Edelstahl gebiirstet 2) 45837 59,90
Edelstahl schwarz 45838 75,90

Fiir Fiat Talento ab 2016, Opel Vivaro 11l 2014- 2019,
Renault Trafic Ill ab 2014

Edelstahl geburstet 45839 56,90
Edelstahl schwarz 45840 67,90
Fiir VW T6 Transporter, Caravelle & Multivan ab 2015

Edelstahl gebiirstet (Single Door) @) 45841 56,90
Edelstahl schwarz gebiirstet (Single Door) (4) 45842 67,90

Fiir VW T5 Transporter, Caravelle & Multivan 2003-2015 Van,
VW T6 Transporter ab 2015 Van

Edelstahl gebiirstet 45843 49,90
Edelstahl schwarz (5 45844 59,90
Edelstahl & Karbon Folie (6) 45845 41,90
Fiir VW Crafter ab 2017 Van

Edelstahl gebiirstet 45846 79,90

0]

Spiegelprotektoren-Set (links u. rechts)

Fiir Fiat Ducato / Citroén Jumper /

Peugeot Boxer ab Bj. 2006 (X250 und X290)
* Material Kunststoff, hochgldnzend lackiert
Schiitzt den Spiegel vor Beschadigungen oder verdeckt vorhandene Bescha-
digungen. Lange Version fiir Teilintegrierte und Alkoven, kurze Version fiir
Campingbusse. Verfiigbar in WeiB, Chrom und Schwarz.

@ WeiB: Kurze Version 45815 69,99 Spiegelkappen

Lange Version 45816 69,99 Fur Citroén Jumpy ab 2017, Citroén Spacetourer 2017, Citroén Berlingo Il
@ Chrom:  Kurze Version 45811 79,99 Panel Van ab 2019, Citroén Berlingo Il Passenger Van ab 2019,

Lange Version 45812 79,99 Opel Vivaro ab 2019, Peugeot Expert ab 2017,
® Schwarz: Kurze Version 45813 69,99 Peugeot Traveller ab 2017, Toyota Proace Il ab 2017.

Lange Version 45814 69,99 Material: ABS. Farbe: Chrome 45850 59,90
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REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH
BOSCHRING 10 - 63329 EGELSBACH - GERMANY - www.reimo.com

CARBEST IST EINE EINGETRAGENE MARKE DER FIRMA REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH.

Copyright: Reimo Reisemobil-Center GmbH. Lieferung freibleibend. Alle Produkte ohne Dekoration. Druckfehler, Irrtiimer und
technische Anderungen/Weiterentwicklungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewdihr. Die zuldssige Toleranz bei technischen
Angaben betrégt +/- 5%. Abb. zeigen teilweise Extras und Dekorationen, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Alle Rechte
vorbehalten. Nachdruck sowie Nutzung in elektronischen Medien, auch auszugsweise, nur mit ausdriicklicher Genehmigung
der Fa. Reimo Reisemobil-Center GmbH, Egelsbach. Stand Mérz 2021.
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