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Grundsatzliches

Bedenken Sie immer, welches Vorzeltmodell Sie gekauft haben. Ein Sonnendach ist wesentlich
schneller aufgebaut als ein Vorzelt. Es bleibt aber auch immer nur ein Sonnendach, welches Sie
bei schlechtem Wetter, Sturm oder Regen nicht nur zusatzlich ausbauen, sondern eventuell ganz
abbauen muissen. Ein Dauerzelt bendtigt immer mehr Zeit und grof3ere Sorgfalt beim Aufbau, steht
dann jedoch eine ganze oder sogar mehrere Campingsaisons. Lassen Sie sich nicht von der
Annahme verleiten, dass beides kombinierbar sei. DAS IST ES NICHT!

Achten Sie grundsatzlich darauf, dass Ihre Unterlagen immer komplett sind. Diese Unterlagen sind
bei Problemen immer wichtig und dienen nicht nur als Anleitung, sondern sind im Falle eines
Problems fur den Fachhandler wichtig, um schnell und unburokratisch zu helfen.

Bei jedem Zelt sollten beigefugt sein:

- Aufbauanleitung

- Gestangeplan

- Pflegehinweise

- Garantieerklarung

In unserem Gestangeplan geben wir Ihnen die Stangenanordnung und die Stangenanzahl an. Um
Fehler oder Fehlmengen auszuschliel3en, empfehlen wir lhnen immer einen Probeaufbau vor dem
eigentlichen Aufbautermin durchzufiihren. Dies vermeidet viel Stress bei der Ankunft am Urlaubs-
ort oder am Campingplatz und die nétigen Handgriffe sitzen viel besser. Oft empfiehlt es sich auch,
das Gestange beim Probeaufbau zu markieren. Gerade wenn Sie nicht so oft campen, erleichtert
es die Anordnung der Gestangeteile sehr. Achten Sie aber bitte darauf, dass Sie keine Klebereste
an den Stangen haben und diese weiterhin leicht ineinander zu schieben sind.

Beachten Sie auch unsere Pflegehinweise, die Ihnen weitere Informationen Gber die unterschiedli-
chen Materialien und die Lagerung bieten. Die entsprechende Pflege und Sorgfalt verlangert nicht
nur die Lebensdauer unserer Produkte erheblich, sie erhdhen auch die Freude am Campen.
Sollten Sie noch weiteren Rat bendétigen oder nicht mit dem Zeltaufbau zurechtkommen, wenden
Sie sich bitte an lhren Fachhandler.

Alle Zelte sind fiir ebenes Gelande gebaut worden. /~
Dieses finden Sie aber sicherlich nicht immer vor.
Stellen Sie deshalb Ihren Wohnwagen immer ge-
nau in Waage. Die entsprechenden Maoglichkeiten
zum Ausgleichen von kleineren Unebenheiten sind
bei den Zelten bereits mit eingearbeitet.

Stellen Sie den Wohnwagen wenn mdglich auf
eine leicht erhdhte Flache im Gelande.

Achten Sie bei der Auswahl des Stellplatzes auch
auf blihende und harzende Baume oder herab-
fallende Tannenzapfen. Diese kdnnen zu Schaden
am Wohnwagen oder am Zeltdach fihren.

Unsere Vorzelte werden mit einer umfangreichen

Serienausstattung geliefert. FUr den extremen Wintereinsatz empfiehlt sich jedoch der nachtragli-
che Einsatz von Zusatzgestangen oder einem Winterausbauset. Fir Dauercamper gibt es speziel-
le Ausbausets und weiteres Zusatzgestange, um die Wande und das Dach weiter zu stabilisieren.
Auch bei den Heringen sollten Sie auf unterschiedliche Bodenarten vorbereitet sein. Bedenken Sie
beim Wintercamping, dass der Boden gefroren sein kdnnte und beim Campen an Gewassernahe,
dass Sie sandigen Boden vorfinden kénnten. Stimmen Sie deshalb die Auswahl der Heringe vor
Ihrer Abreise mit den Bodenbeschaffenheiten lhres Urlaubsortes ab!
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Vorbereitung des Gerusts

Sortieren Sie alle Stangen nach dem beiliegenden Gestangeplan. Sollte der Plan abhanden
gekommen sein, sortieren Sie die Stangen nach Lange und Durchmesser.

Montieren Sie zunachst die Herzschrauben an die Rohrschellen und diese anschliel3end an die zu
teleskopierenden Stangen. Bei Gerlsten mit Easy Grip sind diese Teile schon vormontiert.
Montieren Sie die Fu3stangen an die Eckwinkel und, falls vorhanden, auch an den Mittelwinkel.
Reisemobilzelte, Geratezelte und freistehende Zelte haben in der Regel 4 Eckwinkel, Winterzelte
und Giebelvorzelte haben in der Regel 2 Eckwinkel.

Die dazugehdrigen Dachstangen legen Sie ent-
sprechend vor lhren Wohnwagen. Bei freistehen-
den Zeltgerusten (4-Bein) wird zuerst der Dach-
rahmen zusammen gesteckt. Die Giebelstangen
legen Sie sich danach quer vor dem Wohnwagen
zurecht, um nach dem Einzug des Daches die
Stangen mit kurzen Wegen parat zu haben. Alle

Zusatzstangen montieren Sie zwar vor, legen /

diese jedoch so weg, dass Sie nicht in Versuch- L /// ///

ung kommen, diese jetzt schon zu benutzen.

J

Sie werden erst eingebaut, wenn das Dach ausgespannt ist und das Zelt im Wesentlichen steht.
Montieren Sie bei Ihrem Gerlst alle Stangen so vor, dass Sie sie nachher nur noch zusammen
stecken mussen und verspannen konnen. Nachdem das GerUst vormontiert ist, wenden Sie sich
dem Vorzelt zu.

In allen unseren Vorzelten verwenden wir unsere spezielle West-ix Halterung. Hierbei muss der
Wohnwagen nicht mehr angebohrt werden, um die Stangen am Caravan zu befestigen. Schieben
Sie die West-ix Halterung auf den kleinen, zur Dachinnenseite zeigenden Keder auf. Verteilen Sie
die West-ix Halterungen dabei so, dass eine in der Mitte und jeweils eine rechts und links aufden
hangt. Wenn Sie mehr Stangen als im Standardsortiment vorgesehen einbringen méchten, sollten
Sie auch die entsprechend zusatzlichen West-ix Halterungen mit in den Keder ziehen.

West-ix

% optional

~

Bei Winter-, Sturm- und Dauerzelten empfehlen wir nach wie vor die Benutzung der fest angeschraub-
ten Halterungen. Diese gewédhren den besten Halt am Fahrzeug. Zur Befestigung der mittleren Halte-
rung zeichnen Sie sich die Mitte des Caravans exakt an und befestigen die Halterung dicht unter der
Kederschiene des Wohnwagens. Die Lécher nie vorbohren, sondern nur mit einem Nagel andornen.
Um absolut sicher zu gehen, dass die Dichtigkeit erhalten bleibt, empfiehlt sich ein Stiick Terosonband
unter die Halterung zu legen. Wenn Sie die Blechschraube dann festziehen, wird das Schraubloch
versiegelt und ist wieder absolut dicht. Um die beiden seitlichen Punkte festzulegen, miissen Sie
zunéchst das Dach ohne Front- und Seitenteile einziehen. Achten Sie darauf, dass das Dach auf
beiden Seiten die gleiche Hohe am Caravan hat und richtig zentriert ist! Der optimale Punkt fiir die
Halterung ist die Nahtstelle, an der die Seitenwand in das Zeltdach eingenéht ist.



Aufbau

Trennen Sie, falls nicht schon geschehen, alle her-
ausnehmbaren Teile vom Dach (Seitenwande,
Vordacher) und flihren Sie dieses dann in die
Kederschiene an lhrem Caravan ein. Achten Sie
darauf, dass das Dach so zentriert ist, dass die
beiden ReilRverschlisse flr die Seitenwande auf
gleicher Hohe sind.

Stellen Sie als erstes den Mittelwinkel mit den entsprechenden Dachstangen unter das eingezoge-
ne Dach. Montieren Sie dazu zundchst das innenliegende Regenhutchen auf den Mitteldorn (A).
Achten Sie auch darauf, dass die Rohrschelle oder der Easy Grip durch den Gestangeauslass am
Vorzelt nach auf3en unter dem Dachfortsatz steht.
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Bei Dachfortsatzen mit 25-35 cm Tiefe steht das lange Gesténgeteil des MittelfuRes nach aul3en
(B), bei kiirzeren Mal3en drehen Sie die Eckwinkel und den Mittelwinkel so, dass die kurzen Rohr-
vorspringe nach auf3en stehen (C).

Spannen Sie die mittlere Dachstange so aus, dass das Dach eine gute Spannung zum Wohnwa-
gen bekommt. (jetzt kann das Zelt nicht mehr umfallen und hat eine Grundspannung).




Stellen Sie nun die Eckwinkel mit den entsprech-
enden Dachstangen auf, spannen Sie die seitli-
chen Dachstangen jetzt jedoch noch nicht fest
aus!

FUhren Sie nun die vorderen Querstangen, bzw.
bei Zelten mit Giebel die Giebelstangen in die
Eckwinkel ein und verbinden Sie diese.

Stellen Sie nun mit den Vordachstutzen die Tiefe
des Dachfortsatzes so ein, dass die Dachnaht
genau entlang der Dachstangen verlauft.

Dies wird ausschlief3lich Uber die Vordachstutzen
eingestellt. Deshalb ist es wichtig, dass diese fest
angezogen werden und die Dorne

in den jeweiligen Osen etwas zur

Seite geneigt sind. Bei der Einstellung
sollten zunachst zwischen Stoff und

Winkel ca. 1cm Luft sein, der dann beim
kraftigen Ausspannen uberbrickt wird

und die Stange dann erst ganz auf der
Quernaht verlauft. Bei rundumlaufenden
Vordachern stellen Sie jetzt sowohl die
exakte Vordachtiefe zur Seite als auch nach
vorne ein. Das Gestange fiur das Rundumdach
muss dazu schon jetzt komplett eingebaut werden.

Spannen Sie nun zunachst in der im Bild rechts
beschriebenen Reihenfolge die Dachstangen

nach vorne und dann die Querstangen aus.

Das Dach und der Volant am Vordach missen
jetzt gut und straff gespannt sein. Die Quernahte

in den Seitenwanden sollten waagerecht verlaufen.
Achten Sie darauf, dass die Herzmuttern der
Rohrschellen nicht ins Gewebe oder ins Dach-
material stehen.




Im nachsten Schritt hangen Sie nun die Seiten-
teile und die Vorderwandelemente ein.

Danach kann das Zelt exakt abgespannt und die
Hohen entsprechend eingestellt werden. Die
oberen Reildverschlisse sollten in Waage ver-
laufen oder maximal leicht nach vorne zur Vorder-
wand abfallen. Sie durfen nie steigen, da das
Dach sonst Falten wirft, die sich nachher nicht
mehr weg spannen lassen werden.

Eventuelle Falten in den Fenstern sind ein Indi-
kator fur falsch eingestellte Hohen der Eckstangen.

Seiten zu niedrig.

.
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Seiten zu hoch.

In den beiden Seitenwanden bringen Sie jetzt, so
vorhanden, die Reildverschlussentlastungen an
und spannen das PVC Band entsprechend so,
dass die Enden des ReilRverschlusses entlastet
sind.

Bei Zelten mit einem Umlauf von mehr als 900cm sollten Sie 2 zusatzliche Aufstellstangen

(Zubehor) in der Vorderwand zur Unterstiitzung einbauen. Zusatzliche Dachstangen sind ab dieser

Grofe auch ratsam.



Abspannen

Wahrend es bei freistehenden Zelten egal ist wo man mit dem Abspannen anfangt, beginnt man
bei den Caravanvorzelten, wie im Bild unten beschrieben, immer hinten an den beiden Abspann-
punkten rechts und links am Wohnwagen. Danach spannt man die beiden vorderen Ecken ab. Hier
ist darauf zu achten, dass die Zeltwand im rechten Winkel zum Wohnwagen steht.

Fur die vorderen Abspannpunkte der Tir und des Mittelwinkels spannt man sich am besten eine
Leine (A) vom rechten zum linken Winkel. Entlang dieser Linie kann man dann optimal und gerade
abspannen. Nach der Befestigung dieser wesentlichen Punkte sollten in der Vorderwand keine
oder nur noch minimale Faltenbildung erkennbar sein. Durch Nachspannen der Fulrohre und
Nachjustieren der H6he verschwinden diese Falten jetzt komplett.

Bringen Sie danach alle restlichen Heringe an. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Turdffnungen
aussparen und lediglich an den Turpfosten einen Hering so einschlagen, dass Sie bei geschlosse-
ner Tur diese leicht aus- und einhangen kénnen. Um die ReilRverschlussenden zu entlasten sollten
die Heringe den Zug leicht nach innen in die Tur entwickeln (B). An den restlichen Reil3verschlis-
sen sollten die Abspanner tber Kreuz laufen um eine Entlastung zu bilden (C).

/\
\
—_
o0°| el
(2]
\ J

Obwohl wir sehr gute Heringe als Standard liefern und diese auf den meisten Campingplatzen
hervorragenden Halt bieten, kann es sein, dass Sie durch die Bodenbegebenheiten spezielle
Heringe bendtigen. Unsere Fachhandler beraten Sie hier gerne und flhren in der Regel solch
spezielle Heringe fir Wintercamping, Stein oder Sandboden.

Denken Sie immer daran: lhr Zelt steht nur so gut, wie Sie es abgespannt haben.

Gehen Sie sicher, dass es auch bei Regen und Wind stabil steht und spannen Sie es immer
komplett ab und aus.




Jetzt kommen die Schénheitsarbeiten und Sie bringen die Rad- und Windblende an. Unsere
Radblende kann mit der Windblende verbunden werden. Dies ergibt ein sauberes Bild und unter-
stltzt die Windstabilitat der gesamten Einheit. Beim Einziehen der Windblende missen Sie darauf
achten, im Bereich des Rades die beiliegende Doppelkederschiene aufzuziehen. Bilden Sie an der
unteren Kante der Radblende eine Falz (A), in die Sie dann die Kederschnur legen. Ziehen Sie
diese nun in die Doppelkederschiene an der Windblende und in die Kederschiene am Wohnwagen
parallel ein.

Zuletzt werden noch die Winddreiecke in den beiden Seitenwanden nach innen zum Wohnwagen
abgespannt, um die Rundungen unten am Wohnwagen abzudichten (B). Wenn Sie dann noch die
Gardinen auf die entsprechenden Gardinenleisten (C) aufziehen und in die Ruckhalteschlaufen
einhangen, kdnnen Sie Ihr Vorzelt in vollen Zligen genielen.
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Spezialitaten, Sonderbauten

Winterzelte

Bei unseren Winterzelten werden die Andruckstangen, wie S
im Bild gezeigt, Uber den Haken der Dachstange geschoben.
Dadurch haben Sie den optimalen Halt und den Druck auf
die Wohnwagenwand und kénnen nicht verrutschen. Wenn
Sie die Stangen in den dafiir vorgesehenen Taschen
verlaufen lassen, mussen Sie das Oberteil schon beim
Einhangen der Dachstange anbringen, da Sie im Nachhinein
das Oberteil nicht mehr Gber den Haken schieben kénnen.
Falls Sie diese Losung nicht befolgen méchten, kdnnen Sie
die Andruckstangen natirlich auch konventionell mit Hilfe
von Schellen oben an der Dachstange befestigen. Die
Andruckpolster werden in die dafir vorgesehenen fest
angenahten Taschen eingeknupft. Dadurch haben Sie den - _/
Vorteil eines geringen Packmalles. Das Andruckpolster ist durch diese spezielle Losung viel
flexibler nutzbar und dauerhafter. Der Schaumstoff kann nach einigen Jahren einfach ersetzt
werden. Feuchtigkeit und Schimmel werden so vermieden.

(Tipp: Um die Andruckstange ganz dicht an den Wohnwagen heranfiihren zu kénnen, kann man
am unteren Ende der Stange eine Abspannleine befestigen und diese auf der gegentliber liegen-
den Wohnwagenseite abspannen. Dadurch muss man den Hering nicht unter der Wohnwagen-
seitenwand einschlagen.)

Anbauten

An einigen unserer Zelte sind Anbaumadglichkeiten serienmafig vorgesehen. Hierbei wir der Anbau
in der Regel mit Doppelkederschienen am Hauptzelt befestigt. Anbauten mit eigenem Gerust
haben den Vorteil, dass die Seitenwand als Trennwand erhalten bleibt. Der Anbau wird immer erst
aufgebaut, nachdem das Hauptzelt steht und abgespannt ist.

Sonnendachanbringung am Giebel

Bei den meisten unserer Vorzelte haben wir eine spezielle Sonnendachanbringung am Giebel
serienmafig eingebaut. Unsere Anbringung ermdglicht es lhnen, normale Sonnendéacher zu
verwenden, sodass Sie jetzt ein Sonnendach fiir Vorzelt und Wohnwagen nutzen kdnnen. Die
Montage ist durch den Hohlsaum sehr einfach und
durch die vollflachige Befestigung entlang des
Giebels auch sehr windstabil.

Ziehen Sie zur Montage zunachst die kleine Kunst-
stoffseele (A) durch den Hohlsaum (B) am Giebel.
Achten Sie an den Enden darauf, dass immer noch
ein kleines Stlick der Seele herausschaut, damit Sie
diese bei der Demontage einfacher wieder heraus-
ziehen kénnen. Ziehen sie dann die Doppelkeder-
schienen (C) auf.

Jetzt ist die Aufnahme fur das Sonnendach fertig.
Ziehen Sie dieses nun einfach ein und spannen es
entsprechend ab. Dies entweder mit einem Grund-
gestange oder mit den Aufstellstangen, je nach
Ausstattungsvariante und Nutzungsdauer.




Hohlsaume im Vordach

Bei unseren Zelten mit Vordachgestangen und Rundumdachgestangen haben wir im Vordach
einen Lochhohlsaum eingenaht. Dort wo sich die Stellschrauben des Vordachgestanges befinden
fahren Sie aus dem Hohlsaum heraus und direkt danach in das nachste Loch wieder hinein.
Dadurch ist immer gewahrleistet, dass sie die Schrauben leicht bedienen kdnnen und dennoch
grol3e Spannung im Zeltdach ist. Bei zusatzlichen Dachspannstangen verfahren Sie analog, um
die Schellen einfacher am Vordachgestange anbringen zu kénnen.

Air Vent Fenster

Offnen Sie beim Ausspannen immer die Air Vent Fenster. Durch die sehr starke glasfaserverstarkte
Gaze kdnnen sich sonst Faltenbildungen ergeben. Wenn Sie langere Zeit nicht am Zelt sind,
sollten Sie die Fensterfolie immer geschlossen halten. Die Fensterfolien haben einen natirlichen
Schrumpf und werden sich bei langerem gedffneten Fenster zusammen ziehen. Es kann einige
Zeit dauern, bis die Folie sich wieder vollstandig gedehnt hat und die Fensterklappe wieder optimal
passt. Sie sollten deshalb auch bei schonem Wetter die Fensterklappe in regelmaRigen Abstanden
uber Nacht schlieBen um die Folie zu dehnen. Wenn man dies umgehen will kann man sich auch
mit Warme helfen und die Folie mit einem Fon vorsichtig (!) anwarmen, um sie besser dehnen zu
koénnen.
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Etui Markisenvorzelt

Bei unserer Etuimarkise handelt es sich um eine Sackmarkise, die wahrend der Fahrt am
Wohnwagen eingezogen bleibt. Das Dach ist am Urlaubsort praktisch schon vormontiert und
eingezogen. Dies erleichtert lnnen den Aufbau und Sie kénnen den Urlaub von Anfang an
genielen.

Durch die besondere Bauart ist die zum Zelt ausgebaute

Markise besonders stabil. /
Packen Sie die Etuimarkise sorgfaltig aus und 6ffnen Sie
den Markisensack. Entnehmen Sie alle Gestangeteile und
rollen Sie das Markisendach komplett aus. Ziehen Sie
das Dach nun in den Wohnwagen ein und suchen Sie @ -
sich die richtige Position flr die Seitenwande.
Bedenken Sie dabei die Fenster- und TUrposition an
Ihrem Wohnwagen. Die Andruckpolster der Seitenwande sollten mdglichst nicht Uber Fenstern
verlaufen. Nur wenn die vorhandenen Mafe in keiner Weise Ubereinstimmen, sollte man diese
Lésung wahlen. Wenn Sie die richtige Position gefunden haben, schrauben Sie jeweils links und
rechts eine kleine Schraube in den Keder der Markise. Diese verhindert, dass sich der Markisen-
sack wahrend der Fahrt bewegen kann und sichert die Position der Markise am Wohnwagen.

Nun kénnen wir uns dem Aufbau zuwenden.
Montieren Sie als erstes die beiden Stangen mit den
langen Dornen als Aufstellstangen. Fuhren Sie die
Dorne durch die Bohrung in der Welle und achten Sie
darauf, dass das Dach ebenfalls tUber die Dorne
gefuhrt wird. Dazu muf das Dach etwas gezogen
werden um es straff zu halten. Jetzt sollte jemand das
Dach nach vorne straff halten, damit die Stangen nicht
umfallen und die Dorne verbiegen.

Im Lieferumfang unserer Markise sind immer 3 Dach-
stangen enthalten.

Montieren Sie zunachst die mittlere. Fihren Sie das Ende
durch die kleine Haltelasche am Dach und in den
Kunststoffstopfen ein. Spannen Sie die Stange jetzt so,
dass der kurze Dorn in dem Loch an der Welle komplett
versinkt und der Druckknopf an der Stange auf der ersten
Position ist.

Sturm-u.
Winterstellung
Normal

Aufbau

Jetzt ist grundsatzlich Halt in der Markise und man kann die restliche Montage bequem alleine
durchfuhren.

Falls Sie die Etuimarkise als reines Sonnendach nutzen mochten, montieren Sie die beiden
aufleren Dachstangen analog zu der Mittleren und spannen jeweils eine Abspannleine seitlich auf
die beiden Dorne der Aufstellstange.

Die Montage als Sonnendach ist damit beendet. Mit ein wenig Ubung sollten Sie dies entspannt in
ca. 4-5 Minuten schaffen.



Zeltausbau der Etuimarkise

Auch hier haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen den Zeltaufbau so einfach wie mdéglich zu
gestalten und mdgliche Fehler beim Aufstellen auszuschliefRen.

Falls sie das Sonnendach zum Vorzelt ausbauen
mdchten, entnehmen Sie jeweils die seitliche Dach-
stange und schieben Sie diese durch den Hohlsaum
der entsprechenden Seitenwand.

Danach montieren Sie die Stange wieder an dem
Markisendach. Beim Zeltausbau sollten Sie jetzt
versuchen, den Druckknopf in der mittleren Position
der 3 kleinen Locher an der Dachstange zu finden.

Falls dies zu viel Kraft beansprucht, kénnen Sie sich
mit einer Abspannleine, die den Zug nach vorne
unterstitzt, behelfen. Manchmal reicht es auch aus,
wenn ein Helfer die Welle nach vorne drtickt, damit
man in die mittlere Position der Spannlécher kommt.
(die dritte Position ist fur Winternutzung und stirmische
Gegenden)

Danach montieren Sie die Vorderwand. Ziehen Sie den Keder in die Fihrung an der Markisenwelle
ein und verbinden Sie die beiden ReilRverschlisse von Vorder- und Seitenwand.

Nun fiihren Sie die Andruckstangen in den Hohlsaum der Seitenwand ein und lassen sie lose in
dem Hohlsaum stehen. Befestigen Sie jetzt das Dach an der Seitenwand. Fangen Sie dazu vorne
an der Welle an und ziehen Sie das Dach leicht nach auf3en auf das Klettband der Seitenwand, die
Sie dabei nach hinten zum Wohnwagen hin spannen. Dadurch strafft man das Dach zusatzlich und
der Andruckwulst hat nur geringen Abstand zur Wohnwagenwand.

Befestigen Sie jetzt die Spannlaschen der Andruckstangen oben an der Dachstange und spannen
Sie ein wenig Stoff des Hohlsaums dabei mit in die Laschen ein. Dadurch kénnen Sie den Hohl-
saum schon sauber nach hinten zum Wohnwagen hin abspannen. Stellen Sie die Andruckstange
dann auf die entsprechende Hohe ein. Knlipfen Sie als nachstes die Schaumpolster

in die vorgesehenen Polstertaschen ein.

Drucken Sie dann die Andruckstange fest an den Wohnwagen an und spannen Sie nach oben und
unten aus. Zur Vereinfachung kdnnen Sie eine zusatzliche Abspannleine unten am Ful} der
Andruckstange befestigen und die Leine auf der gegentiber liegenden Seite des Wohnwagens
abspannen. Dadurch liegt die Stange immer eng am Wohnwagen an und Sie gewinnen wesentlich
an Stabilitat in der kompletten Konstruktion.

Spannen Sie jetzt entsprechend der Abspannhinweise fur die Vorzelte lhren Zeltausbau ab.

Eine richtig abgespannte Etuimarkise ist konstruktionsbedingt sogar stabiler als ein Vorzelt.
Dennoch sollten Sie auch bei der Etuimarkise immer die Spannung kontrollieren und zur Sicherheit
die vorderen Abspannleinen vormontiert haben. Wenn Sie den Campingplatz fur langere Zeit
verlassen und das Zelt unbeaufsichtigt stehen lassen, sollten Sie diese Leinen montieren.

So lasst es sich viel entspannter auf Entdeckungsreise gehen, bummeln oder einfach nur den Tag
genielen.
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Pflege und Reinigung

Nach dem Urlaub, oder beim Dauercamping zweimal im Jahr, sollte man das Zelt reinigen.
Verwenden Sie dazu grundsatzlich sauberes lauwarmes Wasser und ein weiches faserfreies Tuch.
Falls Sie spezielle Reinigungsmittel aus dem Fachhandel verwenden wollen, prifen Sie zunachst
die Vertraglichkeit mit dem Vorzeltmaterial an einer weniger sichtbaren Stelle. Bei starken
Verschmutzungen kann man die meisten Zelte auch mit einem Hochdruckreiniger sdubern. Stellen
Sie dazu den Druck jedoch auf eine niedrige Stufe ein oder halten Sie den entsprechenden
Abstand zum Material. FUr die Fensterfolien verwendet man am besten ein sauberes Baumwoll-
tuch und Backpulver. Damit kann man die meisten Verschmutzungen sicher und schonend
entfernen. Gerade die Fensterfolien sind sehr anfallig auf Reinigungsmittel. Rickstande von
Tensiden l6sen schnell Verfarbungen aus und bewirken genau das Gegenteil. Um die kleinen
Knicke an den Fensterfolien zu entfernen, kann man einen Fén oder ein Heil3luftgerat verwenden,
passen Sie dabei jedoch auf, nicht zu lange auf einer Stelle zu verweilen. Nach einiger Zeit bilden
sich diese Knicke jedoch auch ganz natirlich zurtick. Je nach Temperatur und Folienstarke kann
dies unterschiedlich lange dauern. Bei den eingesetzten Folien fur Vorzeltfenster sind diese Knicke
nicht zu verhindern und sind kein Qualitdtsmangel. Beachten Sie dazu jedoch auch unsere
Verpackungshinweise.

Reparaturen

Leider kann es immer wieder einmal passieren, dass ein Zeltteil defekt ist oder es zu einer
Beschadigung kommt.

Um kleine Reparaturen vor Ort selbst durchfiihren zu kdnnen, besorgen Sie sich immer ein paar
der wichtigsten Kleinteile wie Reilverschlussschieber, Nahgarn, Nadeln und Osen. Denken Sie
jedoch bitte daran, dass sich jede ,Billigreparatur” nur fir kurze Zeit lohnt. Im Fachhandel gibt es
Bligelstoffe, PVC Kleber, Kaltschweiler, Nahfaden aus der Tube, Osenwerkzeuge und einiges
mehr. Benutzen Sie diese Dinge gerne, um sich im Urlaub kurzfristig zu behelfen. Sie sollten
jedoch anschlief’end den Schaden von einer Fachkraft beheben lassen, denn nur dort gibt es die
richtigen Maschinen und das richtige Material. Natirlich sind unsere Handelspartner und wir in
diesem Fall Ihr kompetenter Ansprechpartner.

VorsichtsmaBnahmen gegen Feuer

- Betreiben Sie keine Kocher, Heizungen oder Beleuchtungskérper in der Nahe der Wande, des
Daches oder der Vorhange des Zeltes, auch nicht unter den Fenstern des Wohnwagens oder
Wohnmobils.

- Beachten Sie stets die Sicherheitsinstruktionen fiir diese Gerate.

- Erlauben Sie Kindern niemals, in der Nahe eingeschalteter Gerate zu spielen.

- Lassen Sie die Durchgange stets frei.

- Erkundigen Sie sich nach den Einrichtungen und Vorkehrungen gegen Feuer auf dem Gelande.

Verpacken und Lagern

Ihr Vorzelt sollte grundsatzlich in sauberem und trockenen Zustand verpackt werden. Es gibt viele
unterschiedliche Meinungen dazu, wie ein Vorzelt richtig und schonend verpackt wird, ob man es
rollt oder ob man es faltet.

Folgende Punkte gelten jedoch immer:

- Fensterfolien immer nach innen legen

- Das Dach immer mit der Unterseite nach aussen als dullerste Verpackung verwenden

- ReilBverschlisse nicht auf die Fensterfolien kommen lassen

- Keine Steine, Blatter oder Graser im Zelt mit einrollen

- Gardinen durfen als Schutz der Fensterfolien ruhig aufgezogen bleiben

- Zelt und Gestange immer getrennt verpacken

- Keine spitzen Gegenstande oder Stangen mit der Zelthaut einpacken.



Luftungsoffnungen, Zwangsentliuftungen

Beim Camping in der Natur bildet sich im Inneren des Zeltes immer auch Kondenswasser, das sich
unterschiedlich auf den Stoffen absetzt. Durch den Atem und das Schwitzen sowie durch Tau und
Reif entsteht eine hohe Luftfeuchtigkeit, die vor allem auf kalten, glatten und beschichteten
Flachen kondensiert und kleine Tropfen bildet. Bei sehr hoher Raumfeuchtigkeit ist die Feuchte
auch auf warmen Flachen zu bemerken. Auch bei regnerischem Wetter kann es vorkommen, dass
Polster und Kleidungsstlicke sowie die Gardinen im Vorzelt klamm sind.

Um dies zu verhindern gibt es Luftungsfenster und Zwangsentluftungen. VerschlieRen Sie deshalb
bitte nie die Zwangsentliftungen. Sie dienen der Luftzirkulation und der Frischluftzufuhr, um evtl.
austretende Gase und Schwitzwasser nach aulen zu transportieren. Die Liftungsfenster in den
Seitenwanden (bei speziellen Modellen auch in den Vorderwandfenstern) unterstitzen dies in
grollem Male. Dies hat auch klimatische Auswirkungen im Vorzelt. Natirlich sorgen geoffnete
Luftungsfenster gerade im Sommer fir ein ertragliches Klima im Vorzelt. Unsere hoch-
reflektierende Dachware in Kombination mit gedffneten Luftungsfenstern wirken hier erheblich
klimaverbessernd optimal zusammen.

Regen und Feuchtigkeit

Durch spezielle Nahte und Nahverfahren ist Ihr Zelt im Wesentlichen wasserdicht. Denken Sie
jedoch immer daran, dass es ein Zelt bleibt und dort wo Teile zusammengefiigt wurden Offnungen
sein kénnen, durch die Feuchtigkeit nach innen dringt. Dabei sucht sich die Feuchtigkeit lhre
eigenen Wege. Oft kommt die Feuchtigkeit an ganz anderen Stellen ins Zeltinnere als die, an
denen man die Nasse bemerkt. Eine der bekanntesten Stellen ist der ,Kaugummipunkt®, an dem
die Einzugsleiste am Wohnwagen gestof3en ist. Bei zu geringer Spannung am Vorzeltkeder kann
die Feuchtigkeit um den Keder wandern und so ins Zeltinnere kommen (speziell bei Touring Wohn-
wagen, bedingt durch die Dachkonstruktion). Manchmal kann die Feuchtigkeit auch durch ein zu
groflies Nadelloch kommen. Das verwendete Garnmaterial quillt nach den ersten Tagen der
Benutzung natirlich auf und dichtet das Nadelloch erst allmahlich ab. Durch spezielle
Impragnierungen kann dies unterschiedlich lange dauern. Falls nach einiger Zeit immer noch
kleine Wassertropfen an den Nadelléchern zu erkennen sind kann man mit einem Nahtdichter das
Problem beheben. Besonders bei synthetischen Materialien ist dies zu empfehlen.

Sonneneinwirkung

Wir verwenden flr unsere gesamte Produktion nur hochwertige Materialien, die auch gegen UV
Einstrahlung Schutz bieten. Dennoch zersetzen sich die Stoffe je nach Intensitat der Witterungs-
einflisse nach einiger Zeit. Gerade die Sonne ist diesbezlglich ein wesentlicher Faktor geworden.
Deshalb empfehlen wir Ihnen auch beim Campen immer ein schattiges Platzchen zu wahlen und
Ihr Zelt nicht permanent der Sonneneinstrahlung auszusetzen. Im Dauercampingbereich sollten
Sie auf verschlieRbare Fenster achten. Fast alle unsere Reillverschlisse haben eine Abdeckung.
Dies vermindert die Verwitterung und schutzt zusatzlich vor Wassereinbruch und vor
Verschmutzungen. Unsere hochreflektierende Dachware bietet ebenfalls ganz besonderen Schutz
vor der Sonneneinwirkung. Die Reflektion der Sonnenstrahlen wird durch die speziell silberfarbene
Beschichtung wesentlich verbessert und hat dadurch auch zusétzliche positive Einflisse auf die
Hitzeentwicklung im Zelt.

Bei der Verwendung von speziellen Sonnendachern bitten wir Sie zu berlicksichtigen, dass es sich
hierbei wirklich um Sonnendacher handelt. Bei schlechtem Wetter (Wind und Regen) missen
diese Sonnendacher zusatzlich mit Gestangeverstarkungen versehen werden oder manchmal
sogar abgebaut werden. Auch wenn man sich der lllusion hingeben will, ein Sonnendach bleibt ein
Sonnendach und fur die anderen Wetterbedingungen gibt es Vorzelte.
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