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Skriv ner de viktigaste uppgifterna om din CARBEST-varmare:

[]  Typavvéarmare: []VanHeat 2.0-DH
[]VanHeat 4.0-DH

[]  Vérmarens serienummer:

[]  Inképsdatum:
[]  Aterforsaljare:
Namn:

Adress:

Kontaktperson:

Telefonnummer:
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1. Forord

Tack for att du har valt var oberoende luftvarmare VanHeat.

Den har handboken &r avsedd for installatérer och anvandare.

Den beskriver strukturer, arbetsprinciper, korrekt installation och drift av den oberoende

parkeringsvarmaren.

Den forklarar ocksa korrekt anvandning av systemet for att sakerstélla en lang livslangd for produkten.

Folj den har handboken for att se till att parkeringsvarmaren fungerar till din eller din kunds belatenhet

under lang tid.

I | slutet av handboken (kapitel 75 | Sida 67) hittar du information om ytterligare komponenter som kan
gora ditt VanHeat-varmesystem annu bekvamare...

Om du har nagra tvivel eller finner nagot felaktigt i den har handboken kan du kontakta oss pa CARBEST.
Om det uppstar problem under tillampningen, kontakta din auktoriserade CARBEST-aterforséljare.

I Forvara den har handboken pa en lamplig plats sa att du alltid har tillgang till den.

Vi ska gora vart basta for att ge dig en god service

2. Impressum:

Publicering: 2021

Utgivare REIMO Reisemobil-Center GmbH | Boschring 10 | 63329 Egelsbach
Varumérken: VanHeat och CARBEST &r varumarken som tillhér REIMO Reisemobil Center GmbH
Copyright: REIMO Reisemobil-Center-GmbH | Boschring 10 | 63329 Egelsbach

Alla rattigheter forbehallna. Ingen del av denna upphovsrattsskyddade bok far reproduceras i nagon form eller pa nagot satt, grafiskt,
elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i ett elektroniskt atervinningssystem, utan féregaende
skriftligt tillstand fran REIMO Reisemobil-Center GmbH.
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3. Markningskonvention | "Kryssa i rutan" - System

Markeringskonventionen skiljer pa betydelsen av den information som tillhandahalls i foljande
handbok:

| Anteckningar, rekommendationer
[]  Instruktioner:
Fardiga: :Satt ett kryss i rutan

Varningar

[]  Instruktioner, viktigt

efter fullgérandet: "Kryssa i rutan"

A Férbud

4. Uppackning

[]  Vid forsta uppackningen ska du kontrollera varmaren och dess tillbeh6r mot
forpackningslistan VanHeat 2.0-DH s. 18-21 eller VanHeat 4.0-DH s. 24-27. Kontakta
aterforsaljaren omedelbart om nagot problem upptacks

5. Transport | Forvaring

| Omgivningstemperaturen under transport och lagring av varmaren maste ligga mellan -40 °C och
I 85 °C for att undvika skador pa de elektroniska komponenterna
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6. VanHeat X.0-DH | Anvandningsomrade

Den oberoende varmaren VanHeat kan anvandas for att varma upp luft i en méangd olika tillampningar.
Den é&r inte beroende av en extern motor.

Vérmaren ar val lampad for uppvarmning, forvarmning, avfrostning och uppvarmning av: bilar, jordbruks-
och anlaggningsmaskiner, motorbatar, segelbatar, husvagnar, slapvagnar, husbilar, forar- och
arbetshytter, passagerar- och besattningsutrymmen, fraktutrymmen.

Forvarmning och avfrostning av (bil)fonster ar en lamplig anvandning i detta sammanhang.

Varmaren bor inte anvandas for:

 Langvarig kontinuerlig drift som: uppvarmning av bostadsrum, weekendhus, smahus, garage,
jaktstugor, husbétar, containrar.

* Uppvarmning eller torkning av levande varelser (manniskor eller djur) genom att blasa varm luft direkt
mot foremalet.

A Anvand inte varmare for transport av farligt gods enligt direktiv 2008/68/EG
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7. VanHeat X.0-DH | Sakerhetsanvisningar | Lagliga krav for installation

VanHeat 2.0-DH- och VanHeat 4.0-DH-véarmarna har typtestats och godkants i enlighet med direktiven UN
ECE R10 (Elektromagnetisk kompatibilitet) och UN ECE R122 2001/56/EG (Varmesystem for
motorfordon och slapvagnar till dessa) med foljande EG-godkannandenummer:

E1*10R06/01*9415*00
E13*122R00/06*0255*00

Foljande bestammelser i direktivet ECE R122 [ del | och bilaga 7 ] maste foljas vid installationen (identiskt
innehall i: direktiv 2001/56/EG | bilaga VII):

8. VanHeat X.0-DH | Sakerhetsinstruktioner | Lagliga krav for installation [ECE R122] [5. Del |
URSPRUNGLIG TEXT BORJAN

5. DEL | - GODKANNANDE AV EN FORDONSTYP MED AVSEENDE PA DESS VARMESYSTEM

5.1. Definition

Vid tillampningen av del | i dessa foreskrifter,

5.1.1. fordonstyp med avseende pa varmesystem: fordon som inte skiljer sig at i vasentliga avseenden,
t.ex. i fraga om varmesystemets funktionsprincip(er)

5.2. Specifikationer

5.2.1. Passagerarutrymmet i varje fordon ska vara utrustat med ett varmesystem. Om ett fordon &r forsett
med ett varmesystem for lastutrymmet ska det dverensstamma med dessa foreskrifter

5.2.2. Varmesystemet i det fordon som ska typgodkannas ska uppfylla de tekniska kraven i del Il i dessa
foreskrifter

5.3. Fordonsinstallationskrav for forbranningsvarmare
5.3.1. Tillampningsomrade

5.3.1.1. Med forbehall for punkt 5.3.1.2 ska forbranningsvarmare installeras i enlighet med kraven i punkt
5.3.

5.3.1.2. Fordon i kategori O som har varmare for flytande bransle anses uppfylla kraven i punkt 5.3
5.3.2. Placering av forbréanningsvarmare

5.3.2.1. Karossdelar och alla andra komponenter i narheten av varmaren ska skyddas fran éverdriven
varme och fran risken for férorening av bransle eller olja

5.3.2.2. Forbranningsvarmaren far inte utgéra nagon risk for brand, inte ens vid éverhettning. Detta krav
ska anses vara uppfyllt om installationen séakerstéller ett tillrackligt avstand till alla delar och lamplig
ventilation, genom anvandning av brandsakra material eller ggnom anvandning av varmeskydd

5.3.2.3. Nér det galler fordon i kategorierna M2 och M3 far forbranningsvarmaren inte placeras i
passagerarutrymmet. En installation i ett effektivt forseglat holje som ocksa uppfyller villkoren i punkt
5.3.2.2.2 far dock anvandas

5.3.2.4. Den etikett som avses i punkt 4 i bilaga 7, eller en kopia av den, skall placeras sa att den latt kan
lasas nar varmaren ar installerad i fordonet

5.3.2.5. Alla rimliga forsiktighetsatgarder ska vidtas vid placeringen av véarmaren for att minimera risken
for personskador och skador pa personlig egendom

5.3.3. Bransletillforsel

5.3.3.1. Branslepafyllningen far inte placeras i passagerarutrymmet och maste vara forsedd med ett
effektivt lock for att férhindra branslespill

5.3.3.2. Nér det galler varmare med flytande bransle, dar det finns en separat forsorjning fran fordonet,

8
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ska bransletyp och pafyliningspunkt vara tydligt markta

5.3.3.3. En skylt som anger att varmaren maste stangas av innan den tankas skall fastas vid tankstallet.
Dessutom skall en lamplig instruktion inga i tillverkarens bruksanvisning

5.3.4. Avgassystem

5.3.4.1. Avgasutloppet skall vara placerat sa att utslappen inte kan komma in i fordonet genom ventiler,
intag av uppvarmd luft eller 6ppningsbara fonster.

5.3.5. Intag for forbranningsluft
5.3.5.1. Luften till varmarens forbranningskammare far inte tas fran fordonets passagerarutrymme.

5.3.5.2. Luftintaget skall vara sa placerat eller skyddat att det ar osannolikt att det blockeras av skrap eller
bagage.

5.3.6. Luftintag for uppvarmning

5.3.6.1. Varmelufttillforseln kan vara frisk eller atercirkulerad luft och skall tas fran ett rent omrade som
inte kan fororenas av avgaser fran antingen framdrivningsmotorn, forbranningsvarmaren eller nagon
annan fordonskalla.

5.3.6.2. Inloppskanalen skall skyddas med nat eller pa annat lampligt satt.

5.3.7. Utlopp for uppvarmningsluft

5.3.7.1. Alla kanaler som anvands for att leda den varma luften genom fordonet skall vara sa placerade
eller skyddade att inga skador eller skador kan orsakas om de skulle beroras.

5.3.7.2. Luftutlioppet ska vara sa placerat eller skyddat att det ar osannolikt att det blockeras av skrap eller
bagage

5.3.8. Automatisk styrning av varmesystemet

5.3.8.1. Varmesystemet skall stangas av automatiskt och bransletillforseln skall stoppas inom fem
sekunder nar fordonets motor slutar att ga. Om en manuell anordning redan ar aktiverad kan
varmesystemet forbli i drift.

ORIGINALTEXTEN SLUT
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9. VanHeat X.0-DH | Sakerhetsinstruktioner | Lagligakrav for installation | ECE R122 |
Bilaga 7

URSPRUNGLIG TEXT BORJAN
YTTERLIGARE KRAV FOR FORBRANNINGSVARMARE

1. Drifts- och underhallsinstruktioner ska levereras med varje varmare och, nar det géller varmare avsedda
for eftermarknaden, ska aven installationsinstruktioner levereras.

2. Sékerhetsutrustning skall installeras (antingen som en del av férbranningsvarmaren eller som en del av
fordonet) for att kontrollera driften av varje férbranningsvarmare i en nddsituation. Den skall vara
konstruerad sa att om ingen laga erhalls vid start eller om Iagan slocknar under drift, Gverskrids inte
tandnings- och omkopplingstiderna for bransletillforseln med fyra minuter for varmare for flytande
branslen eller, for varmare for gasformiga branslen, en minut om flamovervakningsanordningen ar
termoelektrisk eller 10 sekunder om den ar automatisk.

3. Forbranningskammaren och varmevaxlaren i varmare som anvander vatten som overféringsmedium
ska kunna motsta ett tryck som ar dubbelt sa hogt som det normala driftstrycket eller 2 bar (6vertryck),
beroende pa vilket som &r storst. Provtrycket skall anges i informationsdokumentet.

4. Varmaren skall ha en tillverkarens etikett som visar tillverkarens namn, modellnummer och typ samt
dess nominella effekt i kilowatt. Bransletyp skall ocksa anges och, i forekommande fall, driftsspanning och
gastryck.

5. Fordrojd avstangning av forbranningsluftsflaktarna

5.1. Om en forbranningsluftblasare ar monterad skall en fordrojd avstangning finnas dven vid éverhettning
och vid avbrott i bransletillférseln.

5.2. Andra atgarder for att forhindra skador pa grund av deflagration och avgaskorrosion kan tillampas om
tillverkaren pa ett for godkédnnandemyndigheten tillfredsstéllande satt kan visa att de har likvardig effekt.

6. Krav pa elektrisk forsorjning

6.1. Alla tekniska krav som paverkas av spanningen maste ligga inom spanningsomradet + 16 % av det
nominella vardet. Om skydd mot underspanning och/eller 6verspanning finns ska kraven dock uppfyllas
vid nominell spanning och i omedelbar narhet av brytpunkterna.

7. Varningslampa

7.1. En Klart synlig kontrollampa i operatorens synfalt ska informera om nér férbranningsvarmaren ar
paslagen eller avstangd.

ORIGINALTEXTEN SLUT

10. VanHeat X.0-DH | Sakerhetsinstruktioner | Forlust av garanti | Forlust av typgodkadnnande

Om installationsanvisningarna och de instruktioner som finns i dem inte foljs, leder det till att
CARBESTSs ansvar utesluts. Detsamma galler for reparationer som inte utfors fackmassigt eller utan
anvandning av originalreservdelar. Detta leder till att varmaren upphor att vara typgodkand och darmed
den allmanna homologeringen/ EG-typgodkénnandet.

10
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11. Systemintroduktion (med exempel pa VanHeat 2.0-DH)

Strukturer och arbetsprinciper

Den viktigaste komponenten i VanHeat-varmaren ar
en dieselbransleugn som styrs av en (1) . I
mikroprocessor med ett enda chip.

.lHl i
}

Denna ugn bestar av en brannare [Sid 12 Fig. 2

(4)] och en forbranningskammare [Sid 12 Fig. 2 Fig. 1 +
(3)] som ér placerade inuti en varmevéxlare [Sid 12 ]
Fig. 2 (1)] ]
3 B (4

Varmevaxlaren, som ar tillverkad av gjuten

aluminium med stralningslameller runt omkretsen och pa baksidan, ar placerad inuti ett hélje av plast i
flera delar. Utrymmet mellan de bada komponenterna fungerar som luftpassage.

Kall luft sugs in i denna passage av pumphjulet [Bild 1 (1)] [Sid 12 Bild 2 (10)]. Efter att ha passerat
varmevaxlaren blases varm luft ut [fig. 1 (2)].

For brinnande process maste varmaren forses med bréansle och frisk luft. Branslet kommer in i brannaren
genom branslerorets inlopp [bild 1 (5)] [sidan 12 bild 2 (13)] och anténds av glodstiftet [sidan 12 bild 2
(14)] efter att ha atomiserats. Flamman kommer in i spalten mellan bréannarens véaggar [Sid 12 Fig. 2 (4)]
och i forbranningskammaren [Sid 12 Fig. 2 (3)] pa baksidan av brénnaren.

Tillforseln av forbranningsluft sker via luftintaget [bild 1 (3)] [sidan 12 bild 2 (12)]. Den inre tilluftsflakten
[Sid 12 Bild 2 (6/8)] trycker in luften i brannaren. Efter forbranningen av luft och den férangade
bransleblandningen slapps avgaserna ut genom avgasroret [bild 1 (4)] [sidan 12 bild 2 (15)].

11
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12. Systemintroduktion | Exploded View (med VanHeat 2.0-DH som exempel)

i ==t .-'
.. e e | ,‘S
5N &

A,
1 Varmevixlare (aluminium) 9 Styrenhet
2 Packning 10 Hjul (uppvarmningsluft)
3 Forbranningskammare 11 Branslepumpens ledande ledning
4 Brannare (slitdel som ska bytas ut 12 Intag av forbranningsluft
efter 800 arbetstimmar) 13 Bransleinloppsrér
5 Packning 14 Glodstift
6 Hjul (forbranningsluft) 15 Avgasstubb
7 Faste for flaktmotor 16 Overhettningssensor
8 Flaktmotor 17 Isoleringsmatta

12
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13. Systemintroduktion | Styrenhet | Funktioner

Regulatorn [Sida 12Fig. 2 (9)] ar placerad i den framre delen av varmaren bakom flakthjulet for
uppvarmningsluften. Dess huvuduppgifter bestar i att samla in alla data om varmaren (t.ex.
temperatursensorer, drivkrets, frekvens, rotationshastighet, spanning m.m.). Pa grundval av dessa data
automatiserar styrenheten uppvarmningsprocessen, systemaévervakningen och hanteringen av systemfel.

Kontroll av arbetsférfaranden

Under driften utférs kontinuerligt justeringar och kontroller av varmarens driftsstatus - t.ex. flaktmotorns
rotationshastighet, branslepumpens frekvenser, glodstiftets pa- och avslagstillstand - beroende pa énskat
forinstallt temperaturvarde i styrenheten och det uppmatta temperaturvardet vid matpunkten. Dessutom
regleras varmevaxlarens yttemperatur och andra olika parametrar.

14. Systemintroduktion | Styrenhet | Avstidngning pa grund av fel

Om nagot av foljande intraffar (under drift): varmaren kan inte antandas normalt, varmaren kan inte
uppratthalla en normal forbranning efter antandning, en avbruten krets eller en kortslutning intréffar i
glodstiftet, flaktmotorn, branslepumpen eller nagon sensor eller annan komponent, dverhettning eller for
hog temperatur i varmevaxlaren, onormal spanning eller onormalt hogt varvtal i flaktmotorn:

Varmaren stangs av och gar in i ett lage dar glodstiftet, branslepumpen och flaktmotorn lases.

| dessa fall kommer en felkod att visas pa LCD-displayen pa kontrollomkopplaren (se: Sid 66 | 74.
Felsokning | Felkoder )

15. Systemintroduktion | Styrenhetens holje | Granssnitt | Uttag

X1: Flaktmotor
X2: Glodstift

X3: Sensor for
overhettning

X4: Branslepump
X5: Fri
X6 Huvudledningsnatet

Fig. 3
Enligt Poka Yoke-principen ar pluggarna utformade pa ett sadant satt att felaktiga anslutningar ar
omdjliga.

I Anvand inte orimligt stora krafter nér du satter in kontakterna!
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SE CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

16. Systemintroduktion | Sensorer och sdkerhetsskydd
Sensor for dverhettning

Overhettningssensorn [Sid 13 Fig.3 (X3)] 4r installerad pa varmevéxlarens bakre yttervagg [Sid 12 Fig. 2
(16)]. Om aluminiumets temperatur blir hégre an en definierad dvre grans, stangs branslepumpens krets
av av styrenheten och bransletillforseln stoppas omedelbart. For att skydda mot éverhettning stangs sedan
varmaren av.

Temperaturgivare | Invandigt

Den invandiga temperaturgivaren (pa styrenheten) ar placerad bakom varmaren lufthjul. Enligt den
uppmatta temperaturen justeras varmeeffekten.

Temperaturgivare | Extern

Den yttre temperaturgivaren &r en valfri del som kraver en extra konfiguration. Den kan placeras pa vilken
onskad matpunkt som helst. Arbetsprincipen & densamma som for den invandiga temperaturgivaren.

17. Systemintroduktion | Komponenter i holjet
Strukturen for holiekomponenterna med exemplet VanHeat 2.0-DH-varmare visas ovan. Den bestar av:

(2) det 6vre locket
[(1) locket for kopplingsboxen kan fastas pa (2)]

(4) det nedre huvenkapan

(6) huven for luftintag

(5) inloppet for uppvarmningsluften
(3) utlopp for varm uppvarmningsluft

14



CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

18. Systemintroduktion | Tekniska specifikationer

SE

Modell

Uppvarmningseffekt (W)

Bransletyp

Bransleforbrukning (I/h)
Stromfoérsorjning (VDC)
Driftspanningsomrade, tolererat (VDC)
Effektforbrukning (W)
Effektforbrukning under startfasen (W)
Maximalt luftvolymflode (/")
Lufthastighet, maximal (m/s)
Arbetstemperatur (miljo °C)

Arbetshojd 6ver havet (m)

Vikt (kg)

VanHeat 2.0-DH
Min Max
850 2000
Diesel
0.14 0.27
12
10,5-16
14 29
<100
93
9,1
-40 - +20
<5000
2,7

VanHeat 4.0-DH

Min Max

900 4000

0.11 0.51

163

8,0

4,6

15



SE CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

19. VanHeat 2.0-DH | Huvudmatt
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locket och for att demontera
glédlampan och styrenheten samt for -
intag och uttag av uppvarmningsluft . !
a
i
Fig. 6 ;h
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CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183 SE

20. VanHeat 4.0-DH | Huvudmatt
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SE CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

21. VanHeat 2.0-DH | Produktinformation| Standardkit | Delférteckning 1

Fig. 9
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CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183 SE

22. VanHeat 2.0-DH | Produktinformation| Standardkit | Delférteckning 1

011 st
021 st
03]1 st
04]1 st
05]1 st.
061 st.
07110 st
081 st
09]1 st

10]1 st

1111 st

121 st
131 st.
141 st
15]1 st

16]1 st.

17]1 st

VanHeat 2.0-DH varmare, 2kW, 12VDC

Brénsleledning (plast, mjolkvitt), L: 6,8m, 5x1,5mm ID: 2mm
Bransleledning (plast, bld) L: 1,2m, 5x1,5mm, ID: 2mm
Monteringsplatta (stal, galvaniserad) L: 198mm, B: 185mm, D: 1,5mm
Handbok, kort

Beslag, uppsattning (delforteckning se nedan)

Kabelbinder (plast, mjélkvitt) L: 200mm, 3,8x1mm

Kabel fran varmaren till bréanslepumpen: 6,5m

Huvudkabelsystem bestaende av: kabel fran varmaren till LCD-styrenheten: 3,75m kabel
fran varmaren till stromforsérjningen: 3.75m ringkabelanslutning (aluminium) ID: 6,3mm,
0D: 12,2mm, materialtjocklek: 0,7mm. Kabel fran varmaren till den externa
temperatursensorn L: 0,2m

Slang for intag av forbranningsluft (APK) L: 500mm, ID: 22,8mm, OD: 26,2mm med
skyddshuvud (stal, gulforzinkat och kromat) OD: 25,5mm, djup: 15mm

Ror for avgasspiral (V2A) 715mm, ID: 22,4mm, AD: 26mm med skyddshuvud (stal) OD:
27,8mm Djup: 15mm

Varmeluftror (AluPaper) ID: 60mm, OD: 65mm, L=1,0m
Styrenhet, LCD-display
Pulsationsdampare (branslepump: minskning av belastningen, bullerdampning)

12021001200) Luftutslépp, vridbart (PA6 GF30) OD: 59mm, ID: 56mm,
anslutningsmunstyckets djup: 51mm, krage: OD: 92.4mm

st. Branselnal (stal, gulforzinkat) langd: 0,56m, OD: 5,0mm, ID: 2,9mm, tatningsbricka,
stal: 40mm, materialtjocklek: 1,5mm, gummipackning: Gummi: OD: 43mm, tjocklek: 1,5
mm, tjocklek: 1,5 mm, tjocklek: 1,5 mm: 3.0mm, mutter: 24mm, hojd: 8mm, mindre
bricka: OD: 30mm, 20mm bredd, évre béjning ca: 85°: langd ca: 65mm.

Brénslepump, 12VDC, 248xf ml/h, anslutningar: OD: 5mm
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SE CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

23. VanHeat 2.0-DH | Produktinformation| Standardkit | Delférteckning 2

u
0.

ey
Lt

187 st Gummihylsor, tygforstarkta: 10,2/4x42,5mm (1 st. med branslepump och dampare
kombinerade i ett set)

191 st (12020015700) T-gren (plast) langd: 54,7mm, anslutningar: 2 st: 9,5/6x22mm, 1 st.:
5,9/2,7x18,4mm

205 st Skruv, sjalvborrande, svetsad bricka (stal, galvaniserat och gulkromat) Total langd:
34,8mm, ganglangd: 20,5, diameter: 5,2mm, hylsa: 8mm, tatningsbricka (plast,
transparent) 9.7/5.7x3.0mm

20



CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183 SE

24. VanHeat 2.0-DH | Produktinformation| Standardkit | Delférteckning 2

21|14 st

2212 st

23|12 st

2412 st

25|1 st

261 st

271 st

281 st

29|12 st

3014 st

31]1 st

3214 st

333 st

Gangjarnskruvklamma (stal, galvaniserad) klamomrade: 9-11mm, bredd: 9,2mm,
hylsnyckel: 7mm, slitsad skruvmejsel: 1.2x6.5/8mm (2 st. med branslepump och dampare
kombinerade i ett set)

Gangjarnskruvklamma (stal, galvaniserat) klamomrade: 12-14mm, bredd: 9mm, uttag:
7mm, slitsad skruvmejsel: 1.2x6.5/8mm

Rorklamma, bojd, med parla (stal, galvaniserat) ID: 30mm, bredd 16mm, 2 st. utstansning
ID: 30mm, bredd 16mm, 2 st: 6.5 mm

Rorklamma (stal, galvaniserad) Spannvidd: Bredd: 9mm, tjocklek: 0,8mm, hylsnyckel:
7mm, kryssskruvmejsel: 2 st: PH2, slitsad skruvmejsel: 1,2x6,5/8mm

(12040001800) Gummioverdel for varmarens flans: bredd: 8 1mm, langd: 109mm, tjocklek
(insida): 2,9mm, hojd pa ytterkanten: 6,2mm

Brénslepumphallare: material: gummi, bredd: 29,5 mm, innerdiameter for branslepumpen
(avslappnad): 30,5 mm, borrning for hallare: innerdiameter: 8 mm, djup: 13 mm

Branslefilter: anslutningar: ingang (transparent) 6,0x16mm, innerdiameter: 2,5mm; utgang
(bla) 5,5x16mm, innerdiameter: 2,2mm

Slangklamma med dubbel trad (stal, galvaniserad) klamomrade: 23-27mm, uttag: 10mm,
Phillipskruv:: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm: PH3, giangad platta: 21x9.5x4.5mm, M6

Monteringslist (stal, galvaniserad) langd: 150mm, bredd: 16mm, materialtjocklek: 0,7mm,
2 st. avlanga hal: 6,5x12mm, 1 st. avlanga hal: 5x40mm

Bricka (stal, galvaniserad) 18x6,5x1,0mm

Rorklamma (stal, galvaniserad) klamomrade: Spannklamma: 16-25mm, bredd: 9mm,
materialtjocklek: 0,7mm, uttag: 1 st: 7mm, slitsskruvmejsel: 1,2x6,5/8mm,
kryssskruvmejsel: 1,2x6,5/8mm, Phillipsskruvmejsel: 1,2x6,5/8mm: PH2

Muttrar (stal, galvaniserade) med gangor: M6, hylsa: 0,5 mm, hylsa: 0,5 mm, hylsa: 0,5
mm: 10mm, hojd: 4,9mm

Platskruv (stal, galvaniserad) 15,5x4,2mm, Phillipsskruvmejsel: PH2
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SE CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

25. VanHeat 2.0-DH | Produktinformation| Standardkit

[]  Figuren visar den exploderade vyn av standardpaketets komponenter. Placeringarna och
fastmetoderna kan variera fran ett bilfordon till ett annat. De allmanna principerna maste foljas i
enlighet med kraven i detta kapitel. | annat fall kan det héanda att varmaren inte fungerar normalt
eller att sékerhetsproblem uppstar.
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CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

26. VanHeat 2.0-DH | Produktinformation| Reservdelslista (se fig. 11)

Pos.
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Beskrivning

Varmare VanHeat 2.0-DH
Kontrollelement, vridbart vred
LCD-kontrollenhet

Branslepump

Brénslefilter

Huvudledningsnatet

Bransleledning "vit" 5x1,5mm, 6,8m
Bréansleledning "bla" 5x1,5mm, 1,2m
Ledningsnat | Branslepump
Varmeluftrér, 60 mm, 1,0 m

Luftventil | Grill

Inloppsror for forbranningsluft

Avgasror V2A, 0,7m

Branslenal

Monteringsplatta

Gummipackning

Hallare for branslepump

Slangklamma | 16-25mm | Forbranningsluftintagsror
T-stycke | 10-6-10

Tradklamma | 22-26mm | Avgasror
Slangklamma | 50-70mm | Varmeluftror
Fastklammor 24mm | Luftintagsror
Fastklammor | Avgasror

Slangklamma 12-14 mm| Gummimanschett
Sjalvgédngande skruv | St4x16mm

Bricka | 6x18mm

Mutter | M6

Sjalvgangande skruv | St5,5x30
Gummimanschetter | Bransleledningsanslutning
Slangkldamma | 9-11mm
Nylonkabelband | 4x200mm
Pulsationsdampare
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SE CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

27. VanHeat 4.0-DH | Produktinformation| Standardkit | Delférteckning 1

Fig. 12
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CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183 SE

28. VanHeat 4.0-DH | Produktinformation| Standardkit | Delforteckning 1

01]1 st
02]1 st

03]1 st
041 st
05]1 st.

061 st
071 st.
08110 st
091 st.
10]1 st.
111 st
121 st
13]1 st

14]1 st

15]1 st

161 st

VanHeat 4.0-DH varmare, 4kW, 12VDC

Bransleslang (plast, mjélkvitt) Langd: 6 750 mm, 4x1 mm ID: 2 mm (med 2 st
gummimuffar)

Bransleslang (plast, bla) Langd: 1.200mm, 5x1,5mm, (ID: 2mm)
Bréanslepump, 12VDC, 248xf ml/h, anslutningar: OD: 5 mm

Bréanselnal (stal, gul galvaniserad) langd: 560mm, OD: 5,0mm, ID: 2,9mm, tatningsbricka,
stal: 40mm, materialtjocklek: 1,5mm, gummipackning: Gummi: OD: 43mm, tjocklek: 1,5
mm, tjocklek: 1,5 mm, tjocklek: 1,5 mm: 3.0mm, mutter: 24mm, héjd: 8mm, mindre
bricka: Bojning 6verlagsen ca: 85°: langd ca: 65mm, OD: 5mm, OD(fértjockning): 6.1mm

Pulsationsdampare (Branslepump: minskning av belastningen, bullerreducering)
Manuell, kort

Kabelbindare (plast, mjolkvitt) L: 200mm, 4x1mm

Fittings, set (artikelforteckning se nedan)

Kontrollenhet, LCD-display

Monteringsplatta (stal, galvaniserad) L: 200mm, B: 180mm, D:1,5mm
Varmeluftror (AluPaper) ID: 90mm, OD: 95mm, L=1.070mm

Slang for intag av forbranningsluft (APK) L: 500mm, ID: 25,3mm, OD: 28,2mm med
skyddshuvud (stal, gulférzinkat och kromat)

Ror for avgasslinga (W4) 1 000 mm, ID: 24,6 mm, OD: 28,2 mm med skyddshuvud (stal,
galvaniserat)

Huvudledningsnat: Langd: forsta gemensamma delen: 1m, darefter: 3 kablar pa 2,8m, i
borjan en bit pa 0,2m. (F2, 64, ext. temp.sens.); till stromforsérjningen: ringkabelanslutning
(aluminium) ID: 6,3 mm, OD: 12,2 mm, materialtjocklek: 0,7 mm

(12021001200) Luftutlopp, vridbar (PA6 GF30) anslutning: OD: 90mm,
anslutningsmunstyckets djup: 19mm, 6ppning: 0,1m, forsankta hal: ID: 0,5 MM: 4.5mm,
OD: 8mm
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SE CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

29. VanHeat 2.0-DH | Produktinformation| Standardkit | Delférteckning 2

Fig. 13
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CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183 SE

30. VanHeat 2.0-DH | Produktinformation| Standardkit | Delférteckning 2

1715 st

185 st

19|14 st

202 st

21]2 st

222 st

23]1 st

241 st

25|1 st

262 st

2712 st

284 st
29| 1 st.

301 st

31]4 st
32|4 st

Gummiholje, tygforstarkt: 10,2/4x42,5mm ( 1 st. med branslepump och dampare
kombinerade i ett set)

Skruv, sjalvborrande, svetsad bricka (stal, galvaniserat och gulkromat) langd: 34,8 mm,
gangans langd: 20,5 mm, diameter: 5,2 mm, uttag: 8mm, tatningsbricka (plast,
transparent) 9.7/5.7x3.0mm

Gangjarnskruvklamma (stal, galvaniserad) klamomrade: 9-11mm, bredd: 9,2mm,
hylsnyckel: 7mm, slitsad skruvmejsel: 1.2x6.5/8mm ( 2 st. med brénslepump och dampare
kombinerade i ett set)

Gangjarnskruvklamma (stal, galvaniserad) klamomrade: 12-14mm, bredd: 9mm, uttag:
7mm, slitsad skruvmejsel: 1.2x6.5/8mm

Rorklamma, bojd, med parla (stal, galvaniserat) ID: 30mm, bredd 16mm, 2 st. utstansning
ID: 30mm, bredd 16mm, 2 st: 6.5 mm

Rorklamma (stal, galvaniserad) klamomrade: 80-100mm, bredd: 9mm, materialtjocklek:
0,8mm, uttag: 7mm, Phillips skruvmejsel: PH2, slitsad skruvmejsel: 1.2x6.5/8mm

(TuiTe 12040600100) gummioverdel for varmarens flans, pa insidan med ett cirkulerande
spar (ca: 0,7mm): bredd: 81mm, langd: 109mm, tjocklek (insida): 2,9mm, hojd pa
ytterkanten: 6,2mm

Branslepumphallare (gummi) bredd: 29,5 mm, innerdiameter for branslepumpen
(avslappnad): 30,5 mm, borrning for hallare: innerdiameter: 8 mm, djup: 13 mm

Branslefilter: anslutningsanslutning inlopp (transparent) 6,0x16mm, ID: 2,5mm; utlopp
(blatt) 5,5x16mm, ID: 2,2mm

Slangklamma med dubbel trad (stal, galvaniserad) klamomrade: 23-27mm, uttag: 8mm,
Phillipskruvmejsel:: 8mm, Phillipskruvmejsel: PH2, gangad platta: 16x9x3mm, M5

Monteringslist (stal, galvaniserad) langd: 0,15m, bredd: 16mm, materialtjocklek: 0,7mm, 2
st. avlanga hal: 6,5x12mm, 1 st. avlanga hal: 5x40mm

Bricka (stal, galvaniserad) 18x6,5x1,0mm

(12020015800) T-gren (plast) langd: 61,5mm, anslutningar: 2 st: 10,5/7,5x24,5mm, 1 st:
5,9/2,7x18,4mm

(12020015700) T-gren (plast) Langd: 54,7mm, anslutningar: 2 st: 9.5/6x22mm, 1 st.:
5,9/2,7x18,4mm

Muttrar (stal, galvaniserade) Ganga: M6, hylsor: 10mm, hojd: 4,9mm
Platskruv (stal, galvaniserad), 15,5x4,2mm, Phillipsskruvmejsel: PH2
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SE CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

31. VanHeat 4.0-DH | Produktinformation| Standardkit

[]  Figuren visar den exploderade vyn av komponenterna i standardsatsen. Positionerna och
fastmetoderna kan variera fran ett fordon till ett annat. De allmanna principerna maste foljas i
enlighet med kraven i detta kapitel. | annat fall kan det héanda att varmaren inte fungerar normalt
eller att sékerhetsproblem uppstar.
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CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

32. VanHeat 4.0-DH | Produktinformation| Reservdelslista (se bild 14)
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Beskrivning

Varmare VanHeat 4.0-DH

Kontrollelement, vridbar ratt
LCD-kontrollenhet

Branslepump

Brénslefilter

Ledningsnat | Main

Bransleledning "vit" 4x1,0mm, 6,8m
Bréansleledning "bla" 5x1,5mm, 1,2m
Varmeluftror, 90mm, 1,0m

Luftventil | Grill | 90mm

Inloppsror for forbranningsluft | 0,5m | 25mm
Avgasror | 1,0m | 24mm

Branslenal

Monteringsplatta

Gummipackning

Hallare for branslepump

T-stycke [10-6- 10

T-stycke | 12-6-11

Tradklamma | 24-28mm | Avgasror
Monteringslist | Inloppsror for forbranningsluft
Fastklammor | Avgasror

Slangklamma | 80-100mm | Varmeluftror

Gummihylsor | 3,5x9,5mm | Brénsleledningsanslutning

Slangklamma | 12-14mm| Gummimanschett
Slangklamma | 8-10mm | Gummimanschett
Mutter | M6

Bricka | 6x18mm

Gummihylsor | 4x10,0mm | Bransleslang
Sjalvgangande skruv | St5,5x30
Slangkldmma | 9-11mm | Gummimanschett
Nylonkabelband | 4x200mm
Pulsationsdampare
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CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

33. Installation | Sakerhetsanvisningar | Miljokrav

oo oo o o o

O Oood

Anvand inte varmaren pa platser med brandfarliga eller explosiva @mnen, t.ex.
brandfarlig gas eller brandfarligt damm.

Anvand inte varmaren i slutna utrymmen (t.ex. garage eller underhallsverkstader utan
luftventilation) for att undvika risk for forgiftning pa grund av avgaserna.

Placera inte bransletankar, tryckbehallare, brandslackare, klader, papper etc. i narheten
av varmaren eller mittemot varmluftsuttaget.

Under ingen av ovanstaende omstandigheter ar det tillatet att anvanda varmaren i
standby-lage.

Skydda alla komponenter néra varmaren mot 6verdriven varmeexponering och eventuell
kontaminering fran bransle eller olja.

Anvand vid behov brandsakra material eller varmeskydd.

Skapa tillrackligt med utrymme runt varmaren for demontering av glédstiftet och
styrenheten.

Se till att det finns god ventilation i omradet runt varmaren.

Forhindra att varmaren skadas av stank, stenar eller yttre krafter med hjalp av en skold
eller genom att installera varmaren inuti en moutingbox (W4, rostfritt stal, se ytterligare
komponenter i slutet av denna handbok).

Undvik alla situationer dar varmaren kan utsattas for en stor méangd vatten.
Undvik att nedsénka varmaren i vatten.

Undvik alla l6stagbara anslutningar av avgas-, forbréanningslufts- och bransleledningar nar
du installerar varmaren i utrymmen som anvands av personer.

| varmelage ar varmarens tolerabla svéangningsomrade baserat pa installationslagen utan
nedsatta funktioner +15 grader i alla riktningar, t.ex. pa grund av ett snedstallt lage for
fordonet eller baten.

30



CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183 SE

34. Installation | Positioner | Husbil

| en hushil installeras varmaren foretradesvis i fordonets inredning eller pa ett forvaringsutrymme. Den kan
ocksa monteras under fordonets golv. | detta fall bor den skyddas mot stankvatten med en monteringslada
(W4, rostfritt stal, se ytterligare komponenter i slutet av denna manual)

1 Framfor forar- och passagerarsétet.
2 Mellan forar- och passagerarsatet
3 Under fordonsgolvet

4 Under baksatet

5 | bagageutrymmet

e e ]
rerpaam S G S

Fig. 15

35. Installation | Positioner | Lastbil

| en lastbil installeras varmaren helst i forarhytten. Om detta inte ar majligt kan den ocksa monteras i
verktygsladan eller forvaringsladan.

e —

/ 'f AL 1 | passagerarens fotutrymme

2 Pa bakre vaggen i forarhytten
3 Under sangen
4 | verktygsladan
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36. Installation | Positioner| Gravmaskinshytt

| en gravmaskin installeras varmaren helst i hytten. Om det inte ar majligt att installera varmaren i hytten
kan varmaren ocksa installeras i en forvaringslada utanfor hytten

1 | satesboxen
2 Pa hyttens bakre vagg

3 | en monteringslada for skyddsfodral
(se sidan 67)

Fig. 17

37. Installation | Positioner| Andra
Installationsférslagen ovan ar bara exempel.

Andra installationsplatser ar maojliga sa lange de motsvarar de installationskrav som anges i dessa
anvisningar.
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38. Installation | Installationspositionerfor varmaren

[] Iallmanhet maste glodstiftet peka uppéat for att undvika att bransle samlas runt det
under startfasen.

[]  Varuppmarksam pa lutningsvinkeln som inte far dverskrida de angivna granserna.
[]  Anvand om mojligt varmaren i normallége (avgaserna ar riktade nedat).

I Beroende pa installationsforhallandena kan VanHeat 2. 0-DH-véarmaren lutas upp till max. 90
I grader (1) | 90 grader (2)

Fig 18
| Beroende pa installationsforhallandena kan VanHeat 4. O-DH-varmaren lutas upp till
| 30 grader (3) | 90 grader (4

(2) Placering
L Té“ —-.... av glodstiftet

e
% | ;
|".\?EH

Bild 19
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39. Installation | Montering

[]  Setill att det finns en god tatning mellan varmaren och monteringsytan pé fordonet. Montera
gummipackningen (3) som ingar i standardsatsen.

] Packningen maste fornyas om varmaren installeras pa nytt.

[] |Installationsytan (2|4) skall vara plan och jamn. Den skall ha en ojimnhet p& mindre &n 1
mm.

| ] Eliminera eventuella ojamnheter som kan uppsta genom att borra monteringshalen.

[]  Sefiguren pa nasta sida (skala 1:1) for placeringen av installationshalen.

[C]  Om tjockleken pa installationsytans material &r mindre 4n 1,5 mm ska standardkitets
monteringsplatta installeras.

] Monteringsplattan ska férseglas pa installationsytan.

[]  For att fasta varmaren ska de fyra muttrarna M6 (7) dras &t med ett viidmoment pa ca 6-7
Nm

4 Vagg

varmaren och bilgolvet. 5  Forstarkningsplatta (vid behov, se ovan)
6
7

1 Det maste finnas tillrackligt avstand mellan

Kontrollera att flakthjulet gar fritt.
2 Installationsjord
3 Gummipackning

Fjaderbricka
M6 sexkantiga muttrar

40. Installation | Varmehus | Hinder | Tryck

[]  Setill att det inte finns nagra stérande foremal i springan mellan varmaren och fordonets
monteringsyta.

[]  Setill att det inte finns nagot tryck eller annan kraft pa varmaren.

[]  Setill att det inte finns ndgon kontakt eller friktion mellan fléaktens bladhjul och andra narliggande
delar for att sakerstalla en smidig funktion.
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41. Installation | Positioner fér installationshalen (skala 1:1)

42. Installation | Montering/forstarkningsplatta

Fig 22

SE

L& 00

55,0

r
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43. Installation | Forbranningsluftsystem| Beskrivning

Forbranningslufttillforseln till varmaren tillhandahalls av ett flexibelt ror av aluminium,
papper och plast (1) [Langd: 0,5 m]

Forbranningsgasen leds ut genom ett avgasror (2) av korrugerad rostfri plat
stal (W4). [Langd: VanHeat 2.0-DH: 715mm, VanHeat 4.0-DH: 1,0m.]

Anvand de medféljande klammorna for att sékert ansluta roren till varmaren

i B |

s |
-
A

Fig. 23 =

44, Installation | Forbranningsluftsystem | Allmdnna sakerhetsanvisningar
[] Varje typ av forbranning ger upphov till hoga temperaturer och giftiga avgaser.

A Inandas inte avgaserna.

Utfor inga arbeten pa avgassystemet medan varmaren ar i drift.

L]

] Innan du arbetar med avgassystemet ska du forst stanga av varmaren och véanta tills
alla delar har svalnat helt.

]

Var medveten om den hoga risken for skador och brannskador. Skydda dina hander
genom att vid behov bara skyddshandskar.
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Hall skyddskaporna i andarna av forbranningsluften och avgasroren i gott skick. Skada inte
och ta inte bort dem.
Skydda réréppningarna fran blockering av godsel, regn, sno eller andra fororeningar.

Inga rorandar far peka i riktning mot det korande fordonet.

e
Kérriktning fér det kérande fordonet

Fig. 24

3]

A

-

‘—
AE=

Nar varmaren arbetar har avgasroret hog temperatur. Se till att installera det bort fran
plast- eller gummidetaljer eller andra delar av fordonskroppen med dalig

varmebestandighet.

Rérens mynningar far inte tappas till av smuts och sno

Fig. 25
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45. Installation | Forbranningsluftsystem | Forbranningslufttillforsel

[]  Luften till varmarens férbranningskammare fér inte tas fran fordonets
passagerarutrymme...

[[] Den maste dras in fran utsidan av fordonet.

[]  Setill att forbranningsluftstillforselrret inte kan blockeras av foremal

46. Installation | Forbranningsluftsystem | Avgassystem

[]  Fastalla rokrérskomponenter sékert och permanent.

[] Fastalla avgaskomponenter sé att deras rorelse eller vibrationer inte kan orsaka skador
pa omgivande komponenter. (Max. avstand mellan 2 fastpunkter: 50 cm).

A Avgasrorets ande maste vara utomhus.

Avgasroret far inte sticka ut utanfor fordonets yttermatt.

0o

Avgasroret maste monteras pa ett sadant satt att det inte ar mojligt for avgaser att
komma in i fordonets inre genom éppna fonster, fordonets ventilation eller
varmeluftintaget.

Se till att avgaserna inte kan komma in igen via férbranningsluftens insugningsror.

Vidta forsiktighetsatgarder sa att inget sprutvatten kan tranga in i
forbranningsluftintagsroret.

Efter att varmaren har startats blir avgassystemet mycket varmt inom en kort tid.

Fast avgasroret med tillrackligt avstand till icke varmebestandiga komponenter. Var
sarskilt uppmarksam pa bréansle- och bromsledningar samt stromforande kablar.

O oo oo

Montera lampliga kontaktskydd i omraden dar manniskor kan komma i kontakt med
rokgasroret.
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[]  Avgasroret ska vara riktat nedat, vinkelratt mot végytan
med en vinkel pa 90°£10°.
[] For att sékerstélla en sadan vinkel ska klamman for
avgasroret fastas inom 150 mm fran rérandan.
I [] Montera forbranningsluftsinloppsroret och avgasroret i en kontinuerlig nedatgéende
riktning fran varmaren for att slappa ut kondensvatten.Fig. 26.
Al Al
O O
Fig. 26
a) Korrekt b} Fel
[] Alternativt kan du forse réren i diskbankarna med ett @5mm hal (bla pil) sa att
kondensvattnet kan rinna ut dar.
[]  Underskram inte bojningsradien pa 50 mm om det skulle bli nodvandigt att boja
forbranningslufttillforseln eller rokroret.
[] Den sammanlagda béjningen av alla bojningar far inte dverstiga 270 grader.
[] Forbranningslufttiliforselrérets langd bor inte vara mindre &n 20 cm och inte verstiga 2,0
m.
[] Om duinte foljer ovanstaende bestdmmelser riskerar du brandfara.
A Om du inte uppfyller ovanstaende krav kan det orsaka brénder.

Vi tar inget ansvar for eventuella konsekvenser som orsakas av en installation
som inte foljer de krav som presenteras i handboken
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47. Installation | Varmelufttiliforsel | Sakerhetsinstruktioner

[] Varmelufttillforseln maste ske fran kall luft.
[] Varmeluften ska sugas in fran ett rent omrade som inte &r férorenat av avgaser.

] Se till att det finns tillrackligt med utrymme runt varmaren for luftflodet fran
varmelufttillférseln.
Montera ett sékerhetsgaller (1) pa varmeluftintagssidan och utloppssidan om inga
luftslangar ar monterade for att forhindra skador fran varmeluftflakten eller
bréannskador fran varmevaxlaren.

[] Montera 6ppningen for varmeluftintaget pa ett sddant sétt att det under normala
omstandigheter inte ar majligt att suga in avgaserna fran fordonets motor eller de fran
varmaren.

[]  Undvik att varmeluften fororenas av damm, vagsalt etc.

48. Installation | Utlopp for uppvarmningsluft | Sakerhetsanvisningar

[] Forlagg och fast varmeluftrrsystemet samt varmluftsutioppet pé ett sadant satt att det
inte finns nagon risk for personskador, brannskador eller skador om de vidrors.

Installera eller skydda varmeluftutioppet pa ett sadant satt att det inte kan blockeras av
nagot foremal.

varmeluftutloppet.

L]
[] Setill attinga temperaturkansliga material och inga djur placeras framfor
Ul

Montera utloppshuvudet (2) pa utloppssidan fér den varma luften.

&

g

1-Sékerhetsgaller | 2-Utdragshuvud |
3-Slangklamma | 4-Flexibel slang | 5-Rotat utflode

Fig. 28
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Undvik kortslutningar i varmeluftflodet. Detta kan leda till att varmaren stangs av pa
grund av dverhettad luft som dras in i varmeluftintaget.

( Ty |
N (E

t_

Fig. 29

Vid eventuell 6verhettning kan lufttemperaturer pa upp till max. 150 °C eller
yttemperaturer pa upp till max. 90 °C kan uppsta omedelbart fore
sakerhetsavstangning.

Endast temperaturbestandiga varmluftsslangar far anvandas for varmeluftsystemet.

Nér en extern varmeluftslang ar ansluten till varmaren far rérdiametern inte vara
mindre an 60 mm. Dess material ska kunna motsta en temperatur pa 130 °C.

Den maximala tryckforlusten mellan varmeluftens inlopps- och utloppssida far inte
overstiga 0,15 kPa.

A Den genomsnittliga utloppstemperaturen, matt (efter att varmaren har varit igang

i ca 10 minuter) ca 30 cm fran utloppet, far inte 6verstiga 110 °C
Luftinloppstemperaturen far inte dverstiga 20 °C.
Installera varmeluftsystemet oberoende av fordonssystemet.

Om luftvarmesystemet ska anslutas till fordonets luftkanal bor detta arbete
analyseras och utforas av professionella.

41



SE

CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

49. Installation | Bransleforsorjning

Ooodooo oo

oW N =

(o))

Bransletank
Branslenal | i
Gummimanschett
Branslefilter

Brénsleror (Nylon,
innerdiameter: 2,0 mm)

Bréanslepump
Pulsationsdampare

U
!

Fig. 30

A FARA!

Risk for brand, explosion, forgiftning och skador!

Stang av fordonets motor och varmare innan du tankar och innan du arbetar med
bransletillforseln.

Ingen 6ppen laga vid hantering av bréansle.

Rok inte.

Inandas inte bransleangor.

Anvand en vass kniv for att skdra av bransleslangar och -ror.
Anvand inte saxar eller tanger.

For bransleréret med en kontinuerlig stigning fran doseringspumpen till varmaren.
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[] Fast bransleledningarna pé ett sakert sitt for att undvika skador och/eller buller
fran vibrationer (avstand mellan 2 hallare max. 50 cm).
] Montera inte bransleledningarna styvt mot strukturella ljudéverférande komponenter
for att undvika risken for resonansljud fran bréanslepumpen. Montera vid behov en
skumgummislang over brénsleledningarna.
[]  Skydda brénsleledningarna fran mekaniska skador.
] Forlagg bransleréren sa att eventuell snedvridning av fordonet, motorrérelser etc.
inte kan ha nagon bestaende effekt pa livslangden.
[] Skydda alla delar som transporterar brénsle, t.ex. branslepumpen,
bransleledningarna och branslefiltret, fran storande varme.
[] Montera dem inte nara avgasror eller en avgasljuddampare.
] For aldrig bransleledningarna vidare eller fast dem vid varmaren.
[]  Setill att det finns tillrackligt med varmeutrymme vid korsningar, montera vid behov
en varmeavledande platta eller en skyddsslang.
] Droppande eller avdunstande brénsle far aldrig samlas pa heta delar eller antandas
i elektriska system.
[]  Nérdu ansluter bransleledningar med en gummimanschett ska du alltid montera
bransleledningsandarna rakt mot varandra for att forhindra att bubblor bildas.
N B | Bubble A
e T P — | ‘
S Sembas  Pubble 'ﬁ'
L g2y b/ — . $EET
)
Fig. 31

| [] Gréanssnitten far inte vara buckliga och maste vara fria fran grader.

I [] Om forhallandena tillater det bor bransleledningen mellan branslepumpen och
varmaren stiga kontinuerligt
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50. Installation | Bransleforsorjning | Passagerartransport | Bussar

| bussar far bransleledningar och brénsletankar inte monteras inuti
passagerarutrymmet eller forarhytten.

51. Installation | Bransleforsorjning | Branslepump | Monteringsposition

[] Montera alltid branslepumpen med trycksidan uppat.
[] Alla monteringslagen over 15 grader ar tillatna.

[] Ett monteringslage mellan 15 och 35 grader &r att foredra.

a0°
]
T 1 0till 15 grader: Inte tillatet
' 2 15-35 grader: Foretradesvis
JS?. d & installationslige
.
Y, H""“-H 3 35till 90 grader: Tillatet
."'II i
2 ey
15 IF" i -y
i e T,
i 1 e
o %
Fig. 32

] Branslepumpen ska fastas i bilen med en branslepumpsfaste med skyddande
gummikapa.

] Branslepumpens utlopp ska luta uppat.
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52. Installation | Bransletillforsel | Ledningslangder | Monteringspositioner

Hojdskillnaden mellan branslenivan och bréanslepumpen och héjdskillnaden mellan branslepumpen
och varmarens bransleintag kan skapa tryck (eller sug) i bransleledningen.

Var uppmarksam pa de avstand som visas i figuren nedan:
Det kan uppsta undertryck i en forseglad bransletank.

] Se till att brénsletanken ar ventilerad.

] Bransleledningens langd mellan slutet av roret i tanken och branslepumpen bér inte
Overstiga 0,9 m.

i
"

max 3,0m

3]
max 2,0m

Am ‘

g
e
max 0

Fig. 33
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53. Installation | Bransleforsorjning | Branslefilter -_‘“--___\

[]  Brénslefiltret ska installeras fore varmarens

bréansleinlopp. 0-90°
[]  Setill att bransleflodet foljs korrekt.
Branslefiltret ska bytas efter 2 ar. 1 N
Bransleledningen och klammorna ska ocksa bytas i
Fig. 34

54. Installation | Bransletillforsel | Pulsationsdampare
Démparens installation bor ske i enlighet med den praktiska situationen.

55. Installation | Bransletillforsel |
Branslespjall
Néar bransle ska tas fran fordonets

brénsletank eller fran en fristaende
bransletank ska en branslesnal anvandas

% The fuel tube can be applicd

| Oppningen pa bransletanken (eller

| tanklocket) for installationen ska ha en for metal fisel tank only
I diameter pa 25+0,2 mm
[]  Esbrja for en avborrad kant och
god jamnhet runt 6ppningen.
En tat anslutning av kontaktytan t__—— 30 - 40 mm
[ & ot Fig. 35

pa branselnalen ar nodvandig.

] Branslesugningsrorets ande skall
vara 30-40 mm fran bransletankens botten

Pa sa satt kan tillrackligt mycket bransle sugas ut. Samtidigt kan man undvika att féroreningar
och sediment dras in fran bransletankens botten
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56. Installation | Bransleforsorjningssystem| Fordonets tank | T-stycke

Om bransle ska tas fran fordonets tank maste ett T-stycke installeras for att mojliggéra en anslutning till
varmarens bransleforsérjningssystem.

[] Klipp/dela fordonets bransleledning och montera T-stycket med sina tjockare Gppningar mellan
rorets tva andar Fig. 36 (1) (2).

[] Anslut darefter varmarens bransleledning med hjalp av en gummimanschett till T-styckets tunna
ande Fig. 36 (3).

I Efter den fullsténdiga installationen bér fordonets motor startas i en minut for att eliminera luft som
fastnat i bransletillforselsystemet.

Installationslagena visas nedan:

1 Fran bransletanken

2 Till fordonets motor

3 Till varmarens branslepump

57. Bransleforsorjningssystem | Branslekriterium
[] Diesel ska uppfylla kriteriet DIN EN 590

Efter tankning av vinter- eller kall diesel maste bransleledningarna och doseringspumpen fyllas
genom att 1ata varmaren ga i 15 min.

[
[] Anvénd inte biobranslen
[] Anvand inte bensin
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58. VanHeat 2.0-DH | Anslutning av kabelnitet | Andring av riktning

I ] Detta arbete méaste goras av ett "

proffs!

Vid behov kan kabelsamlingsanslutningen y i e

inne i vdrmaren bytas om fran den ena sidan iﬁ..\ e, o q""‘-*.-;.,‘

till den andra. w =1

] Anvand ett trubbigt verktyg for att i
lyfta pa de stallen som &r

markerade med Q.

] Ta forsiktigt bort locket till
kopplingsboxen (1). Lagg sedan
kabeln fran den ena sidan till den
andra sidan.

59. VanHeat 4.0-DH | Kabelanslutning | Byte av riktning

I ] Det har arbetet maste utféras av en
fackman!

Vid behov kan kabelsamlingsanslutningen inne i
varmaren bytas om fran den ena sidan till den
andra

For att gora detta maste styrenheten tas bort och
det nedre halvcirkelformade kabelbomskapet lossas

Kabelsamlingen kan sedan laggas om . Fig. 38
I ] Efter detta monteras styrenheten igen. Placera den i mantelskalet och satt in
kabelsamlingsbussningen och sponten i motsvarande férdjupningar i det nedre mantelskalet.
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60. Installation | Elektriskt system

Varmaren maste anslutas elektriskt i enlighet med EMC-direktiven. Folj féljande anvisningar:

O

O O oo oo

Se till att de elektriska kablarnas isolering inte skadas. Undvik: gnidning, knackning, klamning
eller exponering for varme.

Om en vattentat anslutning behdvs, tata eller fyll eventuella 6ppningar som é&r forberedda men
inte anvands for anslutningar med fyliningspluggar for att sékerstalla att de ar smuts- och
vattentata.

Elektriska anslutningar och jordanslutningar maste vara fria fran korrosion och vara fast anslutna.
Smérj anslutningar och jordanslutningar utanfér varmaren med kontaktfett.

Elektriska ledningar, stallverk och styrenheter maste placeras i fordonet sa att de kan fungera
perfekt under normala driftsforhallanden (t.ex. varmeexponering, fukt etc.).

Foljande kabeltvarsnitt maste anvandas mellan batteriet och varmaren.

Om den positiva kabeln maste anslutas till sakringsboxen (t.ex. terminal 30) maste detta extra
avstand laggas till den totala kabellangden.

Detta sakerstaller att den maximalt tolererade spanningsforlusten i kablarna inte éverstiger 0,5 V
for 12 V méarkspanning (positiv kabel, negativ kabel):

Isolera oanvanda kabelandar.

max.: 5.0m

-
¥

rnl.ﬂmm“

50-8.0m

6,Dmm’

Fig. 39
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Kopplingsscheman for varmaren visas i fig. 41 (sidan 52) och i fig. 42 (sidan 53).
Anslutningen av varmaren till externa kretsar sker med hjalp av huvudledningsnétet.

Kablarna kan forlaggas i enlighet med positionerna fér de komponenter som ska anslutas och ska
fastas pa lampliga platser.

Avstandet mellan tva fastpunkter far inte 6verstiga 30 cm.

Alla exponerade kablar som sticker ut fran fordonskroppen eller fran de kabelbanor som ar
avsedda for den maste skyddas av korrugerade ror (rostfritt stal).

De overflodiga kontakterna i kablagekabeln ar avsedda for feldiagnos, informationsjustering och
funktionsutvidgning.

De ska hallas i gott skick.

Deras andar ska vara lindade med elektrikerisolerande tejp for att undvika kortslutning eller
jordning

Anmaérkning: Ovanstaende delar - aven om de inte anvands - bor ocksa sattas in i terminaluttaget
for att forbereda en framtida uppgradering och for att forhindra kortslutningar.

61. Installation | Elektriskt system | VanHeat 2.0-DH

0

0
0

Anslutning av huvudkabelbandet med varmaren: Anvand ett trubbigt verktyg for att lyfta pa de
stallen som ar markerade med "Q". Ta forsiktigt bort locket till kopplingsboxen.

Anslut kontakten pa ledningsbandet med uttaget i varmaren.

Fast det 6vre locket pa plats igen.
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Se till att det finns en god tatning mellan alla lock och tatningsmattan for att undvika termiska
storningar pa grund av luftlackage fran det huvaformade héljet.

Ratta ut bréanslepumpens ledningar (tva svarta kablar 0,6 mm2 , skilja inte pa plus och minus)
med sina skyddsrér som kommer ut ur inloppsoppningen for forbranningsluft och for in dem
genom den langsgaende slitsen

Fig. 40

[]  Anslut branslepumpsanslutningen till bréanslepumpen (sétt i ratt I3ge).

[]  Det ér forbjudet att skéra av branslepumpens ledningar.

62. Installation | Elektriskt system | Sakringshallare
[]  Sattin en sakring av bladtyp i sakringshallaren och stang det Gvre locket ordentligt.
[]  Anvand skruvar for att fasta sakringshallaren pa rétt plats i fordonet.

[]  Anslut den 4,0 mm? roda "+"tradden och den 4,0 mm2 bruna "-"traden i kablagekabeln till "+"-
och "-"-polerna pa fordonets batteri.

63. Installation | Elektriskt system | Stromforsorjning | Batteri

] Batterier som ar aldre &n 2 ar bor kontrolleras och vid behov bytas ut mot nya batterier for att
sakerstalla normal drift av varmaren.
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64. VanHeat 2.0-DH | Produktinformation | Standardkit | Anslutningsschema
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65. VanHeat 4.0-DH | Produktinformation | Standardkit | Anslutningsschema
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66. Installation | Elektriskt system | Styrenhet

Montera kontrollbrytaren i ett lage som gor det mojligt att bekvamt anvanda den och observera
arbetsforhallandena (drift/stopp)

Fig. 43
Anslutningen pa baksidan av styrenheten fungerar som en plastplugg.

Du hittar borrhalsmallen samt en en dubbelsidigt sjalvhéftande plastmonteringsplatta tillsammans med
styrenheten i plastpasen i standardpaketet.

Ta bort vredet Fig. 43 (1) for att fasta styrenheten med en skruv.

[] Styrenhetens kabel skall anslutas till ledningsnatet. Se till att pluggarnas sjalvidasande mekanism
ar aktiverad.

Foljande funktioner tillhandahalls av LCS-regulatorn

- @ Visning av installd temperatur
- » Stéll in starttid for varmaren
- Stall in tid for varmaren

- * Visa felinformation

- * Eliminera felkod

- Visa effektniva
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67. Instruktioner for att anvanda varmaren med LCD-styrning

SE

Power up initalization
First display

Setting: Date s Time

Select @ with: e |t
Confirm with: 1
Select weekday with: -
Confirm with: 0t
Set hour with: a—
Confirm with: L
Sl minmtes with: e
3

Confirm wath:

The seiting of time and operating time is finished.
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Frogramnalng af (he thner
Schect Punm; . [ 1 ﬂ!-ﬂ Sulc)
Confirm with " &a
Clwose number of SlanSiop - P
R : 0630

L_——r'l
Select hetween the status with - P
o' event #1 ACTIVE bay
Loff event #] NOT ACTIVE o

Fi%

=) (epaugen” || (20v0ger” || (2eragars [

The dizplayed status is valid.

Confirm with: ol F“F

Cancel with: v a .
M

Sel opcrating time P \

Confirm with " L E m |

Cancel with: ' . |I
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SE

Set hours s b P |
i | |
i . Ub 30
II{H |
Sl minules o= I ﬁ —.:
EL 44 |

Confinm with: i

Swirch berwesn oo~ and _off

Gio freim Mo o Su.
Every on” an Mo to Su bety the heater sturi it the time
viri hove programmed (06304

LB
—

Comnfarms with,
Exit with:

| |

[epazg2r | [enaager™ || [eweager™ |

Timer setting i compleiod

Timer ¥1: active
Timer #2: pol active
Tumer #3: pol octive

57




SE CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

Futl pump
Select @ with: T
Then peess beicily simuliancously: -
Mesu Pl sppeun r ."u
Select P2 widhe Lt [ | |
Pl
e _,.l
Confirm meou P2 with: " (_ =)
P2
L _.'l
For a perod of 90 séconds, the fucl pamp pamps at o (’ ‘|
frequency of 2.5 He ~ |
Stop by pressing any butlon. F Im ‘
! ]
e ‘
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ventilation mode
Select ﬂ using: P r m
Confirm with “ W C
L )
Select the ventianion level: - BE (2| it N
Exit with ™ ™ | B | l
| J | ra’
U - ] )
Heating Mode | Power Mods

Select ﬂusmg: - r‘ @ m—m—ﬂ‘
i

Confirm with:

=
Adjust heating level with: e ( 2 3
A | Exit with: - Ta -

B | Change 1o the temperatune mode s 17 D-| i"h‘

Heating Mode | Temperature Mode | Change

Sclect the desired wmperature [3-35°Cp ==
temperature level withs
A | Contarm with: Y

B I Chaonge w the power mode: L T
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Heater diagnosis
setect Bl wsing: o e
Press briefly simmhancousdy; v | e ‘ | |
| I
Sclect between - r | |
error memacy 1E = BE |
Exit wighe 3 E 3 , ‘
il =3
Press bowefly simahtancously - ( 3
to delete afl cirors ‘ 3 ’ |
_E'EE |
No error comditson ( i “-I
Press Elﬂr mue than 3 seconids to swiich back from ‘ I
dinzrisas maode o the working mode, E m ‘
, S m—_.._..-"l
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SE

Exil with
{Infx; 00 kPa = 90 b

AlrProssure

Select AD TETTE -

Confirm with: -

Meusured abr iensperature: NrC \

Check air pressure with e Pt E m‘g |

Measured o pressure 29 kPa I
™ }
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Select @ with ~= |fa P&
Then prew braelfly simusliasoously i - BH

1 |

L |

Mo Pl appears e e i 1

Conlirm mena PL with: . P I H

|

Preas == gmisl = 13 appears [

Exil e with & 5 H

L 3 |

Confirm menu wilh "" L_ N

T'he tierer ks resel 1o the [aciory seilings I'i‘»e @ |

o Gc3 |
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68. Forsiktighetsatgarder | Forsta start | Testdrift

Vid den forsta starten av varmaren maste all luft som fastnat i bransletillforselsystemet avlagsnas
noggrant. En funktion som ar sarskilt utformad for denna uppgift kan anvandas. Branslepumpen borjar
pumpa i 90 sekunder med 4 Hz. Tryck pa en valfri knapp for att stoppa pumpningen i forvag.

En provdrift ar nédvéandig fér varmaren innan den tas i normal drift

Kontrollera att alla anslutningar ar tata och kontrollera alla sakerhetsrelevanta punkter. Om utslapp av tat
rok observeras eller om nagot oregelbundet forbranningsljud eller branslelukt uppfattas maste varmaren
stangas av.

Ta bort sékringen sa att varmaren inte kan slas pa av misstag. Varmaren far inte tas i drift forran den har
testats av kvalificerad expertis.

Nar varmaren anvands for forsta gangen kan en kort lukt uppsta. Detta &r ett vanligt fenomen och betyder
inte att varmaren inte fungerar som den ska.

69. Underhall | Sasong

Fore varje uppvarmningssasong maste foljande tester utforas av kvalificerad underhallspersonal:

Kontrollera alla luftintag och luftutslapp for att se om de ar férorenade eller innehaller frammande
amnen.

Rengor varmaren pa utsidan.
Kontrollera om det finns korrosion eller 16sa anslutningar i elektriska kontakter.

Kontrollera luftintags- och avluftsroren med avseende pa blockeringar och skador.

oooo oo

Kontrollera bransleledningen med avseende pa lackage.
70. Underhall

[] Om varmaren star pa tomgang under en langre tid bor du lata den ga i gang i minst 10 minuter
var fjarde vecka for att forhindra att mekaniska delar fungerar daligt.

[] Inloppet for uppvarmd Iuft och utloppet for uppvarmd luft méste héllas rena och fria fran
blockering for att sakerstélla ett jamnt luftflode och forhindra dverhettning.
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Om brénslet ersatts med lag temperatur-bransle ska varmaren drivas i minst 15 minuter for att
fylla hela brénsleforsérjiningssystemet med brénslet.

Nar du fyller pa brénsle ska du forst stanga av strommen.

Byt ut varmaren varmevaxlare mot en originalreservdel efter en drifttid pa 10 ar.
Byt ocksa ut 6verhettningssensorn vid denna tidpunkt.

L&t utbytet utféras av REIMO eller en auktoriserad kontrakterad verkstad.

Byt ut avgasroret efter 10 ars drifttid om det ar placerat i ett omrade med passagerare.

Oooodooo o

Ta bort varmarens stromsladd fran batteriet och anslut den till marken for att skydda styrenheten
fran skador om elektrisk svetsning utfors pa fordonet.

Endast auktoriserade reparatorer far utfora reparationer och installationer av varmesystemet.

For att undvika risker ar det forbjudet att utféra reparationer sjalv eller att anvanda icke-
originalreservdelar.

71. GARANTI:
Garantiperioden &r 36 manader. Reimo forbehaller sig ratten att korrigera eventuella fel. Garantin
géller inte for skador som orsakats av felaktig anvandning eller olamplig hantering
Begransningar i garantin:
Reimo kommer under inga omsténdigheter att kunna hallas ansvarig for foljdskador, sekundéra eller
indirekta skador, kostnader, utgifter, forlorade formaner eller forlorade inkomster. Det angivna
forsaljningspriset for produkten motsvarar vérdet for Reimos begransade garanti.
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72. Felsokning

Under anvandning kan det handa att varmaren inte startar normalt eller att den inte fungerar efter start.
Sadana problem kan leda till asning.

| []  Stangi sa fall av varmaren och It den vara avstangd i minst 5 sekunder.

Starta sedan varmaren pa nytt.

Storningar i kretsen kan ha olika orsaker, t.ex. korrosion av kontakter, dalig kontakt mellan kontakter,
felaktig anslutning av kablar, korrosion av kablar eller sakringar, korrosion och lossning av batteripolerna
0SV.

| ] Undvik sadana problem genom att underhalla varmaren val

| de flesta fall anges orsakerna till problem med varmaren genom felkoder som visas pa styrenhetens
LCD-display.

73. Felsokning | Quickcheck
Om féljande problem uppstar kan du snabbt hjalpa dig sjélv att atgarda dem:
| ] Varmaren kan inte slas pa och displayens bakgrundsljus lyser inte:

Maojliga orsaker:
Sakringen i den platta kontakten ar slut
Felaktig kabeldragning
| []  Varmaren &r i standby-lage och det sker ingen start efter att varmaren har satts pa:
Mojliga orsaker: Driftstorningen ar inte klar:

Omgivningstemperaturen runt temperaturgivaren ar hogre an den énskad och installd
varmetemperatur.

Vid behov héjs den installda temperaturen
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74. Felsokning | Felkoder
Om en felkod visas pa LCD-displayen pa kontrollenheten kan du hitta de majliga orsakerna i tabellen

nedan:

Felkod:

Felkod

E10

E20

E30 | E31

E40 | E41 | E42
E65 | E66 | E67
E68 | E69

E70 | E71

E81 | E82 | E83
E84 | E85

E9O | E91 | E92
EA2 | EA4 | EA8
EA9

EA2 | EA4 | EA8
EA9

ECO | EC1 | EC4
E€CS

EDO | ED1 | ED3
EEO | EE1 | EE2

Felavhjalpning: Felkod: Felkod: Felkod: Felkod: Felkod: Felkod: Felkod:

Bransleledning blockerad?

Tillrackligt med bransle i tanken?

Ar avgasroret blockerat?

Branslemassa lamplig?

Se E10 + byt ut branslepumpen

Onormal spanning: Om spanningen ar mycket lag, ladda batteriet

Anvand ventilationslage for kylning om temperaturen ar for hog eller byt ut
styrenheten

Byt ut styrenheten

Ar anslutningen till branslepumpen tillforlitlig? Byt branslepump Byt styrenhet
Har flakthjulen nagra skrapor?

Byt ut flaktmotoraggregatet

Byt ut styrenheten

Befria glodstiftet fran kolféroreningar Byt ut glodstiftet Byt ut styrenheten

Ar luftintaget och/eller utloppet blockerat?

Ar locket till kopplingsboxen tatt? Kortslutning fran franluft till
forbranningsluftintag?

Kontrollera 6verhettningssensorn (normalt temperaturmotstand ar ca 1 kQ)
Byt ut 6verhettningssensorn

Kontrollera anslutningen till styromkopplaren

Byt ut (LDC)-styrenheten

Rengor kolnedfall och utfér underhallsarbete

Byta ut styrenheten
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75. Tillbehor som kan fas som tillval

SE

Extern temperaturgivare (
artikel nr 48187)

Denna externa temperatursensor kan monteras i ett
onskat lage pa onskad hojd for att 6ka komforten.

868MHz fjarrkontroll

(artikel nr 48014)

Carbest-fjarrkontrollen ar en komforttillaggsmodul
for ditt varmesystem. Med den kan du starta och
stoppa uppvarmningen via den handhéllna
fiarrkontrollen.

Fjarrkontrollen uppfyller kraven for skyddsklass
IP68. Du kan ta med den pa din bat eller din kite-,
surf- eller stand-up paddleboard. Ett kort dyk i havet
ar inget problem

GSM-fjarrkontroll

(artikel nr 48186)

GSM-fjarrkontrollen ar en enhet med utdkad
funktion for din varmare.

Den gor att du kan starta och stoppa den genom att
ringa eller skicka ett meddelande till numret pa det
insatta SIM-kortet

Monteringsbygel for VW T5/T6/T6.1
(artikel nr 481821) - For VanHeat 2.0-DH

Box for installation under golvet
(artikel nr 481822) - For VanHeat 2.0-DH

Var installationssats for undergolv skyddar din
VanHeat-varmare fran skadliga yttre paverkan.
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76. KORREKT BORTSKAFFANDE AV DENNA PRODUKT

Denna symbol pa produkten eller dess forpackning indikerar att den har produkten inte bortskaffas med
papperskorgen. Du maste ta den till ett lampligt deponi for att atervinna elektrisk och elektronisk
utrustning. Genom att sakerstalla att denna produkt bortskaffas ordentligt, hjalper du till att férhindra
eventuella negativa effekter pa miljon och manniskors halsa som annars kan orsakas av felaktig
avfallshantering av denna produkt. For mer detaljerad information om atervinning av denna
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