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Skriv de vigtigste data om dit CARBEST-varmelegeme ned:

[]  Type af varmeapparat: []VanHeat 2.0-DH
[]VanHeat 4.0-DH

[] Varmeapparatets serienummer:

O

Kebsdato:

[]  Forhandler:

Navn:

Adresse Forhandler::

Kontaktperson:

Telefonnummer:
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1. Forord

Tak, fordi du har valgt vores VanHeat uafhzengige luftvarmer.

Denne manual er beregnet til installaterer og brugere.

Den beskriver opbygninger, arbejdsprincipper, korrekt installation og drift af den uafheengige

parkeringsvarmer.

Den forklarer ogsa den korrekte brug af systemet for at sikre en lang levetid for produktet.

Overhold denne manual for at sikre, at varmelegemet fungerer til din eller din kundes tilfredshed i lang

tid.

I Sidst i manualen (kapitel 75 | Side 67) finder du oplysninger om yderligere komponenter, der kan gare
dit VanHeat-varmesystem endnu mere behageligt...

Hvis du er i tvivl eller finder noget forkert i denne manual, bedes du kontakte os pa CARBEST.
Hvis der opstar problemer under anvendelsen, skal du kontakte din autoriserede CARBEST-forhandler.

| Opbevar denne manual pa et passende sted, sa du altid har adgang til den.

Vi vil gare vores bedste for at yde dig en god service

2. Impressum:

Udgivelse: 2021

Udgiver REIMO Reisemobil-Center GmbH | Boschring 10 | 63329 Egelsbach

Varemaerker: Varemaerker: VanHeat og CARBEST er varemaerker tilhgrende REIMO Reisemobil Center GmbH
Copyright: REIMO Reisemobil-Center-GmbH | Boschring 10 | 63329 Egelsbach

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne ophavsretligt beskyttede bog ma reproduceres i nogen form eller pa nogen made,
grafisk, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et elektronisk genindvindingssystem, uden
forudgéende skriftlig tilladelse fra REIMO Reisemobil-Center GmbH.
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3. Markeringskonvention | "Saet kryds i boksen" - System
Markeringskonventionen skelner mellem vigtigheden af de givne oplysninger i den falgende
vejledning:

| Bemeaerkninger, anbefalinger
[]  Instruktioner:
Feerdig: Seet et kryds i feltet

Advarsler

[]  Instruktioner, vigtige
efter opfyldelse: "Saet kryds i feltet"

A Forbud

4. Udpakning

[]  Ved farste udpakning skal du kontrollere varmelegemet og dets tilbeher i forhold til
pakkelisten VanHeat 2.0-DH s. 18-21 eller VanHeat 4.0-DH s. 24-27. Kontakt forhandleren

straks, hvis der konstateres problemer

5. Transport | Opbevaring

I Den omgivende temperatur under transport og opbevaring af varmelegemet skal ligge mellem -40
I-c og 85 °C for at undga skader pa de elektroniske komponenter
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6. VanHeat X.0-DH | Anvendelsesomrade

Den uafheengige VanHeat-varmer kan bruges til at opvarme luft i en raekke forskellige applikationer. Den er
ikke afhaengig af en ekstern motor.

Varmeren er velegnet til opvarmning, forvarmning, afrimning og varmholdning af: biler, landbrugs- og
plantemaskiner, motorbade, sejlbade, campingvogne, trailere, autocampere, farer- og arbejdshytter,
passager- og mandskabsrum, fragtrum.

Forvarmning og afrimning af (bil)vinduer er en passende anvendelse i denne sammenhzaeng.

Varmeren bar ikke anvendes til:

 Langvarig kontinuerlig drift som: opvarmning af beboelsesrum, weekendhuse, smahuse, garager,
jagthytter, husbade, containere.

e Opvarmning eller tarring af levende veesener (mennesker eller dyr) ved at bleese varm luft direkte pa
emnet.

A Varmeapparater ma ikke anvendes til transport af farligt gods i henhold til
direktiv 2008,/68/EF
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7. VanHeat X.0-DH | Sikkerhedsinstruktioner | Lovkrav til installation

VanHeat 2.0-DH- og VanHeat 4.0-DH-varmeapparaterne er blevet typetestet og godkendt i
overensstemmelse med direktiverne UN ECE R10 (Elektromagnetisk kompatibilitet) og UN ECE R122
2001/56/EF (Varmeanleeg til motorkaretgjer og pahaengskeretgjer dertil) med felgende EF-
godkendelsesnumre:

E1*10R06/01*9415*00
E13*122R00/06*0255*00

Folgende bestemmelser i direktivet ECE R122 [ del | og bilag 7 ] skal overholdes ved installationen
( Samme indhold i: Direktiv 2001/56/EF | Bilag VII):

8. VanHeat X.0-DH | Sikkerhedsanvisninger | Lovmaessige krav til installation [ECE R122] [5.
Del |

ORIGINALTEKSTEN BEGYNDER

5. DEL | - GODKENDELSE AF EN KGRET@JSTYPE MED HENSYN TIL DENS VARMESYSTEM
5.1. Definition

Med henblik pa del | i dette regulativ,

5.1.1. "keretgjstype med hensyn til opvarmningssystem": karetgjer, som ikke adskiller sig fra hinanden i
vaesentlige henseender, f.eks. med hensyn til opvarmningssystemets funktionsprincip(er)

5.2. Specifikationer

5.2.1. Passagerrummet i ethvert koretgj skal veere udstyret med et varmesystem. Hvis et koretgj er
forsynet med et varmesystem for lastrummet, skal det veere i overensstemmelse med dette regulativ

5.2.2. Varmeanleegget i det karetgj, der skal typegodkendes, skal opfylde de tekniske forskrifter i del Il i
dette regulativ

5.3. Krav til kgretgjets installation af forbreendingsvarmeapparater
5.3.1. Anvendelsesomrade

5.3.1.1. Med forbehold af punkt 5.3.1.2 skal forbreendingsvarmere installeres i overensstemmelse med
kravene i punkt 5.3.

5.3.1.2. Karetojer i klasse O med varmeapparater til flydende braendstof anses for at opfylde kravene i
punkt 5.3

5.3.2. Placering af forbraendingsvarmelegeme

5.3.2.1. Karrosserisektioner og alle andre komponenter i neerheden af varmeapparatet skal beskyttes mod
overdreven varme og mulighed for forurening af breendstof eller olie

5.3.2.2. Forbreendingsvarmeren ma ikke udgere en brandfare, heller ikke i tilfeelde af overophedning.
Dette krav anses for opfyldt, hvis installationen sikrer tilstraekkelig afstand til alle dele og passende
ventilation, ved brug af brandsikre materialer eller ved brug af varmebeskyttere

5.3.2.3. For keretgjer i klasse M2 og M3 ma forbraendingsvarmeren ikke veere placeret i passagerrummet.
Der kan dog anvendes en installation i en effektivt forseglet indkapsling, som ogsa opfylder betingelserne i
punkt 5.3.2.2.2

5.3.2.4. Den i bilag 7, punkt 4, omhandlede etiket eller en kopi heraf skal veere anbragt saledes, at den er
let lzeselig, nar varmelegemet er monteret i karetojet

5.3.2.5. Der skal treeffes alle rimelige forholdsregler ved placeringen af varmelegemet for at minimere
risikoen for personskade og skade pa personlige ejendele

5.3.3. Braendstofforsyning
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5.3.3.1. Breendstofpafyldningsanlaegget ma ikke veere placeret i passagerrummet og skal veere forsynet
med et effektivt lag, der forhindrer breendstofspild

5.3.3.2. For varmeapparater med flydende braendstof skal breendstoftype og pafyldningssted veere tydeligt
meerket, hvis der er tale om en separat forsyning fra keretgjets forsyning, og hvis der er tale om en
separat forsyning, skal breendstoftype og pafyldningssted veere tydeligt maerket

5.3.3.3. Pa pafyldningsstedet skal der anbringes en meddelelse om, at varmeapparatet skal slukkes,
inden der fyldes braendstof pa. Desuden skal der i fabrikantens brugsanvisning veere en passende
instruktion

5.3.4. Udstedningssystem

5.3.4.1. Udstadningsudlgbet skal veere placeret saledes, at emissioner ikke kan treenge ind i keretgjet
gennem ventilatorer, indtag af opvarmet luft eller abne vinduer.

5.3.5. Forbreendingsluftindtag
5.3.5.1. Luft til varmelegemets forbreendingskammer ma ikke komme fra koretgjets passagerkabine.

5.3.5.2. Luftindtaget skal veere anbragt eller afskeermet saledes, at det er usandsynligt, at det ikke kan
blokeres af affald eller bagage.

5.3.6. Luftindtag til opvarmning

5.3.6.1. Varmelufttilfarslen kan veere frisk luft eller recirkuleret luft og skal komme fra et rent omrade, der
ikke kan veere forurenet af udstedningsgasser fra enten fremdrivningsmotoren, forbreendingsvarmeren
eller andre kilder i keretgjet.

5.3.6.2. Indsugningskanalen skal veere beskyttet med net eller pa anden passende made.

5.3.7. Udstadning af varmeluft

5.3.7.1. Alle kanaler, der anvendes til at fare den varme luft gennem keretejet, skal veere placeret eller
beskyttet pa en sadan made, at der ikke kan opsta personskade eller skade, hvis de berares.

5.3.7.2. Luftudlgbet skal vaere placeret eller beskyttet pa en sadan made, at det er usandsynligt, at det
ikke kan blokeres af affald eller bagage

5.3.8. Automatisk styring af varmeanlaegget

5.3.8.1. Varmeanlaegget skal slukkes automatisk, og breendstoftilferslen skal standses inden for fem

sekunder, nar keretgjets motor stopper med at kere. Hvis en manuel anordning allerede er aktiveret, kan
varmeanlaegget forblive i drift.

ORIGINALTEKST SLUT



DK CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

9. VanHeat X.0-DH | Sikkerhedsinstruktioner |Lovkrav til installation | ECE R122 | Bilag 7
ORIGINALTEKSTEN BEGYNDER
YDERLIGERE KRAV TIL FORBRANDINGSVARMERE

1. Der skal medfalge en brugs- og vedligeholdelsesvejledning med hvert varmeapparat, og for
varmeapparater, der er beregnet til eftermarkedet, skal der ogsa medfalge en installationsvejledning.

2. Der skal vaere monteret sikkerhedsudstyr (enten som en del af forbreendingsvarmeren eller som en del
af keretogjet) til at kontrollere driften af enhver forbreendingsvarmer i nadstilfeelde. Det skal veere
konstrueret saledes, at hvis der ikke opnas nogen flamme ved start, eller hvis flammen slukker under drift,
ma teendings- og koblingstiden for breendstoftilfarsel ikke overskrides med fire minutter for
varmeapparater til flydende breendstof eller med et minut for varmeapparater til gasformigt breendstof,
hvis flammeovervagningsanordningen er termoelektrisk, eller med 10 sekunder, hvis den er automatisk.

3. Forbreendingskammeret og varmeveksleren i varmeapparater, der anvender vand som
overfgringsmedium, skal kunne modsta et tryk pa det dobbelte af det normale driftstryk eller 2 bar
(overtryk), alt efter hvilket tryk der er starst. Pravningstrykket skal veere anfart i oplysningsskemaet.

4. Varmeanleegget skal veere forsynet med en etiket med fabrikantens navn, modelnummer og type samt
dets nominelle effekt i kilowatt. Breendselstypen skal ogsa angives, og, hvor det er relevant, driftsspeending
og gastryk.

5. Forsinket slukning af forbraendingsluftbleesere

5.1. Hvis der er monteret en forbreendingsluftbleeser, skal der veere en forsinket afbrydelse, ogsa i tilfeelde
af overophedning og i tilfeelde af afbrydelse af breendselstilferslen.

5.2. Andre foranstaltninger til forebyggelse af skader som falge af deflagration og udstadningskorrosion
kan anvendes, hvis fabrikanten til den godkendende myndigheds tilfredshed godtger, at de har tilsvarende
virkning.

6. Krav til elektrisk forsyning

6.1. Alle tekniske krav, der bergres af spaendingen, skal ligge inden for spaendingsomradet pa £ 16 % af
det nominelle tal. Hvis der imidlertid er indbygget beskyttelse mod underspaending og/eller overspaending,
skal kravene opfyldes ved den nominelle spaending og i umiddelbar nzerhed af afbrydelsespunkterne.

7. Advarselslampe

7.1. En tydelig synlig kontrollampe i operatarens synsfelt skal informere om, hvornar
forbreendingsvarmeren er teendt eller slukket.

ORIGINALTEKST SLUT

10. VanHeat X.0-DH | Sikkerhedsinstruktioner | Tab af garanti | Tab af typegodkendelse

Manglende overholdelse af installationsvejledningen og de heri indeholdte anvisninger medfarer, at
CARBEST's ansvar er udelukket. Det samme geelder for reparationer, der ikke er udfert professionelt
eller uden brug af originale reservedele. Dette medfarer, at varmelegemets typegodkendelse og dermed
den generelle homologering/ EF-typegodkendelse bortfalder.

10
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11. Systemintroduktion (ved hjalp af eksemplet VanHeat 2.0-DH)

Opbygning og funktionsprincipper
Den vigtigste komponent i VanHeat-varmeren er en

dieselolieovn, der styres af en single-chip- ? i I 111 '(#

mikroprocessor.

Denne ovn bestar af en breender [Side 12 Fig. 2

(4)] og et forbreendingskammer [Side 12 Fig. 2 Fig. 1 *
(3)], som er placeret inde i en varmeveksler [Side I
12 Fig. 2 (1)] 3 '6) T

Denne varmeveksler, der er fremstillet af stabt
aluminium med stralende lameller i omkredsen og pa bagsiden, er placeret i et plasthus i flere dele.
Rummet mellem de to komponenter tjiener som luftpassage.

Kold luft suges ind i denne passage af pumpehjulet [Fig. 1 (1)] [Side 12 Fig. 2 (10)]. Efter at have passeret
varmeveksleren bleeses varm luft ud [Fig. 1 (2)].

Til forbreendingsprocessen skal varmelegemet forsynes med braendstof og frisk luft. Breendstoffet kommer
ind i breenderen gennem braendselsrorets indgang [Fig. 1 (5)] [Side 12 Fig. 2 (13)] og anteendes af
gladereret [Side 12 Fig. 2 (14)] efter forstevning. Flammen treenger ind i spalten mellem braenderens
veegge [side 12 fig. 2 (4)] og forbreendingskammeret [side 12 fig. 2 (3)] bagest i breenderen.

Forbreendingsluftens tilfarsel sker via luftindtaget [Fig. 1 (3)] [Side 12 Fig. 2 (12)]. Den indvendige
tilluftsventilator [Side 12 Fig. 2 (6/8)] tvinger luften ind i breenderen. Efter forbreendingen af luft- og
fordampet breendselsblanding udledes udstedningsgassen gennem udstedningsgasstudsen [fig. 1 (4)]
[Side 12 fig. 2 (15)].

11
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12. Introduktion af systemet | Eksploderet visning (med VanHeat 2.0-DH som eksempel)

B WN -

00 N O O

Varmeveksler (aluminium)

Pakning
Forbraendingskammer

Braender (sliddele, som skal
udskiftes efter 800 arbejdstimer)

Pakning

Impeller (forbraendingsluft)
Beslag til ventilatormotor
Ventilatormotor

9 Controller

10 Hjul (varmeluft)

11 Brandstofpumpens ledende ledning
12 Forbraendingsluftindtag

13 Braendstofindlobsror

14 Gledelampe

15 Udstedningsgasstuds

16 Overophedningssensor

17 Isoleringsmatte

12
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13. Introduktion til systemet | Controller | Funktioner

Regulatoren [Side 12Figur 2 (9)] er placeret i den forreste del af varmelegemet bag varmeluftventilatorens
pumpehjul. Dens hovedopgaver bestar i at indsamle alle data om varmelegemet (f.eks. temperaturfaler,
drevkredslab, frekvens, omdrejningshastighed, speending m.m.). Pa grundlag af disse data automatiserer
styringen opvarmningsprocessen, systemovervagningen og handteringen af systemfejl.

Kontrol af arbejdsprocedurer

Under driften foretages der Izbende justeringer og kontroller af varmeapparatets driftsstatus - f.eks.
ventilatormotorens omdrejningshastighed, breendstofpumpens frekvens, gladepumpens teend- og
sluktilstand - atheengigt af den enskede forudindstillede veerdi af temperaturen i styringsenheden og den
malte veerdi af temperaturen pa malepunktet. Desuden styres varmevekslerens overfladetemperatur og
andre forskellige parametre.

14, Systemintroduktion | Styring | Nedlukning pa grund af fejl

| tilfeelde af en af falgende fejl (under drift): varmelegemet kan ikke anteendes normalt, varmelegemet kan
ikke opretholde en normal forbreending efter antaendelse, der opstar en afbrudt kredslab eller en
kortslutning i gladepaeren, bleesermotoren, breendstofpumpen eller en sensor eller andre komponenter,
overophedning eller for hgj temperatur i varmeveksleren, unormal stramspaending eller unormal hastighed
i blaesermotoren:

Varmeapparatet slukker og gar i en tilstand, hvor glederar, breendstofpumpe og blaesermotor er Iast.

| disse tilfeelde vises en fejlkode pa kontrolkontaktens LCD-display (se: Side 66 | 74. Fejlfinding |
Fejlkoder )

15. Systemintroduktion | Controller-kasse | Graenseflader | Stikkontakter

LE] A6

/ .
X1: Ventilatormotor
N TN X

X2: Gledelamper

i | — | X3:

Overophedningssensor

oo

X4: Braendstofpumpe
X5: Fri
X6 Hovedledningsskakt

k=]
ooooooD

./ Fig.3

Efter Poka Yoke-princippet er stikkene designet pa en sadan made, at forkerte forbindelser er umulige.

I Brug ikke urimeligt store kreefter, nar stikkene saettes i stikkene!
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DK CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

16. Systemintroduktion | Sensorer og sikkerhedsbeskyttelse
Overophedningssensor

Overophedningssensoren [Side 13 Fig.3 (X3)] er monteret pa den bageste yderveeg af varmeveksleren
[Side 12 Fig. 2 (16)]. Hvis temperaturen i aluminiumet bliver hgjere end en defineret gvre graense,
afbryder styringen braendstofpumpekredslabet, og braendstoftilfarslen stoppes straks. Derefter slukkes for
varmelegemet af hensyn til overophedningsbeskyttelsen.

Temperaturfgler | Indvendigt

Den indvendige temperaturfaler (pa styringen) er placeret bag varmelegemets varmlufthjul. |
overensstemmelse med den malte temperatur justeres den termiske effekt.

Temperatursensor | Ekstern

Den udvendige temperaturfeler er en valgfri del, som kraever en ekstra konfiguration. Den kan placeres pa
et hvilket som helst ansket malepunkt. Funktionsprincippet svarer til det samme som for den indvendige
temperaturfeler.

17. Introduktion af systemet | Boligkomponenter

Ovenfor er vist opbygningen af husets komponenter med VanHeat 2.0-DH-varmeren som eksempel. Den
bestér af:

(2) det gverste deeksel
[(1) deekslet til tilslutningsboksen
kan fastggres pa (2)]

(4) det nederste heetteafdeekningsdaeksel
(6) luftindtagsheetten

(5) varmeluftindtaget

(3) den varme varmeluftudgang

14



CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

18. Introduktion af systemet | Tekniske specifikationer

DK

Model

Varmeeffekt (W)

Breendstoftype

Braendstofforbrug (I/h)
Stremforsyning (VDC)
Driftsspeendingsomrade, tolereret (VDC)
Stromforbrug (W)

Stremforbrug i startfasen (W)
Luftvolumenstram, maksimalt (™)
Lufthastighed, maksimal (m/s)
Arbejdstemperatur (miljg °C)
Arbejdshgjde over havniveau (m)

Veegt (kg)

VanHeat 2.0-DH
Min Max
850 2000
Diesel
0.14 0.27
12
10,5-16
14 29
<100
93
9,1
-40 - +20
<5000
2,7

VanHeat 4.0-DH
Min Max
900 4000

0.11 0.51

163

8,0

4,6

15



DK CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

19. VanHeat 2.0-DH | Hovedmal

o= P60
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o \'r ¥ i ] & 7 j . I- ' r ‘r F y F, "‘ ' FEEa
| 20 .|.J”Ll Ul
[ l ; - L]
it & | \
Fig. 5 CD E F G
(A)(B)Mindste friplads til abning af laget PRSI PE PR R EN
og til afmontering af gladerer og
regulatoren samt til ind- og udluftning -
af varmeluft - '
a
i
Fig. 6 ;h
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CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

20. VanHeat 4.0-DH | Hovedmal
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DK CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

21. VanHeat 2.0-DH | Produktinformation| Standardkit | Deleliste 1

Fig. 9
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CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183 DK

22. VanHeat 2.0-DH | Produktinformation| Standardkit | Deleliste 1

01]1pc
021 stk
031 stk
041 stk
05|1 stk.
061 stk.
0710 stk
081 stk
091 stk

10]1 stk

1111 stk

12]1 stk
13]1 stk.
14]1 stk
151 stk

16]1 stk.

1711 stk

VanHeat 2.0-DH varmelegeme, 2kW, 12VDC

Breendstofrer (plast, meaelkehvid), L: 6,8m, 5x1,5mm ID: 2mm
Braendstofrar (plast, bla) L: 1,2m, 5x1,5mm, ID: 2mm
Monteringsplade (stal, galvaniseret) L: 198mm, B: 185mm, D: 1,5mm
Manuel, kort

Beslag, seet (stykliste se nedenfor)

Kabelbindere (plast, meelkehvid) L: 200mm, 3,8x1mm

Kabel fra varmelegeme til breendstofpumpe: 6,5m

Hovedledningssaet bestaende af: kabel fra varmelegeme til LCD-controller: 3,75m kabel fra
varmelegeme til stramforsyning: 3.75m ringkabelterminal (aluminium) ID: 6,3mm, OD:
12,2mm, materialetykkelse: 0,7mm. Kabel fra varmelegemet til den eksterne
temperaturfgler L: 0,2m

Forbreendingsluftindtagsslange (APK) L: 500mm, ID: 22,8mm, OD: 26,2mm med
beskyttelseskappe (stal, gul galvaniseret og forkromet) OD: 25,5mm, dybde: 15mm

Udstadningsgasspiralrer (V2A) 715mm, ID: 22,4mm, AD: 26mm med beskyttelseskappe
(stal) OD: 27,8mm Dybde: 15mm

Varmeluftrgr (AluPaper) ID: 60mm, OD: 65mm, L=1,0m
Kontrolenhed, LCD-display
Pulsationsdeempere (breendstofpumpe: reduktion af belastningen, stejreduktion)

12021001200) Luftudtag, drejelig (PA6 GF30) OD: 59mm, ID: 56mm, dybde af
tilslutningsstuds: 51mm, krave: OD: 92,4 mm

stk. Breendstofnal (stal, gul galvaniseret) leengde: 0,56m, OD: 5,0mm, ID: 2,9mm,
teetningsskive, stal: 40mm, materialetykkelse: 1,5mm, gummipakning: OD: 43mm,
tykkelse: 1,5 mm, tykkelse: 1,5 mm: 3.0mm, metrik: 24mm, hejde: 8mm, ringere skive:
OD: 30mm, 20mm bredde, overordnet bgjning ca.: 85°: leengde ca.: 65mm.

Breendstofpumpe, 12VDC, 248xf ml/h, tilslutninger: OD: 5mm

19



DK CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

23. VanHeat 2.0-DH | Produktinformation| Standardkit | Deleliste 2

u
0.

ey
Lt

187 stk Gummimuffer, stofforsteerket: 10,2/4x42,5mm (1 stk. med breendstofpumpe og deemper
kombineret i et seet)

191 stk (12020015700) T-forgrening (plast) leengde: 54,7mm, tilslutninger: 2 stk: 9,5/6x22mm, 1
stk.: 5,9/2,7x18,4mm

205 stk Skrue, selvborende, svejset skive (stal, galvaniseret og gul forkromet) Samlet leengde:
34,8mm, gevindleengde: 20,5, diameter: 5,2mm, muffe: 8mm, teetningsskive (plast,
gennemsigtig) 9,7/5,7x3,0mm

20



CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183 DK

24. VanHeat 2.0-DH | Produktinformation| Standardkit | Deleliste 2

21|14 stk Haengselsboltklemme (stal, galvaniseret) spaendeomrade: 9-11mm, bredde: 9,2mm,
inderstiknggle: 7mm, slidsskruetraekker: 1,2x6,5/8mm (2 stk. med breendstofpumpe og
deemper kombineret i et sat)

222 stk Haengselsboltklemme (stal, galvaniseret) speendeomrade: 12-14mm, bredde: 9mm, fatning:
7mm, slids skruetraekker: 1.2x6.5/8mm

232 stk Rerklemme, bgjet, med vulst (stal, galvaniseret) ID: 30mm, bredde 16mm, 2 stk.
udstansning ID: 30mm, bredde 16mm, 2 stk: 6.5mm

242 stk Rerklemme (stal, galvaniseret) Klemmeomrade: 50-70mm, bredde: 9mm, tykkelse: 0,8mm,
stiknagle: 7mm, Phillips skruetraekker: PH2, skruetreekker med slids: 1,2x6,5/8mm

25| 1 stk (12040001800) gummioverdel til varmeapparatets flange: bredde: 81mm, leengde:
109mm, tykkelse (indvendig): 2,9mm, hgjde af den ydre kant: 6,2mm

261 stk Breendstofpumpeholder: materiale: gummi, bredde: 29,5 mm, indvendig diameter til
breendstofpumpen (afslappet): 30,5 mm, boring til holder: indvendig diameter: 8 mm,
dybde: 13 mm

271 stk Breaendstoffilter: tilslutninger: indgang (gennemsigtig) 6,0x16mm, indvendig diameter:
2,5mm; udgang (bla) 5,5x16mm, indvendig diameter; 2,2mm

28| 1 stk Dobbelt tradslangeklemme (stal, galvaniseret) speendeomrade: 23-27mm, fatning: 10mm,
Phillipskrue: PH3, gevindplade: 21x9.5x4.5mm, M6

29| 2 stk Monteringsliste (stal, galvaniseret) lzengde: 150mm, bredde: 16mm, materialetykkelse:
0,7mm, 2 stk. aflange huller: 6,5x12mm, 1 stk. aflangt hul: 5x40mm

30| 4 stk Skive (stal, galvaniseret) 18x6,5x1,0mm

311 stk Rerklemme (stal, galvaniseret) speendeomrade: 16-25mm, bredde: 9mm,
materialetykkelse: 0,7mm, muffe: 7mm, slot skruetreekker: 1,2x6,5/8mm, Phillips
skruetreekker: PH2

32| 4 stk Metrikker (stal, galvaniseret) gevind: M6, fatning: 10mm, hejde: 4,9mm
33| 3 stk Pladeskrue (stal, galvaniseret) 15,5x4,2mm, Phillips-skruetraekker: PH2
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DK CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

25. VanHeat 2.0-DH | Produktinformation| Standardkit
[]  Figuren viser den eksploderede visning af standardkitets komponenter. Placeringerne og
fastgarelsesmetoderne kan variere fra bil il bil. De generelle principper skal folges i
overensstemmelse med kravene i dette kapitel. | modsat fald kan varmelegemet ikke fungere
normalt, eller der kan opsta sikkerhedsproblemer.

Til batteri I5 e e el

Til braendstoftank
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26. VanHeat 2.0-DH | Produktinformation| Reservedelsliste (se fig. 11)

Pos.
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Beskrivelse

Varmelegeme VanHeat 2.0-DH
Betjeningselement, drejeknap
LCD-styringsenhed

Breendstofpumpe

Braendstoffilter

Hovedledningssele

Breendstofrer "hvid" 5x1,5mm, 6,8m
Breendstofrer "bla" 5x1,5mm, 1,2m
Ledningsnet | Breendstofpumpe
Varmeluftrgr, 60 mm, 1,0 m

Udluftning | Grill
Forbraendingsluftindlgbsrar
Udstedningsrar V2A, 0,7m

Braendstofnal

Monteringsplade

Gummipakning

Braendstofpumpeholder

Slangeklemme | 16-25mm | Forbreaendingsluftindtagsrer
T-stykke | 10-6-10

Tradklemme | 22-26mm | Udstadningsrar
Slangeklemme | 50-70mm | Varmeluftrer
Fastgarelsesklemmer 24mm | Luftindlgbsrar
Fastgarelsesclips | Udstadningsrar
Slangeklemme 12-14mm| Gummimanchet
Selvskeerende skrue | St4x16mm

Skive | 6x18mm

Matrik | M6

Selvskeerende skrue | St5,5x30
Gummimuffer | Braendstofrarstilslutning
Slangeklemme | 9-11mm

Nylon kabelbindere | 4x200mm
Pulsationsdeemper

23

Varenr.

E100665
E100622
E100623
E100621
E100626
E100651
E100652
E100629
E100653
E100654
E100655
E100656
E100657
E100632
E100633
E100658
E100635
E100659
E100636
E100660
E100661
E100639
E100640
E100643
E100662
E100646
E100645
E100648
E100647
E100649
E100650
E100664



DK CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

27.VanHeat 4.0-DH | Produktinformation| Standardkit | Deleliste 1

Fig. 12

24



CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183 DK

28. VanHeat 4.0-DH | Produktinformation| Standardkit | Deleliste 1

01]1pc
021 stk

03]1 stk
041 stk
05| 1 stk.

061 stk
0711 stk.
0810 stk
0911 stk.
10| 1 stk.
1111 stk
12]1 stk
13]1 stk

14]1 stk

15]1 stk

16]1 stk

VanHeat 4.0-DH varmelegeme, 4kW, 12VDC

Breendstofslange (plast, meelkehvid) Leengde: 6.750mm, 4x1mm ID: 2mm (med 2 stk.
gummimanchet)

Breaendstofslange (plast, bla) leengde: 1.200mm, 5x1,5mm, (ID: 2mm)
Breendstofpumpe, 12VDC, 248xf ml/h, tilslutninger: OD: 5mm

Breendstofnal (stal, gul galvaniseret) leengde: 560mm, OD: 5,0mm, ID: 2,9mm,
teetningsskive, stal: 40mm, materialetykkelse: 1,5mm, gummipakning: OD: 43mm,
tykkelse: 3.0mm, metrik: 24mm, hgjde: 8mm, ringere skive: OD: 30mm, 20mm bredde,
bejning overlegen ca.: 85°: laengde ca.: 65mm, OD: 5mm, OD(fortykkelse): 6.1mm

Pulsationsdeemper (Breendstofpumpe: reduktion af belastningen, stejreduktion)
Manuel, kort

Kabelbindere (plast, maelkehvid) L: 200mm, 4x1mm

Fittings, seet (vareliste se nedenfor)

Kontrolenhed, LCD-display

Monteringsplade (stal, galvaniseret) L: 200mm, B: 180mm, D:1,5mm
Varmeluftrar (AluPaper) ID: 90mm, OD: 95mm, L=1.070mm

Forbreendingsluftindtagsslange (APK) L: 500mm, ID: 25,3mm, OD: 28,2mm med
beskyttelseskappe (stal, gul galvaniseret og forkromet)

Udstedningsgasspiralrer (W4) 1.000mm, ID: 24,6mm, OD: 28,2mm med
beskyttelseskappe (stal, galvaniseret)

Hovedledningssele: Leengde: farste feellesdel: 1m, herefter: 3 kabler pa 2,8m, i
begyndelsen et stykke pa 0,2m. (F2, 64, ext. temp.sens.); til stramforsyningen:
ringkabelterminal (aluminium) ID: 6,3 mm, OD: 12,2 mm, materialetykkelse: 0,7 mm

(12021001200) Luftudtag, drejelig (PA6 GF30) tilslutning: OD: 90mm, dybde af
tilslutningsstuds: 19mm, abning: 0,1m, forseenkede huller: ID: 4.5mm, OD: 8mm
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29. VanHeat 2.0-DH | Produktinformation| Standardkit | Deleliste 2

Fig. 13
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30. VanHeat 2.0-DH | Produktinformation| Standardkit | Deleliste 2

1715 stk

1815 stk

19114 stk

2012 stk

212 stk

222 stk

23| 1 stk

241 stk

25| 1 stk

262 stk

272 stk

284 stk
291 stk.

301 stk

31|14 stk
32| 4 stk

Gummimanchet, stofforsteerket: 10.2/4x42.5mm ( 1 stk. med braendstofpumpe og spjeeld
kombineret i et saet)

Skrue, selvborende, svejset skive (stal, galvaniseret og gul forkromet) leengde: 34,8 mm,
lzengde af gevind: 20,5 mm, diameter: 5,2 mm, fatning: 5,2 mm: 8mm, teetningsskive
(plast, gennemsigtig) 9.7/5.7x3.0mm

Haengselsboltklemme (stal, galvaniseret) spaendeomrade: 9-11mm, bredde: 9,2mm,
inderstiknagle: 7mm, slidsskruetraekker: 1,2x6,5/8mm ( 2 stk. med breendstofpumpe og
spjeeld kombineret i et seet)

Haengselsboltklemme (stal, galvaniseret) speendeomrade: 12-14mm, bredde: 9mm, fatning:
7mm, slids skruetreekker: 1.2x6.5/8mm

Rerklemme, bgjet, med vulst (stal, galvaniseret) ID: 30mm, bredde 16mm, 2 stk.
udstansning ID: 30mm, bredde 16mm, 2 stk: 6.5mm

Rarklemme (stal, galvaniseret) speendeomrade: 80-100mm, bredde: 9mm,
materialetykkelse: 0,8mm, muffe: 7mm, Phillips skruetreekker: PH2, slidsskruetraekker:
1,2x6,5/8mm

(TuiTe 12040600100) gummioverdel til varmeapparatets flange, indvendigt med en
cirkulerende rille (ca.: 0,7mm): bredde: 81mm, leengde: 109mm, tykkelse (indvendigt):
2,9mm, hegjde af den ydre kant: 6,2mm

Breendstofpumpeholder (gummi) bredde: 29,5 mm, indvendig diameter til
breendstofpumpen (afslappet): 30,5 mm, boring til holder: indvendig diameter: 8 mm,
dybde: 13 mm

Breendstoffilter: tilslutning indgang (gennemsigtig) 6,0x16mm, ID: 2,5mm; udgang (bla)
5,5x16mm, ID: 2,2mm

Dobbelt tradslangeklemme (stal, galvaniseret) speendeomrade: 23-27mm, fatning: 8mm,
Phillips skruetreekker: PH2, gevindplade: 16x9x3mm, M5

Monteringsliste (stal, galvaniseret) lzengde: 0,15m, bredde: 16mm, materialetykkelse:
0,7mm, 2 stk. aflange huller: 6,5x12mm, 1stk. aflangt hul: 5x40mm

Skive (stal, galvaniseret) 18x6,5x1,0mm

(12020015800) T-forgrening (plast) leengde: 61,5mm, tilslutninger: 2 stk:
10,5/7,5x24,5mm, 1 stk: 5,9/2,7x18,4mm

(12020015700) T-forgrening (plast) Leengde: 54,7mm, tilslutninger: 2 stk: 9.5/6x22mm, 1
stk.: 5,9/2,7x18,4mm

Matrikker (stal, galvaniseret) Gevind: M6, fatning: 10mm, Hgjde: 4,9mm
Pladeskrue (stal, galvaniseret), 15,5x4,2mm, Phillips-skruetreekker: PH2
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31. VanHeat 4.0-DH | Produktinformation| Standardkit

[]  Figuren viser den eksploderede visning af standardkitets komponenter. Placeringerne og
fastgorelsesmetoderne kan variere fra koretgj til keretej. De generelle principper skal felges i
overensstemmelse med kravene i dette kapitel. | modsat fald kan varmelegemet muligvis ikke
fungere normalt, eller der kan opsta sikkerhedsproblemer.
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Fig. 14 braendstoftank
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32. VanHeat 4.0-DH | Produktinformation| Reservedelsliste (se fig. 14)

Pos.
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Beskrivelse

Varmelegeme VanHeat 4.0-DH
Kontrolelement, drejeknap
LCD-styringsenhed

Breendstofpumpe

Braendstoffilter

Ledningsnet | Main

Breendstofrer "hvid" 4x1,0mm, 6,8m
Breendstofrer "bla" 5x1,5mm, 1,2m
Varmeluftrgr, 90mm, 1,0m

Udluftning | Grill | 90mm
Forbreendingsluftindlgbsrer | 0,5m | 25mm
Udstgdningsrer | 1,0m | 24mm
Braendstofnal

Monteringsplade

Gummipakning

Breendstofpumpeholder

T-stykke [10-6 - 10

T-stykke | 12-6-11

Tradklemme | 24-28mm | Udstedningsrar
Monteringsliste | Forbreendingsluftindlgbsrar
Fastgarelsesclips | Udstadningsrer
Slangeklemme | 80-100mm | Varmeluftrar
Gummimuffer | 3,5x9,5mm | Braendstofrarforbindelse
Slangeklemme | 12-14mm| Gummimanchet
Slangeklemme | 8-10mm | Gummimanchet
Metrik | M6

Skive | 6x18mm

Gummimuffer | 4x10,0mm | Braendstofslange
Selvskeerende skrue | St5,5x30
Slangeklemme | 9-11mm | Gummimanchet
Nylon kabelbindere | 4x200mm
Pulsationsdeemper

29

Varenr.

E100666
E100622
E100623
E100621
E100626
E100627
E100628
E100629
E100625
E100624
E100630
E100631
E100632
E100633
E100634
E100635
E100636
E100637
E100638
E100639
E100640
E100641
E100642
E100643
E100644
E100645
E100646
E100647
E100648
E100649
E100650
E100664
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33. Installation | Sikkerhedsanvisninger | Miljokrav

Brug ikke varmelegemet pa steder med breendbare eller eksplosive stoffer som f.eks.
breendbar gas eller breendbart stov.

Brug ikke varmelegemet i lukkede rum (f.eks. garager eller vedligeholdelsesveerksteder
uden luftventilation) for at undga risiko for forgiftning pa grund af udstedningsgasser.

Placér ikke breendstoftanke, trykbeholdere, brandslukkere, tej, papir osv. i neerheden af
varmelegemet eller overfor varmluftudluftningen.

Under ingen af de ovennaevnte omstaendigheder er det tilladt at bruge varmelegemet i
standby-tilstand.

Beskyt alle komponenter i naerheden af varmelegemet mod overdreven
varmeeksponering og mulig forurening fra breendstof eller olie.

Brug om nedvendigt brandsikre materialer eller varmebeskyttere.

Sarg for tilstreekkelig plads omkring varmelegemet til afmontering af gladepaeren og
styringen.

Serg for god ventilation i omradet omkring varmelegemet.

Forebyg skader pa varmelegemet fra steenk, sten eller ydre kraefter ved hjeelp af en

afskeermning eller ved at installere varmelegemet inde i en stabekasse (W4, rustfrit stal,
se yderligere komponenter i slutningen af denne vejledning).

oo oo o o o

Undga enhver situation, hvor varmelegemet kan blive udsat for en stor meengde vand.
Undga at nedsaenke varmelegemet i vand.

Undga enhver aftagelig forbindelse af udstadnings-, forbreendingsluft- og breendstofrar,
nar du installerer varmelegemet i rum, der anvendes af personer.

| opvarmningstilstand er varmelegemets tolerable svingningsomrade baseret pa
installationspositioner uden forringede funktioner +15 grader i alle retninger, f.eks. pa
grund af en skratstillet placering af koretgjet eller baden.

O Oood
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34. Installation | Positioner | Autocamper

| en autocamper monteres varmelegemet fortrinsvis i karetgjets indre eller pa et opbevaringssted. Det kan
ogsa monteres under karetgjets gulv. | dette tilfeelde skal den beskyttes mod vandsteenk med en
monteringsboks (W4, rustfrit stal, se yderligere komponenter sidst i denne manual)

1 Foran ferer-/ passagerseedet.
2 Mellem forer- og passagersaede

3 Under keretgjets gulv

4 Under bagsaedet

5 | bagagerummet

e e ]
rerpaam S G S

Fig. 15

35. Installation | Positioner | Lastbil

| en lastbil monteres varmelegemet fortrinsvis i farerhuset. Hvis dette ikke er muligt, kan den ogsa
monteres i veerktgjskassen eller opbevaringsboksen.

e —

1 | passagerens fodrum

2 Pa bagveeggen i forerhuset
3 Under ladet
4 | veerktojskassen
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36. Installation | Positioner| Gravemaskinekabine

| en gravemaskine installeres varmelegemet fortrinsvis i farerhuset. Hvis det ikke er muligt at installere
varmelegemet i farerhuset, kan varmelegemet ogsa installeres i en opbevaringsboks uden for farerhuset

1 | seedeboksen
2 Pa forerhusets bagveeg

3 | en monteringsboks til
beskyttelseskassen (se side 67

Fig. 17

37. Montering | Positioner| Andre
Ovenstaende installationsforslag er blot eksempler.

Andre installationssteder er mulige, sa leenge de svarer til de installationskrav, der er angivet i denne
vejledning.

32



CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183 DK

38. Installation | Installationspositioner af varmelegemet

[]  Generelt skal gladeraret pege opad for at undgé ophobning af breendstof omkring det i
startfasen.

[]  Veer opmeerksom pa haeldningsvinklen, som ikke ma overstige de viste greenser.
[ ]  Brugom muligt varmelegemet i den normale position (udstedningen er rettet nedad).

| Afheengigt af installationsforholdene kan VanHeat 2. 0-DH-varmeren vippes op til maks. 90
I grader (1) | 90 grader (2)

C-=~3

& il e

Fig 18
|
| Afheengigt af installationsforholdene kan VanHeat 4. 0-DH-varmeren vippes op til 30
| grader (3) | 90 grader (4

(2) Placering af
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39. Installation | Montering

O

OO0 OooOog oOod

Serg for en god teetning mellem varmelegemet og monteringsfladen pa keretgjet. Monter den
gummipakning (3), som er en del af standardsaettet.

Pakningen skal fornyes ved genmontering af varmelegemet.

Monteringsfladen (2] 4) skal veere plan og ensartet. Den skal have en ujeevnhed pa mindre
end 1 mm.

Udbedr eventuelle ujeevnheder ved at bore monteringshullerne.
Se figuren pa naeste side (skala 1:1) for placeringen af monteringshullerne.

Hvis tykkelsen af installationsoverfladens materiale er mindre end 1,5 mm, skal
standardsaettets monteringsplade installeres.

Monteringspladen skal forsegles pa installationsoverfladen.

For at fastgare varmelegemet skal de fire M6 (7)-matrikker strammes med et moment pa ca.
6-7Nm

Fig. 20

1 Der skal veere tilstreekkelig afstand mellem 4 Veeg
varmelegemet og keretgjets gulv. 5  Forsteerkningsplade (hvis nadvendigt, se
Kontroller, at ventilatorhjulet kerer frit. ovenfor)

2 Installationsjord 6  Fjederskive

3 Gummipakning 7 M6 sekskantmatrikker

40. Installation | Varmelegeme | Forhindringer | Tryk

0

0
0

Serg for, at der ikke er nogen forstyrrende genstande i mellemrummet mellem varmelegemets
bundflade og keretgjets monteringsflade.

Sarg for, at der ikke er noget tryk eller anden kraft pa varmelegemets hus.

Sorg for, at der ikke er nogen kontakt eller friktion mellem ventilatorens bladhjul og andre dele i
neerheden for at sikre en problemfri drift.
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41. Installation | Placering af installationshuller (1:1 skala)

42. Installation | Montering/forstaerkningsplade

Fig 22

DK

L& 00

55,0

r
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43. Installation | Forbraendingsluftsystem| Beskrivelse

Forbreendingslufttilferslen til varmelegemet leveres af et fleksibelt rer af aluminium,
papir og plast (1) [leengde: 0,5 m]

Forbreendingsgassen udledes via et udstadningsrer (2) af rustfrit, belgeformet rustfrit stal
stal (W4). [Leengde: VanHeat 2.0-DH: 715 mm, VanHeat 4.0-DH: 1,0 m.]

Brug de medfalgende klemmer til at forbinde rarene sikkert til varmelegemet

i B |

s |
-
A

Fig. 23 =

44, Installation | Forbraendingsluftsystem | Generelle sikkerhedsanvisninger

] Enhver form for forbreending producerer hgje temperaturer og giftige
udstadningsgasser.

A Indand ikke udstedningsgasser.

Udfer ikke arbejde pa udstedningssystemet, mens varmelegemet er i drift.

L]

] Fer du arbejder pé udstedningssystemet, skal du farst slukke for varmelegemet og
vente, indtil alle dele er kelet helt ned.

L]

Vaer opmaerksom pa den store risiko for kveestelser og forbreendinger. Beskyt dine
haender ved at beere sikkerhedshandsker, hvis det er nadvendigt.
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] Hold beskyttelseskapperne i enderne af forbreendingsluftindtag og udstedningsrer i god
stand. De ma ikke beskadiges eller fiernes.
] Beskyt rarabningerne mod tilstopning af gylle, regn, sne eller andre forurenende stoffer.
] Ingen rerender ma pege i retning af det kerende keretgj.
. > .
Karetgjets karselsretning
LA D [ LA
v USE
Fig. 24
] Nar varmelegemet er i drift, er udstedningsreret ved hej temperatur. Serg for at installere
det veek fra plast- eller gummidele eller andre dele af karetgjets karrosseri med darlig
varmebestandighed.
] Rarenes mundinger ma ikke tilstoppes af snavs og sne
()
1l Y
||
|| \
| P\
1
|
lll
i 0
Fig. 25
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45. Installation | Forbraendingsluftsystem | Forbraendingslufttilforsel

O

O
0

Luften til varmerens forbreendingskammer ma ikke komme fra keretgjets
passagerkabine..

Den skal suges ind uden for karetgjet.

Sarg for, at forbreendingslufttilferselsraret ikke kan blokeres af genstande

46. Installation | Forbrzendingsluftsystem | Udstedningssystem

0
0

0o

O ooo o

Fastgar alle aftraekskomponenter sikkert og permanent.

Fastgar alle udstadningskomponenter, sa deres bevaegelse eller vibrationer ikke kan
forarsage skade pa de omkringliggende komponenter. (Max. afstand mellem 2
fastgarelsespunkter: 50 cm).

A Enden af udstedningsraret skal veere udenfor.
Udstadningsreret ma ikke rage ud over keretgjets ydre dimensioner.

Udstadningsraret skal monteres pa en sadan made, at det ikke er muligt for
udstedningsgasser at treenge ind i keretgjets indre gennem abne vinduer, keretgjets
ventilation eller varmeluftindtaget.

Det skal sikres, at udstedningsgasserne ikke kan treenge ind igen via
forbreendingsluftindtagsraret.

Tag forholdsregler, sa der ikke kan treenge sprejtevand ind i forbreendingsluftindtagsraret.
Efter start af varmeapparatet bliver udstadningssystemet meget varmt inden for kort tid.

Fastgar rograret med tilstraekkelig afstand til ikke varmebestandige komponenter. Vaer
seerlig opmaerksom pa breendstof- og bremseledninger samt stramfarende kabler.

Monter passende kontaktbeskyttelse i omrader, hvor personer kan komme i kontakt med
rogroret.
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[]  Udstadningsudluftningen skal veere rettet nedad,
vinkelret pa vejbanen med en vinkel pa 90° £ 10°.

[] For at sikre en sadan vinkel skal klemmen til
udstadningsraret fastgeres inden for 150 mm fra
rgrets ende.

[]  Forbreendingsluftindlabsraret og udstadningsreret skal
monteres i en kontinuerlig nedadgaende retning fra
varmelegemet for at aflede kondensvand.Fig. 26.

1

a1 Korrekt ky Forkert
Fig. 26
Alternativt kan rerene i vaskene forsynes med et @5mm hul (bla pil),
sa kondensvandet kan slippe ud der.

Underskrid ikke bgjningsradius pa 50 mm, hvis det skulle veere ngdvendigt at baje
forbreendingslufttilfersels- eller ragrarene.

Leengden af forbreendingslufttilferselsraret ber ikke veere mindre end 20 cm og ikke

(]
(]
[] Den samlede bgjning af alle bgjninger ber ikke overstige 270 grader.
[
overstige 2,0 m.

(]

Hvis du ikke overholder ovenstaende bestemmelser, risikerer du brandfare.

Vi patager os intet ansvar for eventuelle konsekvenser forarsaget af en
installation, der ikke er i overensstemmelse med de krav, der er praesenteret i
manualen

| A Hvis du ikke overholder ovenstaende krav, kan det forarsage brand.
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47. Installation | Tilfersel af varmeluft | Sikkerhedsinstruktioner
[] Varmelutttilferslen skal ske fra kold luft.

[] Varmeluften skal suges ind fra et rent omréade, der ikke er forurenet af
udstadningsgasser.

[]  Serg for tilstraekkelig plads omkring varmelegemet til varmelufttilfarselens luftstrom.
Monter et sikkerhedsgitter (1) pa varmeluftens indsugningsside og udstremningsside,
hvis der ikke er monteret luftslanger, for at undga skader fra varmeluftens ventilator
eller forbreendinger fra varmeveksleren.

[] Monter &bningen til varmeluftindtaget pa en sddan made, at det under normale
omsteendigheder ikke er muligt at suge udstadningsgassen fra keretejets motor eller fra
varmelegemet ind.

[] Undgd, at varmeluften forurenes med stov, vejsalt osv.

48. Installation | Udtag af varmeluft | Sikkerhedsinstruktioner

[] Fer og fastger varmeluftrarsystemet samt varmluftudiabet pa en sddan méade, at der ikke
er risiko for personskade, forbreending eller beskadigelse, hvis de berares.

Installer eller beskyt varmeluftudlgbet pa en sadan made, at det ikke kan blokeres af
nogen genstand.

varmeluftudigbet.

L]
[] Sergfor, at der ikke placeres temperaturfelsomme materialer eller dyr foran
Ul

Monter udstrgmningshaetten (2) pa varmluftudstremningssiden.

m

a
.
! e}
e
L

-
] - -

1-Sikkerhedsgitter | 2-Afstramningsheette |
3-Slangeclips. | 4-Fleksibel slange | 5-Drejeligt udlgb

Fig. 28
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0

OO

O

O O O

Undga kortslutning af varmeluftstrammen. Dette kan medfere, at varmelegemet
lukker ned pa grund af overophedet luft, der treekkes ind i varmeluftindtaget.

( Ty |
N (E

t_

Fig. 29

| tilfeelde af eventuel overophedning ma lufttemperaturer pa op til maks. 150 °C eller
overfladetemperaturer pa op til maks. 90 °C kan forekomme umiddelbart for
sikkerhedsafbrydelsen.

Der ma kun anvendes temperaturbestandige varmluftslanger til varmeluftsystemet.

Nar der er monteret et eksternt varmeluftrer pa varmelegemet, ma rerdiameteren
ikke veere mindre end 60 mm. Dens materiale skal kunne modsta en temperatur pa
130 °C.

Det maksimale trykfald mellem varmeluftens ind- og udgangsside ma ikke overstige
0,15 kPa.

A Den gennemsnitlige udstremningstemperatur malt (efter at varmelegemet har

kert i ca. 10 minutter) ca. 30 cm fra udlgbet ma ikke overstige 110 °C
Luftindtagstemperaturen ber ikke overstige 20 °C.
Installer varmeluftsystemet uafhzengigt af keretgjets system.

Hvis luftvarmesystemet skal forbindes med keretgjets luftkanal, skal dette arbejde
analyseres og udfgres af fagfolk.
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49. Installation | Braendstofforsyning

Ooodooo oo

~N O OB W N

Braendstoftank
Braendstofnal
Gummimanchet
Braendstoffilter
Breendstofrar (Nylon, indvendig diameter: 2,0 mm)
Breendstofpumpe
Pulsationsdeemper

Fig. 30

A FARE!

Risiko for brand, eksplosion, forgiftning og personskader!

Sluk keretgjets motor og varmeapparat, fer der tankes op, og for der arbejdes pa
breendstofforsyningen.

Ingen aben ild ved handtering af breendstof.

Der ma ikke ryges.

Indand ikke breendstofdampe.

Brug en skarp kniv til at skeere breendstofslanger og -rer af.
Brug ikke sakse eller teenger.

Far breendstofraret med en kontinuerlig stigning fra doseringspumpen til varmelegemet.
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[] Fastger breendstofrarene sikkert for at undgé skader og/eller stgj fra vibrationer
(afstand mellem 2 holdere max. 50 cm).

O

Braendstofrgrene ma ikke monteres fast pa strukturelle lydoverferende komponenter
for at undga risikoen for resonanslyde fra breendstofpumpen. Monter om ngdvendigt
en skumgummislange over breendstofrarene.

Beskyt breendstofrarene mod enhver mekanisk beskadigelse.

Faer breendstofrgrene saledes, at eventuelle forvridninger af koretgjet,
motorbevaegelser osv. ikke kan have nogen varig indvirkning pa levetiden.

Beskyt alle dele, der farer breendstof, som f.eks. breendstofpumpen,
breendstofrgrene og braendstoffilteret, mod forstyrrende varme.

De ma ikke monteres taet pa udstadningsrer eller en udstedningsgaslydeemper.
Far eller fastger aldrig breendstofrarene til varmelegemet.

Serg for tilstraekkelig varmeafstand ved krydsninger, og seet om ngdvendigt en
varmeafledningsplade eller en beskyttelsesslange pa.

Dryppende eller fordampende braendstof ma aldrig samle sig pa varme dele eller
anteendes pa elektriske systemer.

o 0o googoog o oo

Nar breendstofrarene forbindes med en gummimanchet, skal breendstofrgrenderne
altid monteres vinkelret mod hinanden for at forhindre, at der dannes bobler.

lhl!:lhia: A

e e e Fubble 'ﬁ'
l,: “.r: ] 'I ey = F:I

A

Fig. 31

| [] Graensefladerne ma ikke veere bulede og skal vaere fri for grater.

I []  Huvis forholdene tillader det, skal breendstofledningen mellem breendstofpumpen og
heat.eren stige kontinuerligt
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50. Installation | Braendstofforsyning | Persontransport | Busser

| busser ma braendstofrer og braendstoftanke ikke veere monteret inde i
passagerkabinen eller fgrerhuset.

51. Installation | Braendstofforsyning | Breendstofpumpe | Monteringsposition

[] Breendstofpumpen skal altid monteres med tryksiden vendt opad.
[] Enhver monteringsposition over 15 grader er tilladt.

[] En monteringsposition mellem 15 og 35 grader er at foretraekke.

a0’
E—
T 1 0til 15 grader: Ikke tilladt
- 2 15til 35 grader: Foretrukken
’ 3 . ge
.35?. monteringsposition
.
y 9 3 351il 90 grader: Tilladt
."'II Hﬁ“
15 IF = .
- -
i 1 - e
el %
Fig. 32

] Breendstofpumpen skal fastgeres i bilen med en braendstofpumpeklemme med
beskyttende gummidaeksel.

] Braendstofpumpens udlgb skal haelde opad.
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52. Installation | Braendstofforsyning | Ledningsleengder | Monteringspositioner

Hgjdeforskellen mellem braendstofniveauet og braendstofpumpen og hegjdeforskellen mellem
breendstofpumpen og varmelegemets braendstofindtag kan skabe tryk (eller sugning) i
breendstofledningen.

Veer opmeerksom pa de afstande, der er vist i nedenstaende figur:
Der kan opsta undertryk i en forseglet breendstoftank.

] Serg for, at breendstoftanken er ventileret.

] Breendstofledningens leengde mellem enden af rgret i tanken og breendstofpumpen bar
ikke overstige 0,9 m.

i
"

max 3,0m

3]
max 2,0m

Am ‘

g
e
max 0

Fig. 33
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53. Installation | Brandstofforsyning |
Braendstoffilter -_—““-u_,\

[]  Breendstoffilteret skal monteres for 0-90°
varmelegemets braendstofindtag.

[]  Serg for, at braendstofstrammen felges korrekt.

Breendstoffilteret skal udskiftes efter 2 &r. 1 %3

Braendstofrgret og klemmerne skal ogsa udskiftes

: Fig. 34

54. Installation | Braendstofforsyning |
Pulsationsdaemper

Deemperens installation skal veere i overensstemmelse med den praktiske situation.

55. Installation | Braendstofforsyning |
Braendstofnal

Nar breendstof skal treekkes fra koretgjets
breendstoftank eller fra en uafhaengig
breendstoftank, skal der anvendes en
breendstofnal

% The fuel tube can be applicd

I Abningen pa breendstoftanken (eller

I tankdaekslet) til montering skal have en for metal fuel tank ooty
I diameter pa 25+ 0,2 mm
[]  Esergfor en afgratet kant og en
god jeevnhed omkring abningen.
[] Deter nedvendigt med en teet t__—— a0 - 40 mm
Fig. 35

forbindelse af breendstofnalens
kontaktflade.

[]  Breendstofsugerarets ende skal veere 30-40 mm fra bunden af breendstoftanken
Pa denne made kan der suges tilstraekkeligt med braendstof. Samtidig kan man undga,
at urenheder og sediment treekkes ind fra bunden af braendstoftanken
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56. Installation | Brandstofforsyningssystem| Koretgjets tank | T-stykke

Hvis der skal treekkes breendstof fra keretgjets tank, skal der monteres et T-stykke for at muliggare en
tilslutning til varmerens braendstofforsyningssystem.

[]  Skeer/del keretgjets breendstofrar og monter T-stykket med de tykkere abninger mellem de to
ender af roret Fig. 36 (1) (2).

[]  Herefter forbindes varmelegemets breendstofrar ved hjeelp af en gummimanchet med T-stykkets
tynde ende Fig. 36 (3).

I Efter den fuldsteendige installation skal karetgjets motor startes i et minut for at fierne luft, der er fanget i
braendstoftilfarselssystemet.

Installationspositionerne er vist nedenfor:

1 Fra breendstoftanken

2 Til keretejets motor

3 Til varmeapparatets breendstofpumpe

57. Braendstofforsyningssystem | Brandstofkriterium
[] Diesel skal opfylde kriteriet DIN EN 590

Efter optankning af vinter- eller kold diesel skal breendstofrarene og doseringspumpen fyldes ved
at lade varmelegemet kere i 15 min.

0
[]  Der ma ikke anvendes biobreaendstoffer
[] Der ma ikke anvendes benzin
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58. VanHeat 2.0-DH | Tilslutning af kabelsaet | Z£ndring af retning

I ] Dette arbejde skal udferes af en
professionel!

i, i
Hvis det er ngdvendigt, kan y ol e
kabelbandsforbindelsen inde i varmelegemet %, Y K ot g l""l‘.rh
skiftes fra den ene side til den anden. L =1

] Brug et stumpt veerktgj til at lirke de
steder, der er markeret med Q, op.

] Fjern forsigtigt deekslet pa
tilslutningsboksen (1). Leeg derefter
kablet fra den ene side til den
anden side.

59. VanHeat 4.0-DH | Tilslutning af kabelsaet | Z£ndring af retning
| ] Dette arbejde skal udfares af en fagmand!

Hvis det er nadvendigt, kan kabelbandsforbindelsen
inde i varmelegemet skiftes fra den ene side til den
anden

For at gare dette skal styringen fiernes, og det
nederste halvcirkelformede kabelbandsdeeksel skal
afklipses

Kabelseettet kan derefter omlaegges Fig. 38
Ty
I ] Herefter monteres styringen igen. Placer den i kappeskallen og indsaet kabelbommens
basning og spunserne i de tilsvarende fordybninger i den nederste kappeskal.
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60. Installation | Elektrisk system

Varmeren skal tilsluttes elektrisk i overensstemmelse med EMC-direktiverne. Overhold de falgende
anvisninger:

[]  Sergfor, atisoleringen af de elektriske kabler ikke beskadiges. Undga: gnidning, kneekning,
afklemning eller udseettelse for varme.

] Hvis der er behov for en vandteet forbindelse, skal abninger, der er forberedt, men ikke er i brug
til stik, forsegles eller fyldes med fyldpropper for at sikre, at de er smuds- og vandteette.

[]  Elektriske forbindelser og jordforbindelser skal vaere fri for korrosion og fast tilsluttet.

[]  Smer tilslutninger og jordforbindelser uden for varmelegemet med kontaktfedt.

] Elektriske ledninger, koblingsudstyr og styringer skal veere anbragt i keretgjet, sa de kan fungere
perfekt under normale driftsbetingelser (f.eks. varmepavirkning, fugt osv.).

[]  Felgende kabeltveersnit skal anvendes mellem batteriet og varmelegemet.

[]  Huvis det positive kabel skal tilsluttes til sikringsboksen (f.eks. klemme 30), skal denne ekstra
afstand laegges til den samlede kabelleengde.

[] Dette sikrer, at det maks. tolererede speaendingstab i kablerne ikke overstiger 0,5 V for 12 V
nominel spaending (positivt kabel, negativt kabel):

[] Isoler de ubrugte kabelender.
. max_: 5,0m N

4 Omm!
50-8,0m
&, Dmm®

Fig. 39
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Ledningsdiagrammerne for varmelegemet er vist i fig. 41 (side 52) og i fig. 42 (side 53).
Tilslutningen af varmelegemet til eksterne kredslab sker ved hjeelp af hovedledningsseettet.

Kablerne kan laegges i overensstemmelse med placeringerne af de komponenter, der skal
tilsluttes, og skal fastgares pa passende steder.

O Ooog

Afstanden mellem to fastgarelsespunkter ma ikke overstige 30 cm.

Alle udsatte kabler, der stikker ud fra keretejets karrosseri eller fra de dertil indrettede
kabelbaner, skal beskyttes af balgepaprer (rustfrit stal).

De overskydende stik i ledningsnettet er beregnet til fejldiagnose, justering af oplysninger og
funktionsudvidelse.

De skal holdes i god stand.

Deres ender skal veere omviklet med elektrikerisoleringstape for at undga kortslutning eller
jordforbindelse

O oo O

Bemeerk: Ovennaevnte dele skal - selv om de ikke er i brug - ogsa seettes ind i klemstikket som
forberedelse til en fremtidig opgradering og for at undga kortslutning.

61. Installation | Elektrisk system | VanHeat 2.0-DH

[] Tilslutning af hovedledningssaettet med varmelegemet: Brug et stumpt veerktej il at lefte de
steder, der er markeret med "Q". Fjern forsigtigt daekslet til forbindelsesboksen.

[]  Tilslut stikket pa ledningsbandet med stikket i varmelegemet.
[]  Klip det gverste deeksel pa igen.

50



CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183 DK

Serg for god taetning mellem alle daeksler og teetningsmatten for at undga termisk fejlfunktion pa
grund af udsivning af luft fra den haetteformede kasse.

Ret braendstofpumpens ledninger (to 0,6 mm2 sorte ledninger, der ikke adskiller positiv og
negativ) med deres beskyttelsesrar, som kommer ud af forbreendingsluftindtagsporten, og far
dem gennem den langsgaende slids

Fig. 40
[]  Tilslut braendstofpumpens stik til breendstofpumpen (indseet den rigtige position).

[]  Deter forbudt at skeere breendstofpumpens ledninger over.

62. Installation | Elektrisk system | Sikringsholder
] Indseet en sikring af bladtypen i sikringsholderen, og luk det everste deeksel teet til.
] Brug skruer til at fastgare sikringsholderen pa et korrekt sted i keretgjet.

[]  Tilslut den rede 4,0 mm2 rgde "+"-ledning og den brune 4,0 mm2 "-"-ledning fra ledningsnettet til
"+'- og "-"-polerne pa keretgjets batteri.

63. Installation | Elektrisk system | Stremforsyning | Batteri

] Batterier, der er aeldre end 2 ar, bar kontrolleres og om nadvendigt udskiftes med nye batterier
for at sikre normal drift af varmelegemet.
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64. VanHeat 2.0-DH | Produktinformation | Standardszet | Tilslutningsdiagram
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65. VanHeat 4.0-DH | Produktinformation | Standardszet | Tilslutningsdiagram
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66. Installation | Elektrisk system | Controller

Monter kontrolkontakten i en position, der gar det muligt at betjene og observere arbejdsbetingelserne
(drift/stop) pa en bekvem made

Fig. 43
Tilslutningen pa bagsiden af regulatoren fungerer som en plastikdybel.

Find borehulsskabelonen samt en en en en dobbeltkleebende plastmonteringsplade sammen med
styringen i plastikposen i standardseettets standardpakke.

Fiern knappen Fig. 43 (1), for at fastgare regulatoren med en skrue.

[] Styringens kabel skal tilsluttes til ledningsnettet. Serg for, at stikkernes selvlasende mekanisme
er aktiveret.

Folgende funktioner leveres af LCS-kontrollen

- Visning af indstillet temperatur

- ¢ Indstilling af varmerens starttidspunkt
- * Indstille varmeapparatets starttid

- Visning af oplysninger om fejl

- o Eliminere fejlkode

- Visning af effektniveau
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67. Vejledning til betjening af varmelegemet med LCD-betjeningen

DK

Power up initalization
First display

Setting: Date s Time

Select @ with: e |t
Confirm with: 1
Select weekday with: -
Confirm with: 0t
Set hour with: a—
Confirm with: L
Sl minmtes with: e
3

Confirm wath:

The seiting of time and operating time is finished.
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Frogramnalng af (he thner
Schect Punm; . [ 1 ﬂ!-ﬂ Sulc)
Confirm with " &a
Clwose number of SlanSiop - P
R : 0630

L_——r'l
Select hetween the status with - P
o' event #1 ACTIVE bay
Loff event #] NOT ACTIVE o

Fi%

=) (epaugen” || (20v0ger” || (2eragars [

The dizplayed status is valid.

Confirm with: ol F“F

Cancel with: v a .
M

Sel opcrating time P \

Confirm with " L E m |

Cancel with: ' . |I
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DK

Set hours s b P |
i | |
i . Ub 30
II{H |
Sl minules o= I ﬁ —.:
EL 44 |

Confinm with: i

Swirch berwesn oo~ and _off

Gio freim Mo o Su.
Every on” an Mo to Su bety the heater sturi it the time
viri hove programmed (06304

LB
—

Comnfarms with,
Exit with:

| |

[epazg2r | [enaager™ || [eweager™ |

Timer setting i compleiod

Timer ¥1: active
Timer #2: pol active
Tumer #3: pol octive
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Futl pump
Select @ with: T
Then peess beicily simuliancously: -
Mesu Pl sppeun r ."u
Select P2 widhe Lt [ | |
Pl
e _,.l
Confirm meou P2 with: " (_ =)
P2
L _.'l
For a perod of 90 séconds, the fucl pamp pamps at o (’ ‘|
frequency of 2.5 He ~ |
Stop by pressing any butlon. F Im ‘
! ]
e ‘
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ventilation mode
Select ﬂ using: P r m
Confirm with “ W C
L )
Select the ventianion level: - BE (2| it N
Exit with ™ ™ | B | l
| J | ra’
U - ] )
Heating Mode | Power Mods

Select ﬂusmg: - r‘ @ m—m—ﬂ‘
i

Confirm with:

=
Adjust heating level with: e ( 2 3
A | Exit with: - Ta -

B | Change 1o the temperatune mode s 17 D-| i"h‘

Heating Mode | Temperature Mode | Change

Sclect the desired wmperature [3-35°Cp ==
temperature level withs
A | Contarm with: Y

B I Chaonge w the power mode: L T

59



DK CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

Heater diagnosis
setect Bl wsing: o e
Press briefly simmhancousdy; v | e ‘ | |
| I
Sclect between - r N |
error memacy 1E = BE |
Exit wighe 3 E 3 , ‘
il =3
Press bowefly simahtancously - ( 3
to delete afl cirors ‘ 3 ’ |
_E'Eﬂ |
No error comditson ( i “-I
Press Elﬂr mue than 3 seconids to swiich back from ‘ I
dinzrisas maode o the working mode, E m ‘
, S m—_.._..-"l
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DK

Exil with
{Infx; 00 kPa = 90 b

AlrProssure

Select AD TETTE -

Confirm with: -

Meusured abr iensperature: NrC \

Check air pressure with e Pt E m‘g |

Measured o pressure 29 kPa I
™ }
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Select @ with ~= |fa P&
Then prew braelfly simusliasoously i - BH

1 |

L |

Mo Pl appears e e i 1

Conlirm mena PL with: . P I H

|

Preas == gmisl = 13 appears [

Exil e with & 5 H

L 3 |

Confirm menu wilh "" L_ N

T'he tierer ks resel 1o the [aciory seilings I'i‘»e @ |

o Gc3 |
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68. Forholdsregler | Forste start | Testdrift

Ved den forste start af varmelegemet skal al luft, der er fanget i breendstoftilfarselssystemet, fiernes
grundigt. Der kan anvendes en funktion, der er specielt beregnet til denne opgave. Braendstofpumpen
begynder at pumpe i 90 sekunder med 4 Hz. Tryk pa en vilkarlig knap for at stoppe pumpningen pa
forhand.

Det er ngdvendigt med en provedrift af varmelegemet, far det tages i normal brug

Kontroller, at alle tilslutninger er teette, og kontrollér alle sikkerhedsrelevante punkter. Hvis der observeres
udledning af teet rag, eller hvis der fornemmes uregelmeessig forbreendingsstej eller breendstoflugt, skal
varmelegemet slukkes.

Fiern sikringen, sa varmelegemet ikke kan teendes ved et uheld. Varmeren ma ikke tages i brug, fer den er
blevet testet af kvalificerede eksperter.

Nar varmelegemet tages i brug ferste gang, kan der opsta en kort lugt. Dette er et almindeligt feenomen og
betyder ikke, at varmelegemet ikke fungerer korrekt.

69. Vedligeholdelse | Sasonbestemt

Far hver opvarmningssaeson skal folgende tests udferes af kvalificeret vedligeholdelsespersonale:
Kontroller alle luftindtag og luftudtag for forurening eller fremmedlegemer.

Renggr varmelegemets yderside.

Kontroller for korrosion eller lgse forbindelser i elektriske kontakter.

Kontroller luftindtags- og udluftningsrarene for tilstopning og skader.

oooogod

Kontroller breendstofledningen for lzekage.

70. Vedligeholdelse

[] Hvis varmelegemet star ubenyttet i leengere tid, ber du lade det kare i mindst 10 minutter hver
fierde uge for at forhindre, at mekaniske dele ikke fungerer darligt.

[] Den opvarmede luftindgang og den opvarmede luftudgang skal holdes rene og ikke blokeret for at
sikre en jeevn luftstram og forhindre overophedning.
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Hvis braendstoffet udskiftes med lavtemperaturbreendstof, skal varmelegemet kere i mindst 15
minutter for at fylde hele breendstofforsyningssystemet med det.

Nar du fylder breendstof pa, skal du ferst slukke for strammen.

Udskift varmelegemets varmeveksler med en original reservedel efter en driftstid pa 10 ar.
Udskift ogsa overophedningssensoren pa dette tidspunkt.

Fé& udskiftningen udfert af REIMO eller et autoriseret autoriseret autoriseret veerksted.

Udskift udstadningsreret efter 10 ars drift, hvis det er placeret i et omradde med passagerer.

Oooodooo o

Fijern varmeapparatets stremkabel fra batteriet og tilslut det til jorden for at beskytte styringen
mod skader, hvis der udfares elektrisk svejsning pa keretgijet.

Kun autoriserede reparatgrer ma udfere reparationer og installationer af varmesystemet.

For at undga farer er det forbudt at foretage reparationer selv eller at anvende ikke-originale reservedele.

71. GARANTI:

Garantiperioden er pa 36 maneder. Reimo forbeholder sig retten til at berigtige eventuelle
fejl.Garantien udelukkes ved skader forarsaget af fejlagtig brug eller forkert handtering.

Ansvarsbegraensning:

Reimo vil under ingen omsteendigheder veere ansvarlig for sikkerhedsstillelse, sekundeer eller indirekte
skader, udgifter, omkostninger, mistede ydelser eller manglende indtjening. Den angivne salgspris for
produktet repreesenterer den tilsvarende veaerdi for Reimos begraensede ansvar.
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72. Fejlfinding

Under brug kan det ske, at varmelegemet ikke starter normalt eller gar i sta efter start. Sadanne
problemer kan fare til blokering.

| ] | dette tilfeelde skal du slukke for varmelegemet og lade det sta slukket i mindst 5 sekunder.
Genstart derefter varmelegemet igen.

Forstyrrelser i kredslgbet kan skyldes forskellige arsager, f.eks. korrosion af stik, darlig kontakt mellem
stik, forkert tilslutning af kabler, korrosion af kabler eller sikringer, korrosion og lgsrivelse af batteripolerne
0osV.

| ] Undga sadanne problemer ved at vedligeholde dit varmelegeme godt

| de fleste tilfeelde angives arsagerne til problemer med varmelegemet ved hjeelp af fejlkoder, der vises pa
kontrolenhedens LCD-display.

73. Fejlfinding | Quickcheck
Hvis falgende problemer opstar, kan du hurtigt hjeelpe dig selv med at lase dem:
| ] Varmeren kan ikke teendes, og displayets baggrundslys lyser ikke:

Mulige arsager:
Sikringen i den flade stikledning er sprunget
Forkert ledningsfering
| []  Varmeren er i standbytilstand, og der sker ingen opstart, efter at varmeren er teendt:
Mulige arsager:

Den omgivende temperatur omkring temperaturfaleren er over den  gnskede og indstillede
opvarmningstemperatur.

Seet om nedvendigt den indstillede temperatur op

65



DK

CARBEST VanHeat 2.0-DH & 4.0-DH | 48182 & 48183

74. Fejlfinding | Fejlkoder
Hvis der vises en fejlkode pa kontrolenhedens LCD-display, kan du finde de mulige arsager i nedenstaende

tabel:

Fejlkode:

E10

E20

E30 | E31

E40 | E41 | E42
E65 | E66 | E67
E68 | E69

E70 | E71

E81 | E82 | E83
E84 | E85

E90 | E91 | E92
EA2 | EA4 | EA8
EA9

EA2 | EA4 | EA8
EA9

ECO | EC1 | EC4
ECS

EDO | ED1 | ED3
EECRERIgNEEZ

Fejlfindingsmetoder

Breendstofrar blokeret?

Er der tilstreekkeligt breendstof i tanken?

Er udstedningsraret blokeret?

Breendstofmassen er passende?

Se E10 + udskiftning af breendstofpumpen

Unormal spaending: Hvis speendingen er meget lav, skal batteriet oplades
Brug ventilationstilstand til keling, hvis temperaturen er for hgj eller udskift
styringen

Udskift controlleren

Er breendstofpumpens ledningsforbindelse palidelig? Udskift breendstofpumpen
Udskift styringen Udskift styringen

Har ventilatorhjulene nogen skrammer?

Udskift ventilatormotoren

Udskift controller

Fiern kulforurening fra glederaret Udskift gladeraret Udskift styringen Udskift
styringen

Er luftindtaget og/eller -udtaget blokeret?

Er deekslet til forbindelsesboksen teet? Kortslutning fra udstedningsluft til
forbreendingsluftindtag?

Kontroller overophedningsfaleren (normal temperaturmodstand er ca. 1kQ)
Udskift overophedningsfaeleren

Kontroller forbindelsen til kontrolkontakten

Udskift (LDC)-styringsenheden

Rengar kuldeaflejringer og udfer vedligeholdelsesarbejde

Udskiftning af styringsenheden
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75. Valgfrit tilbehor

Ekstern temperatursensor
(Varenr. 48187)

Denne eksterne temperaturfeler kan monteres i en
gnsket position i en @nsket hgjde for at age
komforten.

868 MHz fiernbetjening

(Varenr. 48014)

Carbest-fiernbetjeningen er et komforttillaegsmodul
til dit varmesystem. Den giver dig mulighed for at
starte og stoppe opvarmningen via den handholdte
fiernbetjening.

Fijernbetjeningen opfylder kravene i
beskyttelsesklasse IP68. Du kan tage den med dig
pa din bad eller dit kite-, surf- eller stand-up paddle
board. En kort dykning i havet er ikke noget
problem

GSM-fiernbetjening

(Varenr. 48186)

GSM-fiernbetjeningen er en enhed med udvidet
funktion til dit varmeapparat.

Den giver dig mulighed for at starte og stoppe den

ved at ringe eller sende en besked til nummeret pa
det indsatte SIM-kort

Monteringsbeslag til VW T5/T6/T6.1
(Varenr. 481821) - Til VanHeat 2.0-DH

Installationskasse til gulvmontering
(Varenr. 481822) - Til VanHeat 2.0-DH

Vores installationsseet til installation under gulvet
beskytter dit VanHeat-varmelegeme mod skadelige
ydre pavirkninger.
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76. BORTSKAFFELSE

Elektroniske apparater ma ikke bortskaffes usorteret sammen med husholdningsaffald. Aflever dem pa
den kommunale genbrugsplads eller et tilsvarende sted. Kontakt kommunalforvaltningen for at fa
oplysninger om hvilke genbrugspladser du kan bruge. Huvis elektroniske apparater bliver bortskaffet
sammen med husholdningsaffald, kan farlige stoffer komme i grundvandet og derfra videre gennem
fodekeeden, og sa kan de forringe dit helbred og velbefindende. Hvis gamle apparater udskiftes med nye,
er forhandleren forpligtet til at tage dit gamle apparat tilbage og bortskaffe det uden beregning.
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