CARBEST Power Vent

(31853 /318530)

Installationsanleitung / Installation instructions

0 1 DachausschnittmaB
Roof Cut Out Size

Schritt 1: Die Dachausschnittgroe betragt 280x280 mm.
Step 1: The roof cut out size is 280x280mm.

03

Innenrahmen
Inner frame

Schrauben
Screw

Schritt 3: Legen Sie den Innenrahmen so ein, dass er mit der Offnung des AuBenrahmens
iibereinstimmt, bevor Sie mit (PA-4X75) der Blechschraube sichern.

Step 3: Place the inner frame on the position to make it match the hole of external frame
before fix them with (PA-4X75) tapping screw.

i i Abdeckkappe
Cap

Schritt 5: Legen Sie das Moskitoschutznetz in den Innenrahmen und befestigen Sie es mit
Schrauben. Decken Sie dann die Offnungen der Schrauben mit weiBen Gummikappen ab.

Step 5: Line up the mesh screen in the position of the inner frame and secure it with screws.

Then cover the screw holes with white rubber caps.

02 Dichtmasse

- Apply sealant
AuBenrahmen - el

External frame

Schritt 2:
Tragen Sie die Dichtmasse nur auf den AuBenrahmen auf und setzen ihn in die Offnung.
Step 2: Apply the sealant onto the external frame and then place it into the hole.
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O-Ring

Moskitoschutznetz

Mesh screen

:jb Drehknopf
Rotary knob

Schritt 4: Fiigen Sie den Drehknopf in das Loch des Moskitoschutznetzes ein und legen Sie
dann den 0-formigen Gummiring darum, um den Knopf zu befestigen.

Step 4: Insert the rotary knob into the hole of mesh screen. And then place the 0 shape
rubber ring to the knob and it will secure the knob to the mesh screen.

06

Fertig. / Finish.

REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH - 63329 EGELSBACH - BOSCHRING 10 - GERMANY - WWW.REIMO.COM - MADE IN CHINA



